LEGENDA OBJEKTU

DOTCENA CAST OBJKETU Z$

PRISTAVBA

HRANICE PARCEL
= imm HRANICE RESENEHO OZEMI

LEGENDA ZPEVNENYCH PLOCH
[ ] STAVAJICI OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DALZDIC 500x500x50mm — 9,1 m2

m STAVAJICI ODVODNOVACI BETONOVY ZLAB 330x500x67mm — 13,7 m2

STAVAJICI ZAMKOVA DLAZBA, LEMOVANA BETONOVOU OBRUBOU — 285 m2

STAVAJICI PRIJEZDOVA BETONOVA CESTA — 58 m2

[CTT1 NOVY OKAPOVY CHODNIK Z BETONOVYCH DLAZDIC 400x400x50mm — 5 m2

STAVAJICI INZENYRSKE SITE

SDELOVACI VEDENI — stdvajici (CETIN)
STL PLYNOVOD — stdavajicT (GasNet s.r.o.)
ELEKTRO NN NADZEMNI DO 35 kV

— stavajici (CEZ Distribuce a.s.)
ELEKTRO VN NADZEMN[ DO 1 kV

— stdvajici (CEZ Distribuce a.s.)

DEMONTAZ STAVAJICI CASTI A& /
DESTOVE KANALIZACE / <
X

{ = délka cca 13,5 m
/,“/,~ //‘0‘ VODOVOD DN 100 PVC
'~ // — stavajict (SmVaK s.r.o.)
~, .r.o.
~,, ~\\\ / //,
~/,~/ & ////' ————————— KANALIZACE STAVAJICI DO ZUMPY
"N, - AR //// DESTOVA KANALIZACE STAVAJICI PVC DN 150
NOVE INZENYRSKE SITE
»— DESTOVA KANALIZACE PVC KG-DN 150 — 9 m
— min. spdd 2%. UloZenT viz. detail.
— hloubku uloZenT upFesnit na stavbg, dle skute&né
hloubky stavajici dedtové kanalizace
S1  DESTOVY SVOD DN 100, VIZ. VYKRES KLEMPIRSKYCH PRVKU
+ LAPAC STRESNICH SPLAVENIN
DETAIL — ULOZENI DESTOVE KANALIZACE
VE VOLNEM TERENU V UPRAVENEM TERENU
—_— .
KOTA TERENU
dosxp/dorovnc’mf STAVAJICI DES. KANALIZACE
zeminou 2z vikopu zGkladd ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150mm
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LOZE VYKOPU
VYROVNAVACI VRSTVA
SIRKA RYHY DLE CSN 73 3050
+ 0,000 = UROVEN STAVAJICIHO ZADVERI (m.&.103)
77/6 ZODP. PROJEKTANT: ING. IVAN KASPAR (\
VYPRACOVAL: MARTIN PAVLICEK el 7 *) RE BYD
@ ZRUiEN' StszVA:[C' STUBNY = @ 1100, 1. 10 m KONTROLOVAL: ING._IVAN_KASPAR T o vacre svoient
Z odbourdnt ir%ih%cezia pp?rs'?g:ce t. 150 mm STAVEBNIK: OBEC MELC KOSETICKA 185, 747 75 VELKE HERALTICE
(w&j&1 8 1700mm, wnittni @ 1100 mm) MELC 6, 747 84 MELC TEL. 554254436, E-MAIL info@rebyd.cz
— demontd? stav. za¥izeni Cerpadla, v&. potrubf Zakézkové & 118_2018
— odbouranT lemujiciho ZB prstence studny TL. 150 MM PFQ[STAVBA + ADAPTACE STRAVOVAC[HO ZAFQ[ZEN[
(vn&jsT 8 5300 mm, vnitinT @ 1700 mm) Zé MELC St.proj. oPS
e et o A F o W o) — zasypani tubusu studny — 9 m zemina
— 1 m nesedavy materiél, hutn&ny ($t&rk) Melc 192’ 747 84 MelZ Datum 08,/2019
— srowndnf terénu+zatravn&ni po odstran&ném ZB prstenci ¢ 5300 mm v , |M&F.:
SITUACE KOORDINACNI1:200] €.3




