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Nouzové systémové svítidlo LED s piktogramem a novým optickým systémem
typu back light s vysokou účinností. Zařízení je víceúčelové díky univerzálnímu
držáku, který dovoluje hned několik typů montáže. Navíc je dostupné v provedení
jednostranném či oboustranném pro instalace nad dveře. Svítidlo je vybaveno
plastovou signalizační tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje vysokou
svítivost (více než 500 cd/m2). Svítidlo nabízí typy pro pozorovací vzdálenost pro
20 m a 30 m.

Symboly a homologace viz str. 198; technické specifikace viz str. 185

Technická data

Montáž: přisazená na stěnu
nebo na strop, vestavná do
zdi nebo do stropu, závěsná
montáž a montáž na konzolu

Těleso: ocelový plech
v šedé barvě RAL 7035
(verze na stěnu), polykarbo-
nát v šedé barvě RAL 7035
(verze na strop, na závěs 
a na konzolu)

Rámeček: eloxovaný hliník

Stupeň krytí: 
IP 40 (verze na stěnu)
IP 41 (verze na strop, 
na závěs a na konzolu)

Jmenovité napětí: 
198 – 254 V /50 Hz

Napájení z baterie: 
176 – 254 V

Provozní rozsah teplot: 
-20°C až +40°C

Pluraluce LED 20m/30m

20 m                 30 m                Popis

E16770       E16779      signalizační tabulky 
                                              (jednostranný set 3 piktogramů vlevo/vpravo/dolů)
E16771       E16780      signalizační tabulky 
                                              (oboustranný set 3 piktogramů vlevo/vpravo/dolů)

PŘÍSLUŠENSTVÍ: DODÁVÁNO VČETNĚ

20 m                      30 m                       Popis

FB19384        FB19386         set pro vestavnou montáž do stropu
FB19380        FB19380         trubkový závěs 250 mm
FB19381        FB19381         trubkový závěs 500 mm
FB19382        FB19382         trubkový závěs 1 000 mm
FB19383        FB19383         lankový závěs 2 000 mm
FB19385        FB19387           stropní box do betonu
E16772          E16781                     signalizační tabulka, šipka vpravo dolů
E16773          E16782                     signalizační tabulka, šipka vlevo dolů
E16774          E16783                     signalizační tabulka, šipka vpravo nahoru
E16775          E16784                     signalizační tabulka, šipka vlevo nahoru
E16776          E16785                     signalizační tabulka, šipka EXIT vpravo
E16777          E16786                     signalizační tabulka, šipka EXIT vlevo
E16778          E16787                     signalizační tabulka, šipka EXIT

PŘÍSLUŠENSTVÍ: NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ
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230 V
50 Hz

UV850°C

UNI EN 1838

30 m

UNI EN 1838

20 m

LG
LED

IP40
IP41

20 266 252 36 LED

  DV     • Rozměry (mm) • Zdroj
L B H

20 235 166 36 LED

  DV     • Rozměry (mm) • Zdroj
L B H

20 235 135 15 LED

  DV     • Rozměry (mm) • Zdroj
L B H

20 235 135 38 LED

  DV     • Rozměry (mm) • Zdroj
L B H

Oboustranná verze na stěnu Oboustranná verze na strop Jednostranná verze na stěnu
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Novinka

Jednostranná verze vestavná
do stropu

30 366 252 36

     DV        • Rozměry (mm) •
L B H

30 335 216 36

     DV        • Rozměry (mm) •
L B H

30 335 185 15

     DV        • Rozměry (mm) •
L B H

30 335 185 38

     DV        • Rozměry (mm) •
L B H

nouzovy-katalog  16.5.11  16:22  Stránka 155



156

Příkon Nouzový výkon

      W                              Kód                                                      AC                             DC                                                      EVG                           Sleb                           Alog

Verze pro montáž na zeď a do zdi (jednostranný piktogram) 
 1,0 (16)               TB16723                                      4,5 VA                    2,1 W                                           96 lm                        –                            –

 1,0 (16)               TB16729                                 4,5 VA                    3,1 W                                              –                        96 lm                        –

 1,0 (16)               TB16731                                 4,5 VA                    3,1 W                                              –                            –                        96 lm

 1,6 (32)               TB16722                                 5,0 VA                    2,8 W                                          144 lm                       –                            –

 1,6 (32)               TB16728                                 5,0 VA                    3,8 W                                              –                       144 lm                       –

 1,6 (32)               TB16730                                 5,0 VA                    3,8 W                                              –                            –                       144 lm

Verze pro montáž na strop, do stropu, na závěs a na konzolu (oboustranný piktogram) 1)

 2,1 (24)               TB16713                                 6,0 VA                    3,5 W                                          192 lm                       –                            –

 2,1 (24)               TB16719                                 6,0 VA                    4,5 W                                              –                       192 lm                       –

 2,1 (24)               TB16721                                 6,0 VA                    4,5 W                                              –                            –                       192 lm

 3,2 (48)               TB16712                                 7,0 VA                    5,4 W                                          288 lm                       –                            –

 3,2 (48)               TB16718                                 7,0 VA                    6,4 W                                              –                       288 lm                       –

 3,2 (48)               TB16720                                 7,0 VA                    6,4 W                                              –                            –                       288 lm

1) Dodatečně požadované příslušenství pro montáž do stropu a závěsnou montáž lze zakoupit samostatně.
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