HARMONOGRAM PRACI 2019 2020 2021 2022 2023
Etapa praci Nazev etapy praci 9 |10|11|12 6|7 9 |10|11|12 6|7 9 |10|11|12 6|7 9 |10|11|12 6|7 9 |10|11|12
0. Vypracovani provad éciho projektu praci

1 Realizace sana €niho pr tzkumu, stavebn é-technickych praci
spojenych s odt &zbou kontaminovanych zemin, vybudovani sit &
aplika énich a €erpacich vrt G a dopln éni vrt i monitorovacich

11 Sanaéni pr izkum Membrane Interface Probe
- Sondéaz s prostorovou detekci kontaminace chlorovan ych
uhlovodik G
12 Stavebn é-technické prace
13. Vybudovani sit & aplika €nich, éerpacich a monitorovacich vrt @
131 |Vrty pro aplikaci ISCO
132.  |Vrty pro aplikaci BRD
133. Vrty pro sanaéni ¢erpani podzemni vody
13.4. Monitorovaci vrty zakladni monitorovaci sité
14. Zjist éni vychoziho stavu kontaminace p  fed zahajenim sana €énich
praci
14.1. Vychozi stav kontaminace podzemni vody
14.2. Oveéreni kvality vnitfniho ovzdusi
2. Realizace sanace kontaminace podzemni vody
2.1 Laboratorni testy technologie ISCO
2.2. Sanaéni éerpani kontaminované podzemni vody v pr  tibéhu
aplikace ISCO
23. Aplikace metod ISCO a BRD
2.3.1. Aplikace metody chemické oxidace in situ - metoda ISCO
2.3.1. Provozni monitoring v prib&hu aplikace ISCO
2.3.2. Aplikace metody biologické reduktivni dehalogenace in situ - metoda
BRD
2.3.2. Provozni monitoring v pribé&hu aplikace BRD

3. Monitoring vyvoje zne ¢€isténi a zavéreéné vyhodnoceni

provedenych praci

3.1 Monitoring vyvoje zne €ist éni podzemni vody a kvality vnit  fniho
ovzdusi

3.1.1 Prabézny monitoring vyvoje znecisténi podzemni vody v priibéhu
sanacnich praci

3.1.2. Monitoring podzemni vody a kvality vnitfniho ovzdusi po ukonéeni
aplikaci ISCO a BRD

3.13. Zavérecny monitoring znecisténi podzemni vody pro prokazani
dosaZeni navrzenych cilovych limitl sanace

3.2 Vyhodnoceni praci v €etné projednani navrhu postsana €niho

monitoringu




