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LEGENDA MISTNOST
MISTNOST PLOCHA | V¥SKA PODLAHA STENY STROPY POZNAMKA
(m’) (m) [ NASLAPNA VRSTVA SOKL OMITKA MALBA OBKLAD OMITKA MALBA PODHLED
201 | SCHODISTE 2031 | 35 | TERACO/MOZAKA, ZULOVE STUPNE| DREVENY V. 150 mm | STUKOVA FIALOVA, RUZOVA, BEZOVA STUKOVA FIALOVA
202 | CHODBA 2148 | 3% | TERACO/MOZAKA STUKOVA ZLUTA, BILA DREVENY V. 1200 mm | STUKOVA BILA
203a| KANCELAR 1783 | 2,37 |NOW KOBEREC NOV KOBEREC V. 50 mm | STUKOVA BILA, ZLUTA KRk . 0 mm STUKOVA BILA
203b| SKLAD 17,30 | 2,18 |NOVE PVC NOVE PVC V. 50 mm | STUKOVA BILA STUKOVA BILA
204 | TRIDA + HERNA 3223 | 490 [NOVY KOBEREC NOVY KOBEREC V. 50 mm | STUKOVA BILA, ZELENA DREVENY V. 1300 mm | STUKOVA BILA
205 | TRIDA + HERNA 1455 | 485 |NOW KOBEREC NOVY KOBEREC V. 50 mm | STUKOVA BILA, RUZOVA DREVENY V. 1300 mm | STUKOVA BILA, RUZOVA
206 | TRIDA + HERNA 64,24 | 485 [NOW KOBEREC NOVY KOBEREC V. 50 mm | STUKOVA BILA, MODRA STUKOVA BILA, MODRA
207 | UMYVARNA + WC DETI 20,78 | 485 [KERAMICKA DLAZBA STUKOVA BILA, ORANZOVA | KERAMICKY V. 1400 mm | STUKOVA BILA, ORANZOVA
208a| WC DETI 480 | 238 |KERAMICKA DLAZBA STUKOVA BILA KERAMICKY V. 1400 mm | STUKOVA BILA PLNY SDK
208b| SKLAD 444 | 218 |- - - - - - NEPRISTUPNE
209 | SCHODISTE 1490 | % |BETON, ZULOVE STUPNE |NATER V. 50 mm STUKOVA BILA STUKOVA BILA
210 | UMYVARNA 275 | &5 |KERAMICKA DLAZBA STUKOVA BILA KERAMICKY V. 1400 mm | STUKOVA BILA
211 | WC UCITELU 2,96 | 2,88 |KERAMICKA DLA/BA STUKOVA BILA KERAMICKY V. 1400 mm | STUKOVA BILA PLNY SDK

# LINKRUSTA DO WSKY cca 1,8 m
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STAVAJICI KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE
NOVE KONSTRUKCE

PRED PROVADENIM PRACI BUDE PROVEDENA DEMONTAZ, UCHOVANI A OCHRANENI PROTI POSKOZENI VESKEREHO NABYTKU A VYBAVENI DLE POZADAVKU UZNVATELE
A BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNICH PRVKU VCETNE PARAPETU A ZAKRYTU RADIATORU PROTI POSKOZENI, PO PROVEDENI PRACI BUDE PROVEDENA
DEMONTAZ ZAKRYTI A ZPETNA MONTAZ PRVKU VCETNE DOPLNENI MONTAZNIHO A KOTEVNIHO MATERIALU

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ ROZVODU ELEKTRO VEDENYCH PO PRVCICH DVER] (KR\DLO A OBLOZKA), PO PROVEDENI PRACI BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA
OPRAVA (OCISTEN], DOPLNENI, WTMELENI, OBRQUSENI) VCETNE NOVYCH NATERD (1x ZAKLADNI NATER A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE
PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (SLONOVA KOST) VCETNE ‘REPASE A REVIZE KOVANI, NEPUVODNI KOVANI BUDE VYMENENE ZA NOVE (REPLIKY POVODNIHO)

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ ROZVODU ELEKTRO VEDENYCH PO PRVCICH DVERI (KRIDLO A OBLOZKA), PO PROVEDENI PRACI BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA
OPRAVA (OCISTENI, DOPLNENL, VYTMELENI, OBROUSENT) VCETNE NOWYCH, NATERU (1 ZAKLADNI NATER A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE

ER\ZPUSOBEN STAVAJ)\C\MU (SLONOVA KOST, ZE STRANY SCHODISTE HNEDA), VCETNE REPASE A REVIZE KOVANI, NEPUVODNI KOVANI BUDE VYMENENE ZA NOVE
REPLIKY POVODNHO

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ ROZVODU FLEKTRO VEDENYCH PQ DREVENE QBLOZCE (OTVOR JE BEZ DVERNIHO KRIDLA), PO PROVEDENI PRACI BUDE PROVEDENA
TRUHLARSKA OPRAVA (OCISTENI, DOPLNENI, VYTMELENI, OBROUSENI) VCETNE NOWCH NATERU (1x ZAKLADNI NATER A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE
PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (SLONOVA KOST)

BUDE PRQVEDENQ VYBOURANI DREVENEHO OBKLADU VCETNE PODKLADNIHO ROSTU, LEMUJICICH DREVENYCH LIST, BUDE PROVEDENO ODSTRANENI
NESQUDRZNYCH CASTI OMITEK (PREDPOKLAD cca 70% ZA DREVENYM OBLOZENIM A cca 30% OSTATNICH CASTI STEN) DOPLNENI
NOWCH OMITEK VCETNE PRESTUKOVANI ZE 100%

BUDE PROVEDENQ ODSTRANENI NESOUDRZNYCH OMITEK STROPU 7 cca 30%, DOPLNENI NOVYCH OMITEK A PRESTUKOVANI ZE 100%
BUDE PROVEDENA ODBORNA RESTAURATORSKA OPRAVA ZDOBENYCH OMITEK STROPU 7 cca 30%, VCETNE NOVE MALBY
BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NESOUDRZNYCH OMITEK STEN Z cca 30%, DOPLNENI NOVYCH OMITEK A PRESTUKOVANI ZE 100%

BUDE PROVEDENA NOVA MALBA MISTNOSTI VCETNE STROPU, BAREVNOST BUDE PRIZPUSOBENA STAVAJICI, DO V¥SKY 1,6 m BUDE PROVEDEN BAREVNY
OMYVATELNY NATER (VYJMA MALBY RESTAUROVANYCH STROPU]

BUDE PROVEDENA NOVA MALBA MISTNOSTI VCETNE STROPU, BAREVNOST BUDE PRIZPUSOBENA STAVAJICI (WJMA MALBY RESTAUROVANYCH STROPU)

BUDE PROVEDENA NOVA MALBA MISTNOSTI VCETNE STROPU, BAREVNOST BUDE PRIZPUSOBENA STAVAJICI, OPRAVA LINKRUSTY VYSKY cca 1,8 m VCETNE

NOVEHO NATERU

OPRAVA KERAMICKEHO OBKLADU V MISTE POVODNICH KONCOVYCH PRVKU (WPINACE APOD.) — NA VSECH DOTCENYCH MISTECH KDE BUDOU ODSTRANQVANY
KONCOVE PRVKY A PROVADENY NOVE DRAZKY BUDE PROVEDENO ODSTRANENI DOTCENE CASTI OBKLADU, STAVEBNI OPRAVA ZDIVA A NASLEDNE DOPLNEN
OBKLADU DLE STAVAJICIHO, CELKEM PLOCHA cca 20 m2

NOVY ROZVADEC DLE CASTI ELEKTRO — VYBOURANI POVODNIHO A NAHRAZENI NOVYM DLE CASTI ELEKTRO, ZVETSENI OTVORU O cca 0,05, m3 A DOZDENI
OTVORU 0 cca 0.1 m3, OTVOR OPATRIT OCELOVYM PREKLADEM 2xL 50x50x5 mm, DELKY cca 700 mm S OMITKOU NA PLETIVU, ZAGISTENI VCETNE
PROVEDENI POVRCHOVYCH OPRAV, PREKLAD OPATRIT ANTIKOROZNIM NATEREM

BUDE ,PROVEDENA DEMONTAZ PLASTOVYCH REVIZNICH DVIREK ROZMERU cca 250x250 mm A OSAZENI NQWCH PLASTQVYCH REVIZNICH DVIREK
ROZMERU cca 250x250 mm, PRESNY ROZMER NUTNE URCIT NA STAVBE, DVIRKA BUDOU OPATRENA NATEREM V BARVE STENY

PRAVY PRO POTREBY ELEKTRO - STRQJNI PROVEDENI DRAZEK, PO ROZVODECH BUDOU DRAZKY VYPLNENY MALTOU, CELKEM BUDE PROVEDENO cca 300 m
DRAZEK 50x50 mm A cca, 750 m DRAZEK 30x30 mm, PROVEDEN\ JADROVYCH VRTU PRO OSAZENI ELEKTRO KRAB\C CELKEM cca 380 VRTU ¢ 80 mm,
PROVEDENI VRTU SKRZ STENY PRO NOVE ROZVODY, PRUMER VRTU DO cca 60 mm CELKEM cca 40 VRTU DELKY 600 mm A 20 VRTU DELKY 300 mm,
BUDE PROVEDENO VYROVNANI ZDIVA A POVRCHOVE OPRAVY DLE STAVAJICICH, DRAZKY A VRTY BUDOU PROVADENY OBEZRETNE ABY NEDOSLO K NADMERNEMU
POSKOZENI KONSTRUKCI

BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA OPRAVA VESTAVENE SKRINE (OCISTENI, DOPLNENI, VYTMELENI, OBROUSENI) VCETNE NOVYCH NATERD (1x ZAKLADNI NATER
A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (SLONOVA' KOST), VEETNE REPASE A REVIZE KOVANI, NEPUVODNI KOVANI BUDE VYMENENE
ZA NOVE (REPLIKY POVODNIHO), ROZMER SKRINE cca 1425¢4000 mm (VYSKA Y NP 2800 mm) A HLOUBKY 450 mm

BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA OPRAVA VESTAVENE SKRINE (OCISTENI, DOPLNEN], VYTMELENI, OBROUSENI) VCETNE NOVYCH NATERU (1x ZAKLADNI NATER
A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (SLONOVA KOST) VCETNE REPASE A REVIZE KOVANI, NEPOVODNI KOVANI BUDE VYMENENE
ZA NOVE (REPLIKY PUVODN\HO) ROZMER SKRINE cca 900x2100 mm A HLOUBKY 450 mm

BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA OPRAVA VESTAVENE SKRINE V NADPRAZI DVERI (OCISTENI, DOPLNENI, VYTMELENI, OBROUSENI) VCETNE NOWCH NATERU (1x_ ZAKLADNI
NATER A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (SLONOVA KOST), VCETNE REPASE A REVIZE KOVANI, NEPUVODNI KOVANI BUDE VYMENENE
ZA NOVE (REPLIKY PUVODN\HO) ROZMER SKRINE cca 1300x1540 mm A HLOUBKY 450 mm

BUDE PROVEDENA TRUHLARSKA OPRAVA POLOPRICEK VCETNE DVERI (OCISTENI, DOPLNENI, VYTMELENI, OBROUSENI) VCETNE NOVYCH NATERU E\
NATER A 2x VRCHNI NATER), ODSTIN BUDE PRIZPUSOBEN STAVAJICIMU (SLONOVA KOST), 'VCETNE REPASE A REVIZE KOVANI, NEPUVODNI KOV
ZA NOVE (REPLIKY PUVODN\HO)

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI STAVAJICICH DVERNICH PRAHU, PO PROVEDENI REPASE DVERI BUDOU OSAZENY NOVE DUBOVE PRAHY

x ZAKLADNI
N[ BUDE VYMENENE

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ PRECHODOVE LISTY, PO PROVEDENI REPASE DVERI BUDE OSAZENA NOVA TYPOVA PRECHODOVA LISTA Z BROUSENEHO NEREZU

BUDOU, PROVEDENY MONTAZNI OTVORY DO STAVAJICIHO SDK PODHLEDU ROZMERU cca 400x400, mm, PO PROVEDENI NOVYCH ROZVODU BUDE PODHLED
DOPLNEN (PREDPOKLAD 2x12,5 mm DESKY DO VLHKEHO PROSTREDI), PRETMELENI A PREBROUSENI PODHLEDU

PROVEDENI SVISLE DRAZKY ROZMERY cca 100x50 rom PRO NOVE ROZVODY, PRESNA POLOHA BUDE KOORDINOVANA S ELEKTRO, DRAZKA BUDE PROVEDENA
NA CELOU WSKU PODLAZI VCETNE CASTI VE STROPE, PRACE BUDQU PROVADENY OBEZRETNE, ABY NEDOSLO K NADMERNEMU POSKOZENI KONSTRUKCE,
PO MONTAZI ROZVODU BUDE PROVEDENO ZEDNICKE ZACISTENI DRAZKY A  UPRAVA POVRCHU

DO PODLAHY Z_LITEHO TERACA A MOZAIKY_ NEBUDE ZASAHOVANO, Z TOHOTO DOVODU BUDE NAD A POD KONSTRUKCI STROPU MEZI 1 A 2NP,
PROVEDENQ ZVETSENI DRAZKY/NIKY VE STENE PRO MOZNOST PROVEDENI SVISLEHO PROSTUPU ROZMERU cca 100x50 mm PRO ELEKTRO.
PO MONTAZI ROZVODU BUDE PROVEDENO ZEDNICKE ZACISTENI PROSTUPU, DOZDENI A UPRAVA POVRCHU

BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY 7 KOBERCE VCETNE ODSTRANENI SOKLOVYCH LIST, BUDE PROVEDENA KONTROLA
A ZHODNQCENI STAVU PODKLADU (PREDPOKLAD DREVENE VLYSY TL. 24 mm),

V PRIPADE DOBREHO STAVU BUDE PROVEDENO ODSTRANENI LEPIDLA OBROUSENIM, VYMENA POSKOZENYCH DREVENYCH VLYSU
(JE, UVAZOVANO S 50% VYMENOU) PREBROUSEN\ VYTMELENI A NOVYCH VRSTEV LAKU OSETRENI PODKLADNIHO ZAKLOPY, POLOZENI NOVE
NASLAPNE VRST\/Y Z KOBERCE VCETNE NOVYCH SOKLU Z KOBERCE, KOBEREC BUDE LOKALNE LEPENY K PODKLADU, TRIDA ZATEZE 33, REAKCE NA

OHEN MAY. Bfl-st

PRESNY ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBE

V PRIPADE SPATNEHO STAVU BUDE PROVEDENA CELKOVA VYMENA DREVENYCH VLYSU, NUTNO UPRESNIT PRI REALIZACI
PRESNY ROZSAH BUDE UPRESNEN NA STAVBE PO ODKRYTI KONSTRUKCI ZASTUPCEM INVESTORA

BUDE PROVEDENO ODSTRANEN NASLAPNE VRSTVY PODLAHY 7 DREVENYCH PRKEN TL cco 32 mm, OCISTENI A OSETRENI PODKLADNI DREVENE

KONSTRUKCE, PROVEDENI NOVEHO ZAKLOPU Z BROUSENYCH 0SB DESEK P+D TL. 18 A 12 mm, KTERE BUDOU KOTVENY K PODKLADNI

KONSTRUKCI A PROVEDENI NOVE NASLAPNE VRSTVY 7 PVC S FILCEM VCETNE NOVYCH SOKLU PVC BUDE LEPENE K PODKLADU, TRIDA ZATEZE 34,

REAKCE NA

OHEN MAX. Bfl-st

PROTISKLUZ R10, PRESNY ODSTIN BUDE ODSOUHLASEN NA STAVBE

PRESNY ROZSAH BUDE UPRESNEN NA STAVBE PO ODKRYTI KONSTRUKCI ZASTUPCEM INVESTORA

POZNAMKA

* UVEDENY_MATERIAL/VYROBEK JE REFERENCNI, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNE SROVNATELNYM NEBO LEPSIM MATERIALEM/VYROBKEM
PRI, ZAMENE NESMI DOJIT KE ZMENE KONCEPCE RESENI A KE SNIZENI TECHNICKYCH PARAMETRU

VESKERE ZAMENY MUSI BYT PRI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

~ VESKERE ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI NUTNO DOMERIT PRI REALIZACI L
~ V PRIPADE NESROVNALOSTI PROJEKTOVYCH PREDPOKLADU A SKUTECNOSTI NUTNO KONZULTOVAT RESENI S PROJEKTANTEM
— STAVAJICI TECHNOLOGIE BUDOU ODSTRANENY VE SPOLUPRACI S PRISLUSNOU PROFESI

— VWKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI

— SOUCASTI VYKRESU JSOU | TECHNICKE A PROVODNI ZPRAVY POPR. | DALS DOKUMENTACE
— VESKERE PRACE_BUDOU PROVADENY DLE PLATNYCH NOREM A PREDPISU
~ VSECHNY NEVYUZIVANE INSTALACNI OTVORY A PROSTUPY BUDOU ZAZDENY Z PLNYCH CIHEL

DEMONTOVATELNE PRVKY V PROSTORU STAVBY BUDOU DEMONTOVANY A USKLADNENY PRO OPETOVNE POUZITI

— SKLADBY, PODLAH JSOU URCENY POUZE NA ZAKLADE DOSTUPNYCH PODKLADU A ODBORNYM ODHADEM, NUTNO UPRESNIT PRI REALIZACI

NA ZAKLADE SONI

D

~ PRED PROVADENIM NOVYCH PROSTUPU BUDOU VSECHNY NEVYUZIVANE OTVORY A PROSTUPY ZAZDENY A KONSTRUKCE DOPLNENY
— PRED PROVADENIM PROSTUPU PRO JEDNOTLIVE PROFESE, JE NUTNA KOORDINACE A VYTYCENI TRAS

~ SANACE STEN PROTI ZEMNI VLHKOSTI NENI PREDMETEM RESENI TETO PD

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ DVIREK ZAKRYTU RADIATORU (PRED DEMONTAZI BUDOU OZNACENY, ABY NEDOSLO K JEJICH ZAMENE), JEJICH OCHRANENI
A UCHOVANI PRO ZPETNE POUZITI, PO PROVEDENI PRACI BUDE PROVEDENA JEJCH ZPETNA MONTAZ

7
PLAN PLUS, sro.
HORNATECKA 19, 182 00 PRAHA 8 \l
ZMENA: DATUM: PC: | PODPIS: Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz
OBJEDNATEL: UMC PRAHA 2, NAMESTI MIRU 600/20, PRAHA 2 STAVBA: o
— REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A QSVETLENI
INVESTOR: MG PRAHA 2, NAMEST] MIRU 600/20, PRAHA 2 MS VINIGNA 1/440, POBOCKA TROJICKA 181397
MISTO STAVBY: TROJICKA 397/18, PRAHA 2 STAVEBNI OBJEKT: SO0 01 - MS TROJICKA
VEDOUCH: BC. LUCIE CHMELOVA, MBA NAZEV VYKRESU:
ODP.PROJEKTANT: | ING. ALES KRAUS PUDORYS 2NP
VYPRACOVAL: ING. ALES KRAUS BOURANI + NOVY STAV
KONTROLOVAL: BC. LUCIE CHMELOVA, MBA STUPEN PROJEKTU:  DPS | CISLO ZAKAZKY: 2335
GAST PROJEKTU: DATUM: FORMAT: MERITKO: GISLO VYKRESU: REVIZE: PARE:
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