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POZNAMKY:

1. VENKOVNI  KABELAZE ELEKTRO SE PROVEDOU PODLE CSN 73 6005

PROSTOROVA UPRAVA VEDENI TECHNICKEHO VYBAVENI, S DODRZENIM
VSECH PREDEPSANYCH MINIMALNICH VZDALENNOSTI OD OSTATNICH
STAVAJICICH VEDENI.

2. PRI SOUBEHU JE TREBA DODRZET MINIMALNI VZDALENNOST

MEZI NN KABELY 0,4kV A VEDENIM SLABOPROUDU 30cm.
MEZI NN KABELY 0,4kV NAVZAJEM Scm.
MEZI VN KABELY 22kV NAVZAJEM 30cm.

3. PRI KRIZENI JE TREBA DODRZET MINIMALNI VZDALENNOST

MEZI SILOVYMI KABELY A VEDENIM SLABOPROUDU  30cm.
MEZI SILOVYMI KABELY NAVZAJEM  5cm.

4. JE TREBA DODRZET MINIMALNI KRYTI KABELU V TERENU:

NN KABELY 0,4kV v chodniku 35cm, pod vozovkou
100cm, ve volném terénu 70cm. VN KABELY 22kV

v chodniku, pod vozovkou i ve volném terénu 100cm.

5. JE TREBA DODRZET MINIMALNI VZDALENNOST KABELU 150cm

0D KMENU STROMU (méteno v pudorysu).

6. PODCHODY POD KOMUNIKACEMI V' CHRANICKACH

KOPOFLEX — hl 100cm

7. PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI NUTNO WYTYCIT

STAVAJICI SITE.

NAVRZENE INZENYRSKE SITE
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UPOZORNENI :  Zakres podzemnich siti je pouze orienta&ni.

LEGENDA VEREJNE OSVETLENI

«3 A1 NOVY SLOUP VEREJNEHO OSVETLENI VYSKA 5m
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