LEGENDA:
NAVRZENE OBJEKTY:

SKLADBA OBNOVOVANYCH KONSTRUKCI:

MISTNI KOMUNIKACE

vodovodni fad (otevieny vykop)

prepojeni vodovodni pripojky (otevieny vykop)

- 40mm asfaltovy beton ACO 8 , A12
- SpOjOVaCi pOStFlk PS - 0,25 kgn’f2 OBNOVOVANE POVRCHY: A-31 A-30 A:28 A-21 A-27
- 60mm _asf_altoyy'betorv\_ ACO 8 N mistni komunikace - asfalt - 555 m? 291 m> 47 m? - 217 m? -
- infiltracni postfik PI - 0,70 kg.m délka spary - zaliti - 381 m 168m 28m - 185m -
- 100 mm E)e:con BlF) (C8/10) délka spary - zafezani - 237 m 115m 16m - 53m -
- 300mm  Stérkodrt fr. 0/32 5D, o o plocha podkladu (B10)-64 m>  28m? 19m? - 17m -
Pozndmka: Pred ostranénim krytu vozovky MUSI BYT SPARA PROREZANA! Al
ZELENA PLOCHA zelend plocha - 569 606 17 T30 n7 154 n7 4 115 7
- 100 mm ohumusovani a oseti (luéni travni smés) A-12
- chodnik - zamkova A-31  A-30 A28 A-21  A-27
ZPEVNENA PLOCHA - BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA: betonova dlazba - 66 m? 23m’* 3m* 31m’ 2m? 7m?
- 60mm betonové dlazba A31  A-30 ﬁ%é A1 A7
- 30mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm I:l betonova plocha - 2 m? N im - N 1m?
- 200 mm MZK-R (beton) fr. 0-63 mm A-12
sulové kostky - 4 2 A-31 A-30 A-28 A-21 A-27
PLOCHA Z ZULOVYCH KOSTEK 1im* - 3m? - -
- 100 mm Zulové kostky 100x100 mm A-12
- 40mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm vegetaéni dlazba - 11 m? _A-31 1?-309 _A-ZS _A-Zl _A—27
- 150mm  térkodrt SD, fr. 0-32 mm A-12
- 300mm  $térkodrt SD, fr.0-63 mm I:I betonové dlasdice - 9 m? A-31 A‘EO A-28 A'%l A'%7
- Im - 6m 2m
PLOCHA Z BETONU A-12
- 200mm  beton C 25/30 e— \yrOVNANT silniéni obruby - 77 m 22_:;1 3Ar;]30 A28 22_;1 2'3_307
- 200mm  $térkodrt SD, fr.0-32 mm A-12
. vyrovnani chodnikové / A31 A30 A28 4l A2/
PLOCHA Z VEGETACNI DLAZBY — 12m 4m 32m 5m

- 100 mm vegetacni dlazba
- 30mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 200mm  3$Dg fr.0-63 mm

BETONOVA DLAZBA BEZ PODSYPU, BEZ OBRUBNIKU,
ROZEBIRATELNA, DLAZBA POUZITA ZPETNE

- 40mm betonova dlazba zahradnf
- 40mm drcené kamenivo fr. 4/8 mm KLAD SITUACH
- 200 mm betonovy recyklat fr. 0/63 mm

zahradni obruby - 57 m

ovéri jejich polohu kopanymi sondami.

| SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
o odhet| [ VYSKOVY SYSTEM: B.p.v.
3l o ket T POZNAMKA:
S g| Trasy stavajicich inZenyrskych siti jsou zakresleny na zakladé podkladd poskytnutych jejich sprévci. Zhotovitel stavby
= £ pred zahajenim stavby zajisti vytyCeni vSech inZenyrskych siti v prostoru stavenisté jejich spravci. V pfipadé nutnosti
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