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NAVRZENE OBJEKTY:
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C.p. 1117

SKLADBA OBNOVOVANYCH KONSTRUKC:

MISTNI KOMUNIKACE

C.p. 1118

- 40mm asfaltovy beton ACO 8

- spojovaci postfik PS - 0,25 kg.m™

- 60mm asfaltovy beton ACO 8

- infiltraéni postfik PI - 0,70 kg.m™

- 100 mm beton B10 (C 8/10)
- 300mm  3térkodrt fr. 0/32 SD,

Poznédmka: Pfed ostran&nim krytu vozovky MUSI BYT SPARA PROREZANA!

ZELENA PLOCHA:

- 100 mm ohumusovani a oseti (luéni travni smés)

ZPEVNENA PLOCHA - BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA:

- 60mm betonova dlazba
- 30mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 200 mm MZK-R (beton) fr. 0-63 mm

PLOCHA Z ZULOVYCH KOSTEK
- 100 mm Zulové kostky 100x100 mm
- 40 mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 150mm  $térkodrt SD, fr. 0-32 mm
- 300mm  &térkodrt SD, fr. 0-63 mm

PLOCHA Z BETONU
- 200 mm beton C 25/30
- 200mm  §térkodrt SD, fr. 0-32 mm

PLOCHA Z VEGETACNI DLAZBY
- 100 mm vegetacni dlazba
- 30mm drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- 200mm  SDg fr.0-63 mm

BETONOVA DLAZBA BEZ PODSYPU, BEZ OBRUBNIKU,

ROZEBIRATELNA, DLAZBA POUZITA ZPETNE
- 40mm betonova dlazba zahradni
- 40 mm drcené kamenivo fr. 4/8 mm

- 200 mm betonovy recyklat fr. 0/63 mm

KLAD SITUACI

OBNOVOVANE POVRCHY:

vodovodni fad (otevieny vykop)

pFfepojeni vodovodni pFipojky (otevieny vykop)

mistni komunikace - asfalt - 555 m? 291 m?> 47 m* - 217 m? -

délka spary - zaliti - 381 m
délka spary - zafezani - 237 m
plocha podkladu (B10) - 64 m?

zelend plocha - 569 m?

chodnik - zamkova
betonova dlazba - 66 m?

|:| betonova plocha - 2 m?

7ulové kostky - 4 m?
vegetaéni dlazba - 11 m?

betonové dlazdice - 9 m?
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Uhersky Brod, rekonstrukce I. TP - ul. Na Dlouhych, 9.

vyrovnani silniéni obruby - 77 m 22m 3m - 33m  29m
A-12
vyrovnani chodnikové / A-31 A-30 A28 4ml A-27
zahradni obruby - 57 m 12m 4m  32m 5m
%9

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK

VYSKOVY SYSTEM: B.p. V.

PARE C.

NAZEV STAVBY

kvétna, Bedricha Smetany, Jiraskova

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

OBJEDNATEL

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.
Za Olsavkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradisté

ZHOTOVITEL

AquaSmart Solutions s.r.o.
Ceskoslovenské armady 1137
766 01 Valasské Klobouky
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