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LEGENDA - VODOVODNI RAD:
oznaceni popis
MR SPOJKA H-H [ multitoleranéni spojka pro rlizné druhy potrubi - hrdlo + hrdlo
N koleno patkové 90° pfirubové
HD hydrant podzemni dvoucinny
P poklop
B betonovy opérny blok
ES elektrospojka
T(TR) T-kus pro svarovani "natupo" (redukovany)
ER elektroredukce
oP otocna pfiruba
LN lemovy ndkruzek
EK elektrokoleno
PE100 d63 mm | potrubi PE100 RC SDR 11 - d63x5,8 mm - tyce délky 6 m
PE100 d63 mm | potrubi PE100 RC SDR 17 - d63x3,8 mm - tyCe délky 6 m

Poznamka:
Hloubka hydrantu reprezentuje kryci hloubku potrubi.

PARE C.

NAZEV STAVBY

kvétna, Bedricha Smetany, Jiraskova

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Uhersky Brod, rekonstrukce I. TP - ul. Na Dlouhych, 9.

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL
Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.
Za Olsavkou 290, Sady

686 01 Uherské Hradisté

ICO: 49453866

AquaSmart Solutions s.r.o.
Ceskoslovenské armady 1137
766 01 Valasské Klobouky

IC0O: 09905260
info@aquasmart.cz
www.aquasmart.cz

CiSLO ZAKAZKY

SOLUTIONS

Rquosmort

MISTO STAVBY
Uhersky Brod, lokalita Svat. Cecha

2025-09
DATUM

VYPRACOVAL
Ing. Tomds Suchédek, Ph.D.

leden 2026
FORMAT

ODPOVEDNY PROJEKTANT
Ing. Tomas Suchadek, Ph.D.

A3
MERITKO

STAVEBNI OBJEKT

CiSLO VYKRESU

NAZEV VYKRESU
Kladecské schéma - fad A-21

D.3.3
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