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NAVRHOVANO DLE:CSN EN 1992-1-1,CSN EN 206-1 Zména Z3, CSN EN 13670

KONSTRUKCE: MATERIAL: TRIDA METRIALU: STUPEN VLIVU PROSTREDI, POVRCH: KRYTI VYZTUZE:
OBSAH CHLORU ,
O ' 50
PRUMER ZRNA KAMENIVA, HORNI mm
ZAKLADY BETON C 20125 SEDNUTI KUZELE: DOLNi 50 mm
XC2-Cl0,2 - Dmax 16 - S3 BOCNiI 50 mm
ZAKLADY OCEL B 5008 (10 505 R)
— POLOHA A ROZMER PROSTUPU BUDE STANOVENA DLE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
— BETONOVE KONSTRUKCE PROVADET A OSETROVAT DLE €SN EN 13670
— VESKERE ROZMERY BUDOU PRED VYROBOU KONSTRUKCNICH PRVKU PREMERENY A UPRAVENY PODLE SKUTECNEHO STAVU.
— PRED REALIZACI VESKERYCH KONSTRUKCI MUSI BYT GENERALNIM PROJEKTANTEM KOORDINOVANY A ODSOUHLASENY VESKERE VYKRESY JEDNOTLIVYCH PROFESI.
| EGENDA ZNACEK
NOVE ZAKLADOVE PASY JSOU NAVRZENY Z PROSTEHO BETONU
C 20/25-XC2 — Cl 0,2 — Dmax 16 — S3, VWZTUZ POUZE NA SPODNIM OKRAJ + PRESAHUJICI V¥ZTUZ
DO TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI
V
N ] Al 20250 | ZAKLAD 7
-0.430 =
—;i _ J . PROSTEHO BETONU
T 4 > CERCH.CARA— " NA UNOSNE
-0.950 ¥ -0.930 [/ OBRYS ZDIVA pop 071
7 Wi ,
e L _ . TVARNICE
"/ >=< > “
—1.550 _ S ZTRACENEHO
1550 V77 N . _ lige

POZNAMKA C.2

NA ZAKLADOVE PASY BUDOU ULOZENY DVE RADY TVARNIC ZTRACENEHO BEDNENI( ZTRACENE
BEDNENI BUDE VYZTUZENO VODOROVNOU VYZTUZI (2 PRUTY V KAZDE LOINE SPARE, ¢6
mm) A SVISLOU VYZTUZI (4 PRUTY V KAZDE TVAROVCE, ¢ 8 mm). TVAROVKY BUDOU
VYPLNENY ZALIVKOVYM BETONEM €20/25, XC1.

SVISLA VYZTUZ SE MUZE VLOZIT DO ZAKLADOVYCH PASU PRI JEJICH BETONAZI, NEBO SE
DODATECNE NAVRTA A VLEPI.

HH = -x,xxx
DH =-y,yyy
~ZAKLADOVE PASY VNITRNI SIRE 500 mm JSOU NAVRZENY Z PROSTEHO BETONU

—ZAKLADOVE PASY VNITRNI SIRE 600 mm JSOU NAVRZENY Z PROSTEHO BETONU
—~ZAKLADOVE PASY WNEJSI SIRE 600 mm JSOU NAVRZENY Z PROSTEHO BETONU

HORNI HRANA ZAKLADU
SPODNi HRANA ZAKLADU

BETON C 20/25-XC2 — Cl 0,2 — Dmax 16 — S3,

—ZAKLADOVA PATKA POD SLOUPY O PUDORYSNYCH ROZMERECH 1,6 x 1,6 m JE NAVRZENA Z PROSTEHO BETONU S VYZTUZI

~ZAKLADOVA DESKA POD VYTAH tl. 300 mm JE NAVRZENA Z PROSTEHO BETONU S VYZTUZI

BETON C 20/25-XC2 — Cl 0,2 — Dmax 16 — S3, VYZTUZ B 500 B

— PO VYKOPANI ZAKLADOVYCH PASU PRIZVE DODAVATEL TECHNICKE DOZOR INVESTORA K PREVZETI ZAKLADOVE SPARY !l!

— HLOUBKA ZAKLADOVE SPARY MIN. 1200 MM OD PRILEHLEHO UPRAVENEHO TERENU A ZAROVEN MIN. 300-400 MM DO
PUVODNI ONOSNE ZEMINY. V PRIPADE, ZE V PREDPOKLADANE HLOUBCE NEBUDE ZASTIZENA UNOSNA ZEMINA A NEBO BUDE
ZJSTENO SKALNATE PODLOZI JE NUTNE HLOUBKU ZAKLADOVE SPARY UPRAVIT DLE ZJSTENYCH SKUTECNYCH PODMINEK NA

STAVENISTI 11!

— PRIPADNE ZMENY KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

— PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO VYTYCIT VEDENI STAVAJICICH INZ. SITI 11!
— DO ZAKLADU BUDE ULOZEN ZEMNICI PASEK FeZn 30x4.

— PROSTUPY ZAKLADY BUDOU RESENY V DALSIM STUPNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

— PRI PROVADENI NUTNO DODRZOVAT ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI !!!

— VSECHNY PRACE PROVADET DLE TECHNOLOGICKY PRAVIDEL.

<

— K PREVZETl ZAKLADOVE SPARY BUDE PRIZVAN GEOLOG. V PRIPADE ZJSTENI NESTANDARDNICH ZAKL.POMERU, BUDE
PROVEDENO ZATRIDENI DLE KLASFIKACE ZEMIN A NASLEDNE STATIKEM KORIGOVANA SIRKA, HLOUBKA A STUPEN VYZTUZENI
ZAKLADOVYCH PASU. V PRIPADE ZASTIZENI VYSOKE HLADINY SPODNI VODY, BUDE AKTUALIZOVANA | KVALITA BETONU.

10,000=454.55 m n.m.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL

_ TA [ ]
ING.KREHLIK ING.ARCH.MARKETA BERANKOVA S TVI-?ERM
v s
i, _[oeralulhn —
OBEC: HAVLICKUV BROD KRAJ:  VYSOCINA PROJEKCE
INVESTOR: Technické sluzby Haviitkav Brod,Na Valech 3525,58001 H.Brod I
. . _ . _ . N DSP
Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihlare,H.Bro STUPER
S0.706 VYSTAVBA NOVE ADMINISTRATIVNI BUDOVY DATUM: 06/2025
D.1.1 — ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESEN( ZAK.CISLO: 23009/1
VYKRES: MERITKO: [SAY2
ZAKLADY 1:50 D.706—1.1.2.1
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