Příloha č. 2 – Charakteristika předmětu plnění

Dodávka materiálu část 2. – Mezinárodní aplikace

Část 1:  Čedičové vlákno 2 400 tex
· Forma:			roving
· Čedič 			2400 tex 
· Hustota: 		2,75 g/cm3
· Barva:			tmavě olivová, zlatá
· Hmotnost cívky:	do 20 kg
· Vnější nebo vnitřní odvíjení
· Množství		11 520 kg		70 531 EUR     (1 728 000 CZK)



Část 2: Vázací vlákno
· Typ:			167f36x1
· Materiál: 		PES 
· Barva:			surová bílá
· Forma: 			osnova
· Hmotnost :		ca.274,5 kg  
· Množství: 		4 272 kg 		26 158 EUR ( 640 860 CZK)



Část 3 : Impregnační chemie
· vodné, snadno aplikovatelné disperze s těmito vlastnostmi:
· Vždy podle potřeby tuhé příp. řasitelné textilní výztuhy 
· Pevnosti pramene do 4 000 MPa 
· Velmi vysoká odolost vůči alkáliím 
· Teplotní odolnost do 100 °C 
· Velmi dobré pevnosti spojů 
· Referenční materiál v rámci C3 pro vnější aplikace do 80 °C
· Forma:		sud/kontejner
· Množství:		5 462 kg		33 443 EUR  (819 360 CZK)







