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d) Zarizeni silnoproudé elektrotechniky, véetné bleskosvodu

d1) Uvod

Projektova dokumentace Fesi realizaci osvétleni, vzduchotechniky a fotovoltaické elektrarny
(samostatna dokumentace) pro objekt budovy Knihovny v Kolovratech. Jedna se o objekt se
sklepnimi prostory, pfizemim, dvéma nadzemnimi podlazimi a podkrovim pravidelného
obdélnikového pudorysu se sedlovo-valbovou stfechou. Navrh zafizeni vychazi z pozadavku
investora a dispozi¢niho ¢lenéni ¢asti objektu.

d2) Provozni Udaje pro jednotlivé prostory

Tento navrh se zaméfi na standardni a investorem pozadované instalace el. zafizeni a
vhodné Upravy vyhovujici nynéjSim poZadavkim na technologii. V ramci tohoto projektu jsou
feSeny tyto Casti:

* umélé osvétleni

« silnoproudé rozvody

e bleskosvod

o strukturovana kabelaz SKS

d3) Zakladni technické udaje
Rozvodna soustava 3 PEN — 50 Hz/400V-TN-C-S.

Prostredi

Protokol o ur€eni vnéjsich vlivi bude vypracovan odbornou komisi dle platnych norem a
predpisu v dané oblasti.

CSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elekirické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy
CSN 33 2130 ed. 3 - Elektricke instalace nizkeého napéti - Vnitfni elektrické rozvody
CSN EN 60721-1 - Klasifikace podminek prostfedi. Cast 1: Parametry prostfedi a jejich stupné
prisnosti
CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Bezpecnost - Ochrana pred ucinky
tepla

¢l. 422 Preventivni opatieni v pfipadech zvlastniho rizika pozaru — s odkazem na protokol
vnéjSich vlivl jsou stanoveny podminky Uniku v pfipadé nouze — BD2

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti — Zafizeni jednotgelova a ve zvlastnich
objektech — Prostory obCanské vystavby a pracovisté

¢ast 718.4 Bezpecnost

718.422.2.101 Pro prostory ob&anské vystavby a pracovisté musi byt stanoveny
vhodné vnéjsi vlivy (BD2, BD3 az BD4) a je nutno respektovat pfisluSsna ustanovani Casti 42.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim bude upravena dle platnych norem,
norem souvisejicich a predpist v dané lokalité:



CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN EN 61140 ed. 2 - Ochrana pied Urazem elektrickym proudem - Spole&na hlediska pro
instalaci a zafizeni
zivych ¢asti: - izolaci, krytim
nezivych casti: - zakladni - automatickym odpojenim od zdroje
- zvySend - ochrannym pospojovanim
- doplrikova - proudovym chraniéem

v v

- vnitfni rozvody — IP 20
- rozvadéce — IP 30/20
- venkovni rozvody — IP 44

Prepétové ochrany jsou osazeny v rozvadécich.

Ochrana proti zkratu a pretizeni

V soustavé 3 NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S budou osazeny jisti¢e nebo pojistky s
odpovidajici charakteristikou pro bezpecné vypnuti pfislusné ¢asti elektrického zafizeni.

Dimenzovani vodicu

+ dimenzovani fazovych, ochrannych vodicd a vodi¢i pospojeni probéhne dle CSN 33 2000-
5-52 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.3

Prehled vychozich podkladt

Projektovd dokumentace byla vypracovana na zakladé stavebnich vykres(, projektové
dokumentaci skute¢ného stavu stavajiciho objektu, prohlidka stavajiciho objektu, pozadavky
investora, pozadavky ostatnich profesi a platné CSN.

Vypis pouzitych norem

CSN 33 1500 - Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Bezpeénost - Ochrana pred Uginky
tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pred nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed.2 - Elekirické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Spinaci a Fidici pfistroje

CSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN 33 2000-7-712 - Zafizeni jednol&elova a ve zvlastnich objektech — Solarni fotovoltaické (PV)
napf. systémy

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti - Zafizeni jednotéelova a ve zvlastnich
Objektech - Prostory obCanské vystavby a pracovisté



CSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody

CSN ISO 3864-1 - Grafické znagky - Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znadky - Zasady
navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

CSN EN 60721-1 - Klasifikace podminek prostiedi. Cast 1: Parametry prostfedi a jejich stupné
prisnosti

CSN EN 60947-1 ed.4 - Spinaci a Fidici pfistroje nizkého napéti - Cast 1: V&eobecna ustanoveni
CSN EN 60947-2 ed.4 - Spinaci a Fidici pristroje nizkého napéti - Cast 2: Jistice

CSN EN 60947-3 ed.3 - Spinaci a Fidici pFistroje nizkého napéti - Cast 3: Spinage, odpojovade,
odpinace a pojistkové kombinace

CSN EN 61140 ed. 2 - Ochrana pred trazem elektrickym proudem - Spole&na hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN EN 61439-1 ed.2 - Rozvadé&e nizkého napéti - Cast 1: V&eobecna ustanoveni

CSN EN 61439-2 ed.2 - Rozvadéde nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadéce

CSN EN 62305-1 ed.2 - Ochrana pfed bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed.2 - Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed.2 - Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZzeni
Zivota

CSN EN 62305-4 ed.2 - Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢na ustanoveni

CSN 730848 - Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody

CSN EN 12464-1 - Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostora - Cast 1: Vnitini

pracovni prostory.

CSN EN 13501-6 ed.2 - Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkil a konstrukci staveb - Cast 6:
Klasifikace podle vysledkl zkousek reakce na ohen silovych, Fidicich a komunikaénich kabeld
CSN EN 50438 - PoZadavky na paralelni pfipojeni mikrogeneréatorti s vefejnymi distribuénimi
sitémi nizkého napéti

CSN EN 62109-1 - Bezpeénost vykonovych méni&u pro pouziti ve vykonovych fotovoltaickych
systémech Cést 1: V8eobecné pozadavky

d4) Naroky na elektrickou enerqii reSené ¢asti objektu

Obecné

« v8echny rozvadé&e v budové administrativa/dilna budou provedeny jako vykonové dle CSN
EN 61439-1 ed.2 a CSN EN 61439-2 ed.2.

« dimenzovani prvka v rozvadécich (jistiCe, spinace, stykace, spoustéce ad.) probéhne dle
CSN EN 60947-1-3 ed.4(3), CSN 33 2000-4-43 ed. 2

RP - podruzny rozvadéc

(umistén v mistnosti 1.16)
Naroky na elektrickou energii

Pins (kW) Ps (kW)
Osvétleni 2 1
Rekuperace 4.6 4.6
El. Zaluzie 3,9 1,2
Rack SLP 1 1
Klimatizace 3 3
Celkem 14,5 10,8



Napojeni RP bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce RP1 umisténého v mistnosti
1.14 (okruhy, které jsou napajeny z tohoto stavajiciho rozvadéce budou piepojeny na fazi
L3, a to zduvodu rovhomérného vytizeni 3f rozvodu), pomoci kabelu CYKY-J 5x6.
V rozvadéci RP bude osazen hlavni vypina¢ 32/3. Hlavni privod z pripojného mista (RP1)
bude odjistén pomoci jistiCe 25/3/B, ktery bude vyuzit jako stavajici rezerva. Rozvadéc
bude pospojen na ekvipotencialni soustavu objektu — ekvipotencialni pripojnici
MET, a to pomoci vodice CYA10.

d5) Zpusob pripojeni ha verejny rozvod

Pozice stavajiciho pripojného bodu k distribuéni siti se neméni a neni pfedmétem tohoto
projektu. Napojeni RP bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce RP1 v budové (mistnost
1.14), a to pomoci kabeld CYKY-J 5x6. V rozvadéci RP bude osazen hlavni vypina¢ 32/3.
Hlavni pfivod z pripojného mista (RP1) bude odjistén pomoci jistice 25/3/B.

d6) Umélé osvétleni

3 Minimalni poZzadavky na osvétleni byly voleny dle: 3
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord — Cast 1: Vnitfni pracovni
prostory.

Tabulka 5.1 - Komunikacéni zény uvniti budov

5.1.1 komunikaéni prostory a chodby 100Ix

5.1.2 schodisté, eskalatory, pohyblivé chodniky 100Ix

Tabulka 5.2 - Spoleéné prostory uvnitf budov - Mistnosti pro odpoc&inek, hygienu a prvni pomoc

5.2.4 Satny, umyvarny, koupelny, toalety 200Ix

Tabulka 5.4 - Spoleéné prostory uvnitf budov — Skladové prostory a chladirny

5.4.1 skladiSté a zasobarny 100Ix

Tabulka 5.33 — Verejné prostory - Knihovny

5.33.2 gitarny 500Ix

Tabulka 5.26 - Administrativni prostory (kancelare)

5.26.2 psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat 500Ix

Obecné — v celém objektu budou instalovana svitidla s LED zdroji. Chromati¢nost bude
predvolena na 4000K, pokud nebude investor poZzadovat jinak.

Sklepni prostory a schodisté budou osvétlovany prisazenymi LED svitidly 9W/IP66. Pfizemni
prostory a schodisté knihovny budou osvétlovany liStovymi LED svitidly (hlubokozafici) 30W/IP20.



V mezipatrech a galeriich knihovny budou instalovana LED pfisazena svitidla 11W/IP20. Détskou
knihovnu a kancelar budou osvétlovat pfisazena LED svitidla 42W/IP20. V sociélnich prostorach,
uklidové mistnosti a v mistnosti zazemi knihovnice budou instalovana vestavna bodova svitidla
15W/IP44 a pouze v mistnosti ,WC personal“ bude pod schodistém instalovano pfisazené LED
svitidlo 15W/IP20. Bodova vestavna LED svitidla 19W/IP44 budou také instalovana v ¢itarné
spole¢né s listovymi LED svitidly 10W/IP20. Vstupni halu a zadvefi budou osvétlovat pfisazena
LED svitidla 22W/IP20 a nad recep&nim pultem se predpoklada instalace zavésnych LED svitidel
14W/IP20. U vchodu do objektu budou osazena LED svitidla 12W/IP44 s integrovanym
pohybovym cidlem.

V objektu se predpokladd ovladani osvétleni pomoci vypinact ¢. 1,5,6,7 s pfisluSnym
krytim, vyjma vchodovych svitidel s integr. pohybovymi Cidly.

Je nezbytné volit spravné druhy el. predfadnikd LED svitidla, a to dle zplsobu fizeni a ovladani!
PFi dodavce a montazi el. svételnych okruht a jejich jisténi budou zohlednény spinaci narazové
proudy.

Nouzové osvétleni

Neni feseno.

Arealové osvétleni

Neni feseno.

d7) Elektroinstalace — silové rozvody

Vnitini rozvody budou provedeny v soustavé TN-C-S a to v souladu s pozadavky platné
normy CSN 33 2130 ed. 3 a piedpist pro danou lokalitu. Rozvody budou provedeny jako skryté.
Kabelové rozvody budou realizované celoplastovymi kabely s médénym jadrem (CYKY) ulozenymi
pod omitkou, v podhledech, ve stropé nebo kabelovych Zlabech.

Svételné obvody budou pfipojeny pres proudovy chrani¢ a pripojeny na fazi L3.

Pro zafizeni s vySSimi pfikony je navrzeno samostatné jiSténi. Pro napajeni rekuperace
bude zhotoven pfivod kabelem CYKY-J 5x4 pfipojen na fazi L1. Venkovni jednotka klimatizace
bude napajena kabelem CYKY-J 5x2,5 a pfipojena na fazi L2. Propojeni venkovni a vnitini
jednotky klimatizace bude provedeno kabelem JYTY 5x1,5. Pro napojeni Zaluzii budou zfizeny
kabelové trasy pomoci CYKY-J 5x1,5 s ovladanim pomoci zal. spinact (bez nadf. autonom.
systému). Pro napajeni racku SLP bude zfizen pfivod 230V — kabelem CYKY-J 3x2,5.

Technologie FVE bude napojena na el. instalaci dle pozadavka zhotovitell pFislusné PD a
tyto pozadavky budou blize specifikovany v dokumentaci pro provedeni stavby. Cast silnoproudu
provede pfipravu ve stavajicim elektromérovém rozvadéci ER a vtéto véci se bude pfimo
koordinovat s dodavatelem FVE, tedy zohledni pfi pfipravé vSechny dalSi pozadavky, véetné:

» pfiprava jistiCe 25/3/B pro odjisténi ze strany FVE

» pfiprava pfepétové ochrany

» priprava vypinace 32/3A pro galvanické oddéleni

» pfiprava a odjisténi relé RSI 3f (+ jisti¢ 6/1/B)

* Uprava vrozvadéCi ER — pfiprava modulovych rezerv a osazeni prvki (v€etné
proudovych traf FVE)

Pro FVE bude dale vypracovana samostatna dokumentace.
Citace z dokumentace FVE:



,Fotovoltaickou elektrarnu tvofi celkem 30 ks panelt o vykonu 400 Wp (12kWp) zapojenych
do 2 stringll a 4ks baterii LiFePo4 s kapacitou jedné baterie 3,55kWh (14,2kWp). Prostfednictvim
DC (solarnich) kabell jsou panely pfipojeny pies pojistkové odpinace (FVE-DC) pfimo do
hybridniho ménice, odtud pfipojeny kabely CYKY-J pfimo do stavajiciho, popf. nového rozvadéce
FVE-AC. Soucasti tohoto rozvadéce jsou méfici, jistici a spinaci prvky. Panely budou pfichyceny k
hlinikové konstrukci, ktera bude upevnéna do konstrukce stfechy. Rozvody z AC strany stfidace
budou napojeny do stavajiciho elektromérového rozvadéce NN nebo do nového rozvadéce FVE-
AC, ktery bude umistén ve sklepnich prostoru 0.02. Stavajici elektromérovy rozvadé¢ EMR je
umistény v 1. NP na zdpadni strané objektu v prostoru chodby schodisté do 2. NP. Elektromérovy
rozvadé¢ EMR je napajen ze zapusténé HDS umisténé na zapadni strané fasady budovy.
Propojovaci vodice DC mezi jednotlivymi panely na stfeSe budou pfichyceny ke konstrukci
upinacimi paskami. Od koncu fad panelt (stringd) budou propojovaci vodi¢e DC 4-6 mm2 vedeny
po stfeSe do mista svodu a pak po fasadeé, popf. vhodnymi konstrukénimi prvky k rozvadéci DC.
Svod kabelaze nebo prichodem konstrukénich prvkd stfechy nesmi narusit hydroizolaéni
vlastnosti stfechy.”

d8) Technologické rozvody

- Napéjeni podruzného rozvadéce RP
- Napajeni osvétleni

- Napéjeni rekuperace

- Napajeni klimatizace

- Napajeni el. zaluzii

- Napajeni racku SLP

- FVE

d9) Bleskosvod, zemnéni/pospojeni

Navrh hromosvodu (bleskosvodu) byl proveden dle CSN EN 62 305 1-4 Ochrana pred
bleskem. Objekt byl dle stanoveni rizik dle CSN EN 62 305-2 ed.2, zafazen do Il.tfidy LPS
(ochrany pfed bleskem).

Jimaci soustava

Na objektu bude provedena jimaci soustava z vysokonapétového vodicCe s izolaci @ 27mm
(ref.: HVI power 27mm), kterou doplni 2 ks jimacich ty¢i délky 1 metr JT1m s podpudrnou trubkou
GFK 2m s typovou svorkou jimaci ty¢ — drat, osazenou na ocelovém stozaru 2m, za vyuziti GFK
nevodivych drzakl v pozicich na stieSe tak, aby odpovidala vzdalenost pro propad valivé koule o
poloméru 45m (dle tfidy LPS) a vykryti ochrannych uhli pro prvky, které figuruji nad drovni stiechy.
Objekt byl zafazen do IlI. tfidy LPS (ochrany pred bleskem). Vedeni bude na stfeSe uchyceno
vhodnymi izolovanymi podpérami pro krytiny. Jimaci a svodova (déle jen IJSS) soustava bude
upevnéna pomoci izolovanych podpér v provedeni pro vedeni na svahu a svodové vedeni.
Ocelové stozary budou upevnény vhodnym zplsobem (svorkami a podpérami) do stresni
konstrukce a na stropni vazniky s naslednym utésnénim a izolaci pro zachovani funkénosti stiesni
Krytiny.

Svody

Svodové vedeni bude pokracovanim jimaciho vedeni. ZkuSebni svorka bude ulozena v
litinové zemni krabici s navazujicim vodi¢em FeZn @ 10mm a ten bude pfipojen na uzemnovaci
soustavu. Svody jsou vzhledem k izolované jimaci soustavé navrzeny v poméru 1:1 k poctu
jimacich ty€i. Pocet svodl 2ks. Svody budou upevriovany na konstrukce nebo fasadu pomoci
vhodnych podpér.



Zemnici soustava

Uzemnéni bude pouzito stavajici, které ma dle RZ odpovidajici zemni odpory a ve
stavajicim provedeni jsou zfizeny dva vyvody pro svodova vedeni a tento pocCet odpovidam i
potfebé& nové jimaci/svodové soustavy. Stavajici zkuSebni svorky jsou umistény v instal.
skiinich/rdamech ve fasddé objekiu a paralelné se zemnicimi vyvody by byly nové doplnény
zemnici vyvody (skryt&/pfiznané) do zemnici litinové krabice.

Zemnici soustava bude tvofena zemnici paskou FeZn 30x4mm a vodicem FeZn 10 a jeji
propojovani bude realizovano svorkami k tomu uréenymi nebo pomoci svafovani. Spoje/svary
budou nasledné chranény antikoroznim natérem, ktery bude eliminovat korozni vlivy.

Od zakladového a obvodového zemniCe budou vyvedeny jednotlivé vyvody, provedené
dratem FeZn @ 10mm pro napojeni ekvipotencialnich svorkovnic (MET, SEBT) a vyvodu pro
svodova vedeni.

Musi byt zaru€ena stalost mechanickych a elekirickych vlastnosti spoju. Prostupy
z vnéjSiho prostoru do budovy — v zakladovém pasu & obvodovém zdivu budou opatfeny
hydroizolaénimi prostupkami, které budou soucasti dodavky stavby.

Uzemnovaci pfivody od zakladového zemnice je nutné chranit pasivni ochranou minimalné
10cm na prechodu na povrch a 20cm nad povrchem (doporuCena pasivni ochrana 30cm na
pfechodu na povrch a 30cm nad povrchem). Hodnota zemniho odporu (Rz) nesmi pfesahnout 10
ohm.

Na stavajici svorkovnici hlavniho pospojeni MET budou pfipojeny nové vzniklé rozvadéce a
prislusné technologie.

Prepétova ochrana v novém RP neni uvazovana, nebot podruzny rozvod navazuje na
stavajici koncepci prepétovych ochran.

V ramci objektu dojde ke pospojeni na MET u nasledujicich zafizeni:

e (CY16 rozvadéc R-FVE

* CY16 FV panely

e (CY10 rozvadéc¢ RP — sbérnice PE
* CY6 rekuperace

e CY6 klimatizace

e CY6 el. zaluzie

e CY6rack SLP

d10) Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi a pozarni bezpecénost
Technické specifikace a podminky poZarnich prostupt predepisuije feSeni PBR:

Neni feseno.

di1) Slaboproudé rozvody a zarizeni SK, STA a domaci telefon

Obecné plati pro vSechny slaboproudé systémy, ze v mistech soubéhu se silnoproudou
kabelazi by meély byt dodrzeny minimalni vzdalenosti dle CSN EN 50173-1 ed.3 A CSN EN 50174-
2 ed.3, popf. obsahovat stinici prvky pro eliminaci rusivych elektromagnetickych vliva.

Internet — strukturovana kabelaz - SKS

Objekt bude disponovat rozvody strukturované kabeldZze. Pro pfijem internetu ma jiz
investor zvoleného mistniho poskytovatele bezdratové infrastruktury. Na stfeSe je umisténa WIFI
vSesmérova anténa 2,4,/5 GHz, ktera zlGstane zachovana, véetné privodniho datového kabelu do
nového
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racku SLP.

Pro napojeni koncovych prvka (zasuvek, access point) bude instalovana kabelaz UTP cat
6A a to s vyhledem potifeby pfechodu na vysokorychlostni internet (nad 1Gbit/s). V jednotlivych
mistnostech bude instalovana datova dvojzasuvka 2RJ45, ktera bude slou¢ena do typového
ramecku se zasuvkami silnoproudu.

V mistech soubéhu se silnoproudou kabelazi by mély byt dodrzeny minimalni vzdalenosti
dle CSN EN 50173-1 ed.2 A CSN EN 50174-2 ed.2, popF. obsahovat stinici prvky pro eliminaci
rusivych elektromagnetickych vliva.

Nize je uvedena podminecna citace od zhotovitele ¢asti SKS:

»,Dulezité upozornéni, Zze pri rekonstrukci nesmi byt poskozeny zadné stavajici kabely, které
vedou ze stifechy do budovy a v budové bez predchozi domluvy se spravcem budovy ;.
s MC Praha-Kolovraty.

A musi byt zachovan hlavné kabel RJ45, ktery vede ze strechy doli do knihovny do
stavajici plastové budky na zdi viz nize fotografie (ktera ma byt nahrazena rackem
v kuchynce). Je nutné pretahnout tento kabel do nového racku, tento kabel vede kolem
kuchynky.*

d12) Zavér

Na elektrickéem zafizeni je tfeba pfed uvedenim do provozu provést vychozi revizi
provedené elektroinstalace v€. vypracovani revizni zpravy s podpisem opravnéného revizniho
technika k provedenym dkondm dle mistnich norem CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2.

Bezpec€nost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpe€nost technologickych zafizeni musi
byt zajisténa prisluSnymi technicko-organiza¢nimi opatfenimi a dodrzovanim pfislusnych norem a
predpist a se souvisejicimi pfedpisy. Pro zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
pFipravé i provadéni stavebnich a montaznich praci je nutné respektovat ustanoveni zavaznych
predpisu a nafizeni o bezpecnosti prace a hygienickych pozadavcich. Na veSkera zafizeni je nutno
dolozit prohlaseni o shodé dle zakona.

Praci na elektrickych zafizeni smi provadét jen pracovnici s pfislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci podle vyhlasky a technickych norem. Pfi stavb& musi byt dodrzeny poZadavky
prislusnych hygienickych predpisli, zejména v otazkach hluénosti, prasnosti, ochrany stavajici
zelené, obtéZovani okoli hlukem, znecistovani komunikace a podobné. Odpady vzniklé pfi stavbé
budou roztfidény podle druhu a pfedany specializované firmé k likvidaci. Zafizeni béhem provozu
neprodukuje zadny odpad. Stavba nebude mit po realizaci vliv na Zivotni prostredi.

Zhotovitel dila musi byt odborné zpusobila dodavatelska firma. Je povinnosti zhotovitele
opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl predlozit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavkl objednavatele. Zafizeni mize byt uvedeno
do trvalého provozu az po provedeni vychozi revize. VeSkeré zmény vzniklé béhem montaze oproti
projektové dokumentaci musi byt zaznamenany montaznimi pracovniky do pracovniho vytisku PD
a odsouhlaseny projektantem. Soucasti dodavky dila musi byt dokumentace skute¢ného
provedeni.
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