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A. VODOVOD
AO. VSEOBECNE

Projektova dokumentace feSi stavebni upravy — zruseni 1x WC, v&. zaslepeni potrubi a instalaci nového
zavésného WC a jeho napojeni na stavajici rozvod studené vody.

Navrzené vnitfni rozvody vodovodu budou napojeny na stavajici rozvod studené vody vedeny v objektu.

Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podkladd (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé konzultaci
s investorem a projektantem

Al.0vOD
V objektu budou na rozvod vody pfipojeny nasledujici zafizovaci pfedmeéty:
B klozet zavésny s podomitkovou splachovaci nadrzkou
Projekt vodovodu fesi kompletni rozvody pitné studené vody pro pfipojeni nového zavésného WC.

Stavajici potrubi studené vody od ruSeného WC bude demontovano, v€. zafizovacich pfedmétu, baterii,
armatur apod.

A2. MNOZSTVi POTREBY PITNE VODY
Potfeba mnoZstvi pitné vody se po provedeni stavebnich Uprav neméni.

Dimenzovani potrubi vnitfniho vodovodu vychazi z vypoctovych pratokd, pratoCnych rychlosti a tlakovych
ztrat v potrubi a zafizenich dle CSN 75 5455 "Vypocet vnitfnich vodovodu".

A3. VODOMERNA SESTAVA
Stavajici, nefesi se.

A4. VNITRNI VODOVOD

e A4.1. Technické reseni

V rdmci stavebnich uUprav dojde ke zruSeni 1x WC v mistnosti €. 1.04, v€. zaslepeni potrubi. A instalaci

nového zavésného WC a jeho napojeni na stavajici rozvody studené vody v mistnosti €. 1.11. Stavajici
potrubi studené vody bude demontovano, v¢€. zafizovacich pfedmétd, armatur apod.

Vodovodni potrubi bude provedeno z trubek polypropylenovych PPR s tlakovou odolnosti PN 16 v profilu &20
mm (DN 15). Potrubi se spojuje polyfuznim svafovanim s nerozebiratelnymi spoji. Potrubni rozvod vody bude
veden Kk zafizovacimu pfedmétu v draZce ve zdi. Po celé délce jsou potrubni rozvody izolovany tepelnou
izolaci MIRELON PRO - navleky na bazi polyetylénu. Pro rozvody studené vody, teplé vody s tepelnou izolaci
t = min. 9 mm. Sklon potrubnich rozvodu je min. 0,3 %.

e A4.2. Armaturové baterie, armatury

Splachovani klozet(i bude navrzeno podomitkovym splachovacem, pfivod vody je ukonéen pfimym ventilem,
ktery bude soucasti splachovaci nadrzky.

Jako uzavéry na potrubi jsou pouzity teflonové kulové kohouty ve standardnim provedeni.
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e A4.3. Priprava teplé vody

Stavajici, nefesi se.

A5. ZKOUSKY VODOVODU

Po skongeni praci se provedou prislugné zkousky dle CSN 73 6660 Vnitfni vodovody.

Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 6005.
Dal8i udaje a podrobnosti jsou obsaZeny v pfiloze a ve vykresové ¢asti.
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B. KANALIZACE

BO. VSEOBECNE

Projektova dokumentace fe8i stavebni Upravy — zruSeni 1x WC, v€. zaslepeni potrubi a instalaci nového
zavésného WC a jeho napojeni na stavajici rozvod svodného potrubi. Dale odvod kondenzatu od vnitfnich
splitovych jednotek, rekuperatoru VZT jednotky a paty vyfukové stoupacky.

NavrZzené vnitfni rozvody splaskové kanalizace budou napojeny na stavajici svodné potrubi vedené
v podlaze.

Projekt byl zpracovan na zakladé stavebnich podkladd (stavebni vykresy M 1:100) a na zakladé konzultaci
s investorem a projektantem.

B1. UvOD
V objektu budou na rozvod vody pfipojeny nasledujici zafizovaci pfedméty:
B klozet zavésny s podomitkovou splachovaci nadrzkou

Projekt kanalizace fe8i kompletni rozvody odpadniho potrubi pro pfipojeni nového zavésného WC. Jednd se
0 vnitini lezaté svody kanalizace a pfipojovaci odpadni potrubi.

Stavajici kanaliza¢ni potrubi (pfipojovaci potrubi bude demontovano, v¢€. zafizovacich predmét().

B2. MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Potfeba mnozstvi pitné vody se po provedeni stavebnich Uprav neméni.

B3. VNITRNI SPLASKOVA KANALIZACE

V ramci stavebnich dojde ke zruSeni 1x WC v mistnosti ¢. 1.04, v&. zaslepeni potrubi. A instalaci nového
zavésného WC a jeho napojeni na stavajici rozvod kanalizace v mistnosti €. 1.11. Stavajici pfipojovaci
potrubi bude demontovano, v¢. zafizovacich pfedmétt, armatur apod.

Dale bude navrZzen odvod kondenzatu od vnitfnich splitovych jednotek, rekuperatoru VZT jednotky a paty
vyfukové stoupacky.

e B3.1. Pfipojovaci potrubi

Pfipojeni WC bude prodenno potrubim z hrdlovych trubek polypropylénovych HT. Rozvody pro pfipojeni
jednotlivych zafizovacich pfedmétd budou vedeny za nebo pod zafizovacimi pfedméty pfi podlaze
v minimalnim spadu 3% smérem ke stoupacce nebo v konstrukci podlahy v min. spadu 2%. Zazdéné potrubi
je opatfeno izolaénimi navleky na bazi polyetylénu s tl. stény 5 mm.

Pfipojovaci potrubi pro odvod kondenzatu z vnitfnich splitovych jednotek bude provedeno z potrubi PE, min.
spad 3%, zausténi do stoupaciho potrubi bude provedeno pfes zapachovou uzavérku HL136.

e B3.2. Stoupaci potrubi
Stavajici, nefesi se.

e B3.3. Vétraci potrubi
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Stavajici, nefesi se.

e B3.4.lezaté svody

Odpad od WC bude proveden potrubim z hrdlovych trubek z tvrdého PVC KG vedeného pod podlahou 1.NP.
Potrubi bude vedeno v minimalnim spadu 2% a v hloubce s minimalnim krytim 300 mm (pod podlahou)
smérem ke stavajicimu svodnému potrubi.

e B3.5. Zafizovaci pfredméty

Pro osazeni zafizovacich predmétd se pocita s produkty tuzemské vyroby spliujici pozadovany uzivatelsky
Eggozr;ﬁzovaci predméty bude pouzita sanitarni keramika ve standardnim provedeni (klozet zavésny s
podomitkovou nadrzkou).

B4. DESTOVA KANALIZACE

Stavajici, nefesi se.

B5. JIMKA ODPADNICH VOD

Nefesi se, objekt je napojen na jednotnou kanaliza¢ni pfipojku.

B6. ZKOUSKY KANALIZACE

Po skoné&eni praci se provedou pfislusné zkousky dle CSN 75 6760 Vnitini kanalizace.

Potrubi budou uloZena ve vykopu podle zasad uréenych CSN 73 60 05.
DalSi udaje a podrobnosti jsou obsazeny v pfiloze a ve vykresové ¢asti.



