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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné Uizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi:

Zajmova lokalita Skolni jidelny se nachazi v obci Slapanov. Zastavénost Gizemi se danymi
stavebnimi Upravami nebude ménit. NavrZzené stavebni Gpravy jsou v souladu s charakterem daného
okoli tzemi. Uzemi je dle tzemniho planu znadeno plocha ob&anského vybaveni. Dosavadni vyuZiti a
zastavénost Uzemi se neméni.

b) idaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci:

Navrhované stavebni Gpravy jsou v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci obce Slapanov.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani
Uzemi:

Navrhované staveni Upravy nevyZaduji povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu:

Podminky zavaznych stanovisek jednotlivych dotéenych organu jsou zapracovany do projektové
dokumentace v ¢asti E. Dokladova ¢ast. Podminky jsou uvedeny v jednotlivych stanoviscich
v dokladové ¢asti projektu.

e) vycet a zavéry provedenych priazkumu a rozborti — geologicky priuzkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.:

V ramci této dokumentace nebyly provedeny zadné pruzkumy.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu:

Ochrana Uzemi neni vyZadovana.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.:

Reseny objekt se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Poddolované Gizemi se zde nenachazi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v _Uzemi:

Reseny objekt nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. B&hem stavebnich Gprav bude
objekt oplocen, veSkeré stavebni materialy budou fadné chranény proti vétru, veskeré demoli¢ni prace
na objektu budou provadény za souasného kropeni pro omezeni prasnosti, okoli stavby bude
udrZzovano v Cistoté (bude provadéno priibézné Cisténi komunikace).

Objekt nema vliv na odtokové poméry, zustavaji nezménény.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Stavebni upravy objektu nevyvolavaji pozadavky na asanace a kaceni drevin.
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i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa:

Reseny objekt nevyzaduje zabory zemédélského plidniho fondu ani pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa.

k) uzemné technické podminky — zeiména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

Projektova dokumentace nefeSi napojeni na dopravni infrastrukturu, zistava nezménéno. Napojeni
na technickou infrastrukturu zistava stavajici.

Bezbariérovy vstup na pozemek je umoznén z ulice.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Na objekt nejsou vazany vécné ani Casové vazby. Stavba nema zadné podminujici, vyvolané
souvisejici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje:

Dotéené pozemky stavbou jsou: p. €. st. 162

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: st. 162

Obec: Slapanov [569585]
Katastralni Gzemi: Slapanov [762822]

Cislo Lv: 10001

Vyméra [m]: 2090

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Urceni vyméry: Jinym ciselnym zpasobem
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvor{

Soucasti je stavba

Budova s &islem popisnym: Slapanov [162825]; & p. 1; objekt ob&anské vybavenosti
Stavba stoji na pozemku: p. £ st. 162

Stavebni objekt: &p. 1

Adresni mista: &p1

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Obec Slapanov

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Vysocinu, Katastralni pracovisté Havlickav Brod

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo:

U feSené stavby nevznikne ochranné ani bezpecnostni pasmo

B.2 Celkovy popis stavby
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B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci:

Jedna se o0 zménu dokoncené stavby.

b) Gcéel uzivani stavby:

Dle tzemniho planu je objekt veden jako plochy smiSené obytné mestské. Sou€asné je objekt dle
katastru veden jako objekt ob&anské vybavenosti.

c) trvala nebo do¢asna stavba:

Jedna se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na
stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu:

Podminky zavaznych stanovisek jednotlivych dotéenych organu jsou zapracovany do projektové
dokumentace v ¢asti E. Dokladova ¢ast. Podminky jsou uvedeny v jednotlivych stanoviscich v
dokladové &asti projektu.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist:

d) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.:

Zastavéna plocha 2090 m2
Zastavéna plocha kuchyné 300 m2
Pocet pater 2
Predpokladana kapacita kuchyné 450 jidel

h) zékladni bilance stavby — potifeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi apod.:

Celkovy projektovany elektricky prikon jednofazové technologie kuchyné je 3,43 kW
soudobost 0,7 3,43*0,7 = 2,401 kW

Celkovy soudoby prikon pro jednofazové pripojenou technologii 2,401 kW

Celkovy projektovany elektricky prikon trifazové technologie kuchyné je 45,38 kW
soudobost 0,7 45,38*0,7 = 31,766 kW
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Celkovy soudoby prikon pro trifazové pripojenou technologii 31,766 kW

Predpokladana spotieba vody na jedno jidlo 6 m3/rok

Celkova spotireba vody 12*80= 960 m3/rok vé. WC v odbytovém prostoru a umyvadel pro myti
rukou

i) zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy:

Pfedpokladana doba stavebnich uprav je cca. 3 mésice. Akce nebude rozdélena na etapy.

i) orienta¢ni naklady stavby:

Pfedpokladana cena stavby je cca. 10 000 000 K¢, pfesna cena bude stanovena na zakladé
vybérového fizeni na zhotovitele stavebnich uprav.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Vzhled objektu a prostorové feSeni objektu se neméni. Stavba je navrzena v souladu s Gzemnim
planem.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni:

Vyplyva z dokumentace, ¢ast D.1 — Architektonicko — stavebni feSeni

B.2.3 Dispozicni, technologické a provozni reSeni

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky kladenymi vyhlaskou €.
398/2009Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky kladenymi vyhlaskou €.
398/2009Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrZzena podle platnych norem s ohledem na charakter objektu. Vlastnik stavby je
povinen dle 886 stavebniho zdkona udrZovat stavbu v dobrém technickém stavu, tak aby nevzniklo
nebezpeci poZarnich a hygienickych zavad, aby nedochazelo k jejimu znehodnoceni nebo ohrozeni
jejiho vzhledu a aby se co nejvice prodlouZzila jeji uZivatelnost.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) Stavebni feSeni:

Podrobné popsano v dokumentaci D.1.1 — Technicka zprava
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b) Konstrukéni a materialové feseni:

Podrobné popsano v dokumentaci D.1.1 — Technicka zprava

c) Mechanicka odolnost a stabilita:

V objektu nedochazi k zasadnim zasahiim do nosnych ¢asti objektu. Budou probihat priirazy pro
vedeni VZT a kanalizace max. prifez potrubi je 315mm.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

Dojde k rekonstrukci gastro provozu, blize specifikovano v samostatné ¢asti projektu D2.1
Technologie stravovani.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpecnostni feSeni je v samostatné ¢asti projektu D 1.3.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Projektova dokumentace nefeSi tepelnou ochranu objektu, ta je feSena stavajicim zplsobem.

Je feSeno usporné technologické zafizeni gastro provozu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrt stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod., a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost apod.

Vétrani:

Vétrani objektu bude feSeno v kombinaci s pfirozenym a nucenym vétranim. Pro vyrobni ¢ast —
kuchyn je navrZzena vzduchotechnickd jednotka s rekuperaci viz. samostatna ¢ast D1.4.4 VZT.

Vytapéni:

Re$eno stavajicim zptisobem z centralniho teplovodu, otopna télesa nebudou ménéna v ramci
projektu, maximalné bude feSeno pouze posunuti.

Osvétleni:

Studie osvétleni je samostatné feSeno v Casti projektové dokumentace elektro D1.4.1, bude feSeno
jako kombinace denniho osvétleni a umélého osvétleni Uspornymi svitidly.

Zasobeni vodou:

Napojeni na vodovodni fad zUstane stavajici. V feSené €asti objektu budou provedeny nové rozvody
vody viz. ¢ast D1.4.2 ZTI.

Odpadni vody:

Pfipojeni na kanalizaci zUstane stavajici, budou feSeny pouze nové rozvody v feSené €asti objektu
viz. samostatna ¢ast D1.4.2 ZTI. Bude provedeno napojeni gastro technologii na stavajici lapa¢ tuku.

DesStova voda:
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Stavajici, nedojde k navySeni odvodnovacich ploch.
Vibrace:

Okoli stavebniho pozemku nebude ohroZeno vibracemi.
Hiuk:

Ochrana proti hluku z vnéjSiho prostfedi, zejména z dopravy a okolni firmy, je zajisténa pouzitim
materialt s dostate¢nou vzduchovou neprizvuénosti.

PrasSnost:

Prasnost bude po dobu vystavby minimalizovana. OvzduSi nebude stavebnimi Upravami dotceno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnhimi u€inky vnéjSiho
prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:

Navrhované stavebni Upravy nevyvolavaji poZzadavky na ochranu proti pronikani radonu. Ochrana
stavajiciho objektu proti radonu je feSena stavajicim zplsobem.

b) ochrana pired bludnymi proudy:

c) ochrana pred technickou seizmicitou:

d) ochrana pired hlukem:

V blizkosti objektu se nenachézi zadny vyznamny zdroj hluku.
e) protipovodiiova opatieni:

Projekt na vnitini rekonstrukci Skolni jidelny nevyvolava poZadavky na protipovodhova opatfeni, ty
jsou feSena stavajicim zplsobem.

f) ochrana pred ostatnimi Géinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.:

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky:

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou beze zmén stavajici.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:

Reseno v samostatnych &astech projektové dokumentace.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace:
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Stavajic, bez Uprav

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Stavajici, bez Uprav. Pfistup na pozemek a k objektu je stavajici z pfilehlé komunikace.

c) dopravayv klidu:

Stavajici, bez Gprav.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Stavebni Upravy nevyZaduji Zadné terénni Gpravy.

B.6 Popis vlivu stavby na zZivotni prostiredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida:

OvzduSi — béhem vystavby nebude ovzdusi dotéeno, béhem stavebnich praci bude omezena
prasnost na minimum.

Hluk — stavebni prace budou probihat v pracovnich dnech mimo dobu no¢niho klidu od 22 do 6
hodin. Veskeré prace budou provadény ru¢né nebo za pouZiti ruéni mechanizace.

Voda — odpadni vody splaskové budou svedeny stavajicim zplsobem do méstské kanalizace.

Piehled odpadu, vzniklych béhem vystavby a zptlisob jejich likvidace

Béhem realizace budou pfi provadéni stavebnich praci vznikat odpady z vystavby. Jedna se
zejména o odpad, vznikly pfi bouracich pracich na objektu.

V prabéhu vystavby budou vznikat odpady pfi realizaci jednotlivych konstrukci, femesel a
dokonc€ovacich praci. Odpady budou na stavbé pribézné tfidény a zafazovany podle druh( a
kategorii, uvedenych v katalogu odpadl. Nebezpecné odpady budou skladovany oddélené ve
vhodnych nadobéch a budou pro skladovani a pfepravu opatfeny odpovidajicim oznacenim a
identifikacnim listem.

V ptfipadé podezfeni, Ze ma odpad nebezpecéné vlastnosti, musi zodpovédna osoba zhotovitele
zajistit ovéfeni téchto vlastnosti a nasledné s timto odpadem nakladat dle jeho skute€nych viastnosti.

Zhotovitel stavby zajisti odpovidajici likvidaci odpadt, které v ramci stavebni €innosti vzniknou, a to v
souladu se zak.¢.541/2020 Sb. O odpadech a vyhlasky €. 273/2021 Sh. o podrobnostech nakladani s
odpady.

Odpady budou disledné tfidény dle jednotlivych druht a kategorii a budou pfedavany pouze
opravnéné osobé k nakladani s odpady.

Za likvidaci odpadu, vznikajicich pfi vystavbé, je odpovédny zhotovitel stavby. K zavérecné prohlidce
stavby budou zhotovitelem dolozeny doklady o vyuziti, popf. o likvidaci odpadd, vzniklych béhem
stavebnich Uprav objektu, v€etné pribézné evidence odpadui. Tyto doklady budou potvrzeny
opravnénym pfijemcem odpadu.

Za likvidaci odpadu, vzniklych béhem stavby, je odpovédny zhotovitel, ktery je povinen vést
pribéznou evidenci odpadd o vzniku a zpusobu nakladani s odpady. Veskeré doklady o odstranéni Ci
vyuziti odpadu ze stavby budou pfedlozeny po ukonceni stavby pfi kolaudacnim fizeni.

Pouzité pfedpisy:
Zakon €. 541/2020 Sbh., o odpadech,
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vyhlaska €. 8/2021 Sb., katalog odpadd,
vyhlaska €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

PFi bouracich pracich tedy budou vznikat napf. nasledujici druhy ostatnich a nebezpe€nych odpadd,
zarazené dle vyhlasky MZP ¢&. 8/2021 Sb., Katalog odpadu takto:

170101 Beton, cihly, taSky a keramika
17 02 01 Drevo, sklo a plasty
17 04 05 Zelezo a ocel

Odpady z bouracich praci budou tfidény podle jednotlivych druhi a kategorii (napf. beton, dfevo,
plasty, smésny stavebni a demoli¢ni odpad, atd.) a budou pfednostné pfedany opravnéné osobé
k nakladani s odpady.

O odpadech z bouracich praci bude puvodcem odpadu vedena prubézna evidence dle ust. §39 a
840 z&kona o odpadech (v€etné pfepravnich listd nebezpecnych odpadi dle ust. §24 odst. 1 pism. C)
zakona o odpadech), ktera bude s doklady o pfedani opravnéné osobé do 30 dnl po ukonc&eni
bouracich praci pfedlozena Méstskému ufadu Havlickiv Brod, organu verejné spravy v oblasti
odpadového hospodafrstvi.

Ve stadiu projektové dokumentace pro stavebni fizeni neni mozno pfesné specifikovat odpady
vznikajici pfi stavbé a zaradit je dle ,Kategorizace odpadd“ a ani neni mozné presné specifikovat jejich
MnNoZstvi.

Zpusoby nakladani s odpady

1) Bude pfedano opravnéné osobé k nakladani s odpady (recyklace)
2) Bude pfedano opravnéné osobé k nakladani s odpady

3) Bude pfedano do zafizeni k nakladani s odpady

4) Bude pfedano do zafizeni k nakladani s nebezpecnymi odpady

Predpokladany prehled odpadu, které mohou vznikat pfi vystavbé:

Kod odpadu  Nézev odpadu Kategorie Popis zplsobu
nakladani dle bodu
vysSe

08 0111 Odpadni barvy a laky obsahujici org. N 4
rozpoustédla

080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod €. O 2
080111

08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici N 4

organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy O 2
neuvedené pod Cislem 08 04 09
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 1
150102 Plastové obaly 0] 1
150103 Dfevéné obaly O 2
1501 04 Kovové obaly 0] 1
1501 07 Sklenéné obaly 0] 1
1501 10 Obaly obsahuijici zbytky nebezpenych latek N 4
nebo obaly témito latkami znecisténé
170101 Beton O 3
17 01 02 Cihly O 3
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 0] 3
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, (@) 3
taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod
Cislem 17 01 06
170201 Drevo O 2
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1702 03 Plasty O 1
17 04 07 Smésné kovy @] 2
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené @] 3
pod ¢islem 17 08 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady O 3
neuvedené pod Cisly 17 0901, 17 09 02 a
17 09 03
200301 Smésny komunalini odpad 0] 2

Faze provozu

Odpady vzniklé béhem uzivani stavby budou shromazdovany dle druhl v odpovidajicich nadobach.
Odvoz bude zajistén v ramci svozu komunalnich odpad(i obce Slapanov. Svoz a likvidaci odpadu si
uzivatel smluvné zajisti u odborné firmy, zpusobilé ve smyslu zakona €. 541/2020 Sb. Nadoby na
uskladnéni budou umistény vné objektu, na misté k tomu uréeném.

Predpokladany prehled odpadu, které mohou vznikat pfi uzivani objektu:

Kod odpadu  Nézev odpadu Kategorie Popis zplsobu
nakladani

150101 Papirové a lepenkové obaly @] 1

150102 Plastové obaly 0] 1

1501 07 Sklenéné obaly 0] 1

200301 Smésny komunalni odpad 0] 2

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivoéicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Stavba neni v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45a-c zak. €. 218/2004
Sh., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo vymezenych
ptacich oblasti podle § 45e tohoto zakona.

Zamér se nenachazi ani v zadném zvlasté chrdnéném uzemi ve smyslu ochrany pamatek, pfipadné
chranéném uzemi podle horniho zakona.

Zamér se nenachazi v tzemi CHKO.

Zamér se nenachazi v uzemni kolizi ani v kontaktu s obecné chranénymi pfirodnimi prvky. Zamér neni
v Uzemnim kontaktu ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlasté chranénych uzemi pfirody.

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000:

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem:

Akce nepodléha zjistovacimu Fizeni a hodnoceni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu:

Stavba nevyzaduje zfizovani ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba splnuje zakladni pozadavky na situacni umisténi, stavebné technické feSeni a vyuziti stavby
z hlediska ochrany obyvatelstva dle zak. €. 239/2000 Sb. a vyhlasky €. 380/2002 Sb.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Elektricka energie a voda budou odebirany ze stavajicich napajecich bodu ve vlastnictvi stavebnika.

b) odvodnéni stavenisté:

Neni pfedmétem této projektové dokumentace, nebude dochazet k odtoku povrchovych vod na
sousedni pozemky vEetné pfilehlych komunikaci.

c) napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté se nachazi na pozemku investora, napojeni na infrastrukturu zlstava stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Realizace stavby, skladovani stavebnich materialll a zazemi pro pracovniky zhotovitele bude
umisténo na pozemku investora. PFi provadéni stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli
stavenisté z hlediska hluku, vibraci, prasnosti apod.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:

Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu vystavby zabezpecit stavenisté pfed vniknutim
nepovolanych osob.

Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomérl je potfeba postupovat dle nafizeni viady ze
dne 21.1. 2004, kterym se méni nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi
udinky hluku a vibraci, uvefejnéné ve Sbirce zakont CR &. 88/2004 Sb., a zejména § 11 — Hluk v
chranéném venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 2 — Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt limitni hladiny hluku pfed nejblizSi obytnou zastavbou
dodrzeny. Z tohoto diivodu bude zhotovitel dodrzovat pracovni dobu v €asovém rozmezi dle vyse
uvedeného predpisu. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a pfi stavbé budou
pouzity bézné stavebni stroje a elektrické ru¢ni naradi (s vyjimkou obCasné kratkodobé Cinnosti tézké
mechanizace — dovoz a vykladani stavebniho materialu), pfedpoklada se dodrzeni limitnich hladin
hluku.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozno skrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky, pfevazejici tento material, musi mit
loZnou plochu zakrytu plachtou nebo uzavienu. Dojde-li pfi vyjezdu ze stavenisté ke znecisténi pfilehlé
komunikace, musi ji pracovnici zhotovitele okamZité odistit.

f) maximalni zabory stavenisté (doasné/trvalé):

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku p.&.st. 587.

q) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé,jejich likvidace:

Viz oddil B.6 — pism. a

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Neni reSeno.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé:
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Pfi provadéni stavby se musi brat v ivahu ochrana Zivotniho prostfedi. Je nutné dodrZovat vSechny
pfedpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostfedi a dale pfedpisy o
bezpec€nosti prace.

Béhem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvySena prasnost a hlu¢nost. Pfi
stavbé se nepfedpoklada prekroceni pfipustnych hladin hluku pfed stavajicimi obytnymi a jinymi
chranénymi objekty. BEhem vystavby nebude dochazet k ruseni no¢niho klidu. Budou dodrzeny
obecné podminky pro ochranu zivotniho prostfedi. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se
zakonem o odpadech. Ochrana stavaijici zelené bude zabezpedena dle CSN 83 9011- Préace s plidou
a dle CSN 83 9061 — Ochrana strom(, porosttl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracech.

Zhotovitel a dalSi osoby budou na stavenisti pouZivat stavajici WC v objektu.

i) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu:

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpeénostni
predpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pracovnikl, zejména zakladni vyhlaska &. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
dalSi platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery
zhotovitele, objednatele a dalSi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavenisti.

Obecné se bezpecnost a hygiena prace bude Fidit nasledujicimi pfedpisy:
- stavenisté bude vybaveno vystraznymi bezpeé&nostnimi tabulkami a znackami,

- bezpec€nost a ochrana zdravi pracovnikl vyskytujicich se na stavenisti bude zajiSténa dle zakona
€. 262/2006 Sb., nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., nafizenim vlady €. 362/2005 Sb., nafizenim vlady
¢. 101/2005 Sb., zakonem ¢&. 258/2000 Sb.,nafizenim vlady €. 361/2007 Sb.,

- pozarni ochrana bude feSena dle zakona &. 133/1985 Sb. v&etné naslednych zmén.
Omezeni rizikovych vlivli bude zajisténo:

- dislednym dodrzovanim provoznich podminek, pracovnich a technologickych postupl a
odpovidajiciho technického stavu stroju a zafizeni,

- veSkeré prace na obsluze a udrzbé stroji a zafizeni budou provadét osoby k tomu ucelu zpusobilé,
s fadnou kvalifikaci odpovidajici charakteru Cinnosti dle vyhl. €. 77/1965 Sb.,

- vSechny stroje a zafizeni musi byt provozovany a udrzovany dle pokynl vyrobce, dle pfislusné
dokumentace a dle navodu na obsluhu a ddrzbu

Potfeba zajisténi koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro tuto stavbu vyplyne z
pfipadného vybéru konkrétniho zhotovitele.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s poZadavky kladenymi vyhlaskou €.
398/2009Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

1) zasady pro dopravné inZzenyrska opatreni,

PFi zasobovani stavby bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcl. Stavbou nebudou
vznikat zvlastni dopravné inZenyrska opatfeni.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti Géinkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.):

Nejsou stanoveny Z2adné specialni podminky pro provadéni stavby.
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n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Jedna se o stavbu mensiho rozsahu, ktera bude provadéna realiza¢ni firmou.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Dest'ové vody:
Neni Uupravami feSeno, zUstane stavajici. Plocha odvodhovanych ploch se neméni.

SplaSkové vody:

PFipojka na kanalizaci zUstane zachovana, budou provedeny nové vnitfni rozvody s napojenim
technologie na stavajici lapa¢ tukld a napojeni na méstskou kanalizaci.
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Ostatni:

Ostatni podrobnosti a nalezitosti zafizeni stavenisté si feSi dodavatel akce sam dle svych
specifickych zvyklosti. Pfed zahajenim realizace dodavatel stavby vyzve zastupce investora ke
koordinacni schlizce a souasné bude zajisténa €innost koordinatora BOZP.

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
a provadéni stavby.

Pokud se v projektu uvadi konkrétni nazev ¢i dodavatel vyrobku, je tim mySlena jeho charakteristika
a vlastnosti. Lze tento vyrobek nahradit jinym vyrobkem pfi zachovani minimalnich charakteristik a
vlastnosti uvedeného vyrobku.

V Chotébofi, duben 2024
Vypracoval: David Myska
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