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LEGENDA SYMBOLU
[(mmm] ROZVADEC ELEKTRO
F| [==] ROZVADEE TECHNOLOGIE/ MaR POZNAMKY F
—<  VYVOD JEDNOFAZOVY - UMISTENI VESKERYCH KONCOVYCH A OVLADACICH PRVKU JE ZAKRESLENO ORIENTACNE
—<  VYVOD TRIFAZOVY - ELEKTROINSTALACNI ROZVODY BUDOU VEDENY V PATERNICH TRASACH POD STROPEM; DALE SKRYTE
o ] ] POD OMITKOU A V PODLAZE; V TECHNICKYCH PROSTORACH V 1. PP BUDOU ROZVODY VEDENY NA POVRCHU
- J SPINAC JEDNOPOLOVY, faz. "1" V INSTALACNICH TRUBKACH |
‘/‘ SPINAL JEDNOPOLOVY. Faz. "1" 1P4d - TRASY ROZVODU BUDOU PROVEDENY V INSTALACNICH ZONACH DLE €SN 33 2130 ed. 3
R - KONCOVE PRVKY BUDOU INSTALOVANY VE VYSKACH DLE €SN 33 2130 ed. 3, ¢l. 7.10.9
" SPINAC SERIOVY, faz. 5" - VICE KONCOVYCH PRVKU VEDLE SEBE BUDE SDRUZOVANO DO VICENASOBNYCH RAMECKU
v L L - ROZVODY PRO KUCHYNI BUDOU PROVEDENY DLE INSTALACNIHO PROJEKTU PROFESE GASTRO
G SPINAC SERIOVY, raz. "5, 1P44 - VYVODY PRO PRIPOJENI GASTRO SPOTREBICU BUDOU PROVEDENY FLEXIBILNIMI KABELY G
j{ PREPINAC STRIDAVY, faz. "6" - ELEKTROINSTALACI V PROSTORACH SE SPRCHOU NEBO VANOU PROVEST DLE CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Ing. Pavel g
- UMYVACI PROSTORY PROVEST DLE €SN 33 2130 ed. 3, ¢l. 7.8 - Fal
f PREPINAC STRIDAVY, faz. "6" - OSVETLEN{ BUDE SPINANO MISTNE POMOCI SPINACU; V KUCHYNI BUDE OSVETLEN{ OVLADANO Z OVLADACI SKRINE Zdenek s
x PREPINAC KRIZOVY. Faz. "7" S PROSVETLENYMI TLACITKY; SVETELNE OBVODY BUDOU SPINANY V ROZVADECI POMOCI STYKACU
— , faz. -V OBJEKTU BUDE PROVEDENO NOUZOVE OSVETLENI POMOCI SVITIDEL S VESTAVENYMI AKUMULATORY; UNIKOVA O‘BEC SLAPANOY vypracoval —
x PREPINAC KRIZOVY, faz. "7", IP44 CESTA BUDE VYZNACENA NOUZOVYMI SVITIDLY S PIKTOGRAMEM 5 v ELAPANOV 40, 582 51 SLAPANOV Ing. Pavel Zdenék
S - VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTESNENY DLE PBR E@ZDEN EK.cz o -
d  OVLADAC TLACITKOVY, faz. "1/0" - NEDILNOU SOUCASTI VYKRESOVE CASTI JE TECHNICKA ZPRAVA N o .
o 5 ; +420 605 453 312 STAVEBNI UPRAVY SKOLN{ KUCHYNE SLAPANOV DPS
&  OVLADAC TLACITKOVY, faz. "1/0", IP44 . } } | denek st datum
H % o OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM pavel@epzdenek.cz H
POHYBOVE CIDLO i j , o . L www.epzdenek.cz D1.4.3 - SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA 11 /2024
- AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE, OCHRANNYM POSPOJOVANIM A PROUDOVYMI CHRANICI p — e o
[0] TLACITKOVY OVLADAC, IP44 - DLE CSN EN 61140 ed. 3 A CSN 33 2000-4-41 ed. 3 ex xl . ;
DISPOZICNI RESENI - OSVETLENI 1. PP &ELH 0824.8a
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