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1. UVOD

Ugelem navrzenych VZT zafizeni je zajisténi mikroklimatickych podminek v jednotlivych prostorach ve
smyslu nasledujicich norem, smérnic a predpisu:

Nafizeni viady CR €.361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci;
vcetné zmén uvedenych v nafizeni vliady €.68/2010 Sb.;

« Nafizeni vlady CR &. 137/2004 Sb., véetn& Uprav 602/2006 Sb. o hygienickych pozadavcich na
stravovaci sluzby;

« Nafizeni vlady CR &. 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a
provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, se zménami 343/2009 Sb., 465/2016 Sb.,
306/2022 Sb.

« Nafizeni viady CR ¢&.272/2011Sb., véetné Uprav €.217/2016Sb. o nejvyssich pipustnych hodnotach
hluku a vibraci

« CSN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni;

« CSN 73 0802 — Pozarni bezpe&nost staveb

« CSN 73 0872 — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT zafizenim;

« SN 73 4108 — Satny, umyvarny a zachody
Zakladnim podkladem pro vypracovani projektu VZT byly stavebni vykresy a podklady pfedané Skolou a

Davidem Myskou ze spolecnosti TeS, spol. s r.o., dale pak byly zohlednény platné ¢eské normy, smérnice a

predpisy a pozadavky investora.

Rovnéz byly pouzity technické podklady vyrobcl tuzemskych i zahrani¢nich VZT a klimatiza¢nich
zafizeni, statni normy CSN, smérnice, predpisy, véstnik MZd CR a odborna literatura.

Vypoctové hodnoty klimatickych pomeéra:

misto: Slapanov

nadmorské vyska: 457 m n.m.

vypoctové teploty vzduch: léto 32 °C, 35% RH

zima -15 °C, 90% RH

2. POPIS TECHNICKEHO RESENi VETRANI

Zarizeni ¢. 1 - Vétrani prostoru kuchyné a pridruzenych prostor

Vzduchotechnické zafizeni je navrzeno a umisténo dle technologie kuchyné a dle doporucené
némecké normy VDI 2052 (EN 16282), dle které je proveden rovnéz vypocet vétraciho vzduchu. Tepelné
zisky z vareni budou ¢aste€né pokryvat tepelné ztraty pfivodniho vzduchu v chladném obdobi.

Zafizeni bude provozovano v rovnotlaku (doporuéeno VDI), popf. mirném podtlaku. Vzduchotechnicka
jednotka disponuje celkovym vzduchovym vykonem az 7500 m3/h (rozdéleni mnozstvi vzduchu dle
vykresové dokumentace). Zafizeni slouzi pfedevSim pro technologické vétrani a pokryva i hygienické vétrani
pro osoby (pro praci pfevazné vstoje 70 m3/h na osobu - az 5 osob = az 350 m3/h), coz ¢ini cca 4,6%
z celkového vykonu vzt jednotky a tim padem vzt jednotka nemusi splfiovat pozadavky Ecodesignu.




Zachyt vznikajicich Skodlivin z vafeni bude pomoci uzavieného systému vétraciho a klimatizacniho
stropu, ktery se sestava ze soustavy odsévacich, sbérnych a pfivodnich vzduchovodld. Obsahuje
transparentni podhledy s osazenym LED osvétlenim nad podhledy. Provedeni stropu respekiuje platné
smérnice pro vétrani kuchyni VDI 2052 (SRN). Pohledové pfivodni vzduchovody jsou zhotoveny
z nerezového plechu. Spodni plocha pfivodnich kanald je tvofena velkoploSnou textilni vylstkou
s mikroperforaci. Odvodni vzduchovody jsou feSeny ve tvaru trojuhelnika a pohledové ¢asti jsou zhotoveny
z nerezového plechu tl. 1 mm. Podhled je tvofen rovnymi tepelné izolanimi polykarbonatovymi deskami
tloustky 10 mm, vlozenymi do nerezového ramecku s tésnénim. Jednotlivé moduly jsou kladeny na nerezovy
rost a bo¢ni stranu odsavaciho vzduchovodu. Tukové filtry se osazuji z boku do odsavacich vzduchovodu.
Jsou to rozebiratelné odlucovace s vysokou Uginnosti odlouceni cca 90% (cyklonové z nerezu). Do prostoru
mezi filtry se osazuji zaslepky z nerezového plechu. Pocet tukovych filtri se vypocitd z odsavaného
mnozstvi vzduchu tak, aby pratok jednim filtrem byl v optimalni oblasti (j. V = 200 az 250 m3/h). Rozmisténi
tukovych filtr v prostoru kuchyné by mélo respektovat rozmisténi kuchynskych spotfebi¢u. Vyhodné Ize po
zméneé dispozice kuchynskych zafizeni premistit filtry po celé délce odsavacich vzduchovodu.

Osvétleni je standardni soucasti uzavienych systému vétracich a klimatiza¢nich stropl. Dodavatelska
firma stropu zpracuje schéma osazeni osvétlovacich téles a zasle objednavateli pro doplnéni zplsobu
ovladani (umisténi a typ vypinacl, zpusob vedeni kabeld, zonovani — zajisti profese elktro), osvétleni je
osazeno sougasné s dodavkou stropu dle CSN 360450 pro kategorii praci tt. B, C. Pfi vypo&tu osvétleni se
vychazi z minimalni hladiny osvétleni dle hygienickych pozadavkd v pracovni oblasti kuchyné 500 Ix na
pracovni ploSe. Soucinitel prostupu svétla pouzitych transparentnich vyplni se uvazuje t = 0,9. Osazeny
budou specialni LED svétla bez krytu.

Stropy TPV (resp. odsavaci a pfivodni vzduchovody) se zavéSuji na stropni konstrukce na zavésy ze
zavitovych pozinkovanych ty¢i M8 alt. M10. TyCe jsou ukotveny do stropu kotvami (rozpérné kotvy,
hmozdinky), kazda s unosnosti min. P = 1,0 kN. Volné boky nad klimatizanim stropem budou oplastény
sadrokartonem az do stropu kuchyné (dodavka stavby).

Vzduchotechnicka jednotka s filtraci, rekuperatorem s G¢innosti az cca 91,6% zimni (82% letni),
vodnim dohfevem a pfimym dvouokruhovym chladi¢em, bude osazena bude umisténa na podlaze skladu ¢.
1.04 v 1.NP. Jednotka bude vybavena pfimym chlazenim s dvouokruhovym chladi¢em, ktery bude dopojen
na dvé venkovni inverterové jednotky na obvodové zdi (nad stfechou verandy) izolovanym Cu potrubim.
Vzajemna regulace vzt jednotky a venkovnich inverterovych jednotek bude umoZziovat regulaci vykonu
chlazeni od cca 15% (ovladacim signalem 0-10V) a navic v pfechodném ro¢nim obdobi funkci prevratit
systém chlazeni na topeni.

Saci a vyfukové potrubi bude vyvedeno pfes obvodovou sténu do venkovniho prostoru, kde bude
nasavan a vyfukovan pfes bunkové tlumice hluku a koncovy Sikmy kus s pletivovou mrizkou. Pfivodni a
odvodni potrubi se osadi bunkovymi tlumici hluku v hygienickém provedeni (pro snizeni hluku Sificiho se
potrubim a splnéni poZadavku pfipustnych hodnot hluku dle NV ¢&. 272/2011 Sb.).

Vzduchotechnicka jednotka bude vybavena by-passem, ktery zajiStuje obtok venkovniho vzduchu
v jednotce mimo rekuperacni vymeénik v letnim obdobi. Automatické ovladani klapky obtoku je mozné
servopohonem podle teploty pfivadéného vzduchu.

Dale jednotka obsahuje a umozriuje:

- automatickou klapku pfivodniho ¢erstvého vzduchu a odpadniho znehodnoceného vzduchu

- ovladani otacek ventilatorl, protimrazovou ochranu rekuper. vyméniku, signalizaci zaneseni filtrd

- Fizeni sméSovaciho ventilu teplovodniho ohfivace podle teploty privodniho vzduchu nebo
prostorového ¢idla teploty, v€etné protimrazové ochrany a pomocného kontaktu pro sepnuti zdroje

- regulaéni uzel se tfifcestnym sméSovacim ventilem, servopohonem, obéhovym Eerpadlem

- komunikaci s moduly pro ovladani venkovnich inverterovych jednotek (chlazeni/topeni, 0-10V -
moduly budou umistény pobliz fidici jednotky vzt v samostatné plastové elektrokrabici)

- regulaci pomoci zjednoduseného ovladaciho panelu s moznosti nastaveni vykonu jednotky a teploty
pfivadéného vzduchu - umisténi dle dohody s investorem a obsluhou

- vzdaleny digitalni ovlada¢ pro moznost jednoduchého servisniho nastaveni

- vzt zafizeni bude umoznovat také automaticky rezim vykonu, pomoci teplotnich &idel, osazenych ve
stropu a Cidlem v prostoru

- moznost ethernetového pfipojeni pro vzdalené ovladani pres IP adresu na zvoleném pocitaci

Odsavaci a privodni potrubi bude uchyceno pomoci stropnich zavésu. Potrubi bude vyrobeno
z polyuretanovych paneld s Al vrstvou z obou stran, vodotésné, vyspadované min. 1% a na vhodnych
mistech opatfené odvodnovacimi natrubky s ohledem na moznost ciSténi a adrzby (v pravidelnych
vzdalenostech budou v potrubi osazeny kontrolni a Cistici otvory).

Klimatizace (chlazeni) skladu potravin s lednicemi a kancelare
V mistnostech bude instalovan chladici multisplit systém s jednou venkovni kondenzaéni jednotkou,
napojenou na dvé vnitfni nasténné jednotky dle vykresové dokumentace. Vypocet tepelnych ziskl( byl




proveden dle tepelné zatéze z vnéjSiho prostfedi (stavebni k-ce a vétrani) a od vnitfnich zdroja tepla (lidi,
svitidel, technologie). Vnitfni nasténné jednotky nasaji vzduch z mistnosti, prefiltruji jej, ochladi a vrati zpét
do mistnosti. Venkovni jednotka se osadi na konzole, venkovni fasadu budovy. Vnitfni jednotky se propoji
s venkovni jednotkou Cu potrubim s tep. izolaci. Cu potrubim je dopravovano médium (chladivo R32)
prenasejici chlad. Vnitini jednotky jsou ovladany samostatnymi dalkovymi ovladaci.

3. VSEOBECNE OPATRENI, BEZPECNOST PRACE. OBSLUHA A UDRZBA

Protipozarni opatreni

VS8echna vétraci vzduchotechnicka zafizeni budou feSena z hlediska protipozarnich opatfeni,
s respektovanim samostatnych protipozarnich Useku. V pfipadé, Ze vzduchotechnické potrubi prochazi vice
jak jednim pozarnim Usekem a ma plochou prifezu vy$si nez 40 000 mm2, musi byt pouzity vhodné
protipozarni klapky, pozarni izolace a sadrokartonové oblozeni s danou odolnosti.

Protihlukova opatieni

V8echna vzduchotechnickad zafizeni budou feSena z hlediska protihlukovych a protivibracnich
opatfeni, tj. pouziti izolatord chvéni, tlumicich vlozek a tlumicl hluku, s respektovanim pfislusnych
hygienickych predpisd a splnéni pozadavku pfipustnych hodnot hluku ve vnitfnim prostoru a venkovnim
prostoru dle NV €. 272/2011 Sb..

Rychlosti proudéni ve vzduchotechnickych potrubich a distribu¢nich odsavacich elementech jsou
voleny se zfetelem na hluk.

K zamezeni pfenosu hluku a chvéni ze vzduchotechnického potrubi pfi prichodu pres stény a stropy
bude provedeno ve vzduchotechnickych prarazech izolace potrubi od vlastni stavby oblozenim fibrexem
popfipadé jinou vhodnou izolaéni hmotou.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi montazi a provozovani VZT zafizeni + obsluha a udrzba

P¥i realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecnosti prace. Proto je
nutné, aby montdz a dodavku VZT provadéla odborna firma. PrfislusSni pracovnici musi byt fadné proskoleni
z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veskerych Cinnosti, které budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych dild vzduchotechniky musi umozfiovat snadnou obsluhu a udrzbu.
Jedna se hlavné o zajisténi bezpecného pristupu ke vSem Castem zafizeni, ktera vyzaduji pravidelnou
obsluhu a udrzbu.

Obecné Ize Fict, Ze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani VZT zafizeni dodrzet nasledujici nejzakladnéjsi

platné zakonné predpisy:

»  Zakonik prace — zakon €. 262/2006 Sb.

+ Z&kon €. 362/2007 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci

» Dale platné zakony o pozarni ochrané; o statnim odborném dozoru nad bezpec¢nosti prace; o evidenci a
registraci pracovnich UrazG a o hlaSeni provoznich nehod (havarii) a poruch technickych zafizeni; o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice; o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon); o
zékladnich pozadavcich k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dale navazujici technické
normy CSN a CSN EN.

Pfed zahajenim provozu musi byt provéreno, ze zafizeni bylo namontovano bez nedistot, prachu a
zbytkd stavebniho materialu.

Pfi montazi VZT a klimatizacnich zafizeni je nutno dodrzovat podrobné pokyny pro montaz
jednotlivych stroji a elementl, pfilozenych kvlastni dodavce zafizeni nebo uvedenych v pfislusnych
normach vyrobce ¢i dodavatele. Realizace a montaz vSech klimatizacnich a VZT zafizeni vyzaduje zvlastni
specialni montazni postupy, proto je nutné, aby montdz provadéla specializovana firma, ktera ma
s obdobnymi realizacemi zkuSenost. Montaz musi byt provadéna odborné a musi byt dodrzovana veskera
bezpec. opatfeni. Prace ve vysSce nad 1,9 m muaze byt provadéna jen z bezpeéného leseni.

Pro dodavku a montaz je nutno pouzivat zafizeni a vyrobku, které jsou v bezvadném technickém
stavu, maji pfislusné atesty, osvédéeni a schvaleni o moznosti jejich pouziti v Ceské republice.

Zavésy a pfipadné podpéry potrubi €i jinych dili VZT zafizeni budou zhotoveny pfi montazi
z dodanych hutnich profilGi; umisténi a rozteée jednotlivych zavést uréi montazni firma v souladu s CSN 12
0595. Potrubi na zavésech &i podpérach bude podlozeno ryhovanou pryzi tloustky cca 5 mm z davodu
omezeni prenosu chvéni a nezadoucich vibraci.

Spoje vzduchovodd musi byt die CSN 34 1010 pfi montazi vodivé spojeny pro ochranu pied
nebezpe&nym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi minimalné 2 vé&jifové podlozky CSN 02 7445,
vlozené pod hlavu Sroubd a matic. Tlumici vlozky a pryzové izolatory musi byt pfeklenuty pruznym vodivym
spojem v ramci montaze ¢asti elektro.

Dily vzduchovodd musi byt pfed montazi ocistény, stejné tak i pfipadné stavebni kanaly; po
Upravach dilud, pfi kterych bylo pouzito svafovani, je nutno opravit nebo provést natér.




Béhem provozu je nutno zafizeni udrzovat v Cistoté. Pravidelné je nutno Cistit téZ vnitfek klimatizaéni
jednotky, zebrové plochy vymeénikl, provadét cisténi potrubi, vyménu filtracnich vlozek ve filtrech atd.
Intervaly CiSténi zavisi na mistnich podminkach a budou stanoveny provozovatelem dle zkuSenosti.
Doporucuje se vymenit filtr pfi dvojnasobku tlakové ztraty v Cistém stavu.

Do ostatni bézné udrzby patfi kontrola napéti femen, jejich napinani ¢i vyména, kontrola, promazani
a pripadna vymeéna lozisek, prohlidky a udrzba regulacnich klapek, kontrola funkce spinacu a stykacd,
dotahovani svorek, stav izolaci ap.

O vysledcich vSech prohlidek a kontrol musi byt provedeny zaznamy.

Kontrolu zafizeni bude provadét proskoleny pracovnik. VSichni pracovnici zajiStujici obsluhu musi
dodrZovat platné bezpecénostni pfedpisy a musi byt pravidelné Skoleni.

Je uvazovano s tim, ze Udrzba bude provadéna dodavatelsky.

Po skonceni montaze celého zafizeni se provede funkéni zkouska, pfi které se budou méfit vykonové
parametry a provede se spravné nastaveni regula¢nich elementd pro pozadovanou distribuci vzduchu.

4. POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

Stavebni upravy
Zaijistit prostupy pro vzduchotechnické potrubi, véetné jejich utésnéni. Nad novymi prostupy zdmi

osadit dle potfeby preklady (nosné I-profily).

Zaijistit posouzeni Gnosnosti stropu kuchyné pro moznost zavéSeni klimatiza¢niho stropu a potrubi (cca
25 kg/m2).

Zajistit v kuchyni snizeni a nade zdéni oken (viz. vykresy).

Zaijistit zazdéni a zapraveni vSech dér po kompletné demontovaném vzt potrubi (v mistech, kde jiz
nepovede potrubi nové).

Zaijistit opravu vymalby zdi.

Soucasti stavebnich praci bude dle dohody s montazni firmou i pfipadné uchyceni zavésnych,
nosnych a podpérnych elementu.

Elektro + MaR

Profese elektroinstalace napoji veSkeré zafizeni vzduchotechniky, ovlad. prvky a fidici €leny na
rozvod el. energie.

Méfeni a regulace vzt jednotky zajiStuje automatické udrzovani pozadovanych parametrt privodniho
vzduchu. Vzt jednotka bude vybavena svoji Fidici jednotkou, ktera bude ovladat chod celého zafizeni.
Jednotky budou dodavkou vzduchotechniky, jejich propojeni s €idly a ostatnimi regulaénimi elementy
provede profese elektro+MaR (Udaje elektro viz.vypis materiélu, pfilozené schéma zapojeni a podklady
dodavatele). Komunikaéni moduly pro ovladani inverterovych jednotek budou umistény pobliz rozvodné
krabice vzt jednotky. MaR zajisti kompletni prokabelovani vzt jednotky (dle pfilozeného schéma zapojeni) a
dotazeni kabelaze od fidici jednotky k ovladacim paneltm a ¢idlum (viz. vykresy).

Elektro pfipravi zeleno-zluty zemnici vodi¢ CY 4 mm2, pfipojeny k hlavni zemnici ekvipotenciéle varny

/kuchyné/. Vodi¢ bude pfipraveny, napojeny a vytazeny nad montazni vysku vétraciho stropu.

Elektro zajisti nové napajeni osvétleni stropu TPV s ur¢enymi okruhy zapinani (LED svitidla jsou

soucasti stropu TPV), dale zajisti nové osvétleni ostatnich prostor bez klimatizaéniho stropu.

V pfipadé kolize novych rozvodu vzt se stavajicimi rozvody elektro, zajisti profese elektro pfipadné

prelozky téchto rozvodu.

Elektro zajisti v pfipadé potfeby ochranu venkovnich jednotek a vzt potrubi pfed bleskem.

U spoju vzduchovodd musi byt provedeno vodivé propojeni, tlumici vlozky budou preklenuty pruznym
vodivym spojenim, v8echna el. zafizeni vzduchotechniky musi mit ochranu pfed nebezpeénym dotykovym
napétim a ochranu pred nebezpecnymi UCinky statické elektfiny.

Elektroinstalace bude provedena podle norem a musi vyhovovat platnym pfedpisim a danému
prostfedi, s ohledem na bezpe&ny provoz.

Celkovy pfikon nového osvétleni stropu TPV: 1,388 kW (5x zdroj 480 W), 230 V

Instalovany pfikon vzt jednotky 1.1:

Ventilatory - napajeci napéti 400V, max.prikon 2x5,2 kW, max. proud 2x8,4 A, jisténi 3x20A (char. C),
privodni kabel CYKY 5Jx4

Instalovany pfikon dvou venkovnich kondenzaénich jednotek 1.2: 2x jednotka - napajeci napéti 400V,
prikon 5,15 kW, jmen./max. proud 7/13A, dop.jisténi 16A, napajeci kabel 5x2,5

PoZadavky na topeni
Zajistit napojeni smésovaciho uzlu tepelného vymeéniku vzt jednotky 1.1 (tficestny sméSovaci ventil,
servopohon, obéhové Cerpadlo, uz.ventily). SméSovaci uzel je soucasti dodavky vzduchotechnické jednotky




a bude napojen na stavajici rozvod UT. Profese UT zapoji a osadi smé$ovaci uzel, véetné doplnéni
pripadného by-passu. Posoudi funkénost stavajiciho topného systému a navrhne pfisludné feseni.

Potfebny topny vykon pro dohfev pfivodniho vzduchu vzt zafizeni 1.1 &ini celkem: 15 kW, teplotni
spad 70/50 °C (popf. 60/40 °C), pfipojovaci potrubi vodniho ohfivace 1“.

PozZadavky na vodu

Zajistit odvod kondenzatu od vzt rekuperacéni jednotky 1.1: 2xDN32mm pres sifon min.vysky 150 mm
do kanalizace. Pro kazdou sekci s odvodem kondenzatu, musi byt pouzita samostatna souprava pro odvod
se sifonem.

Chlazeni

Zaijistit propojeni pfimych chladi¢d vzt jednotky 1.1 izolovanym Cu potrubim s venkovnimi
inverterovymi jednotkami 1.2 a jejich osazeni na oc.pozink.konzole, na obvodovou zed (nad stfechou
verandy).

Zajistit propojeni venkovni jednotky 2.1 a dvou vnitfnich nasténnych jednotek 2.2, 2.3 izolovanym Cu
potrubim a osazeni venkovni jednotku na oc.pozink.konzole, na obvodovou zed.

Celkovy chladici vykon max. 36,8 kW.

Upozornéni pro montazni firmu

Zajistit kompletni demontaz a likvidaci veSkerého stavajiciho vzt zafizeni, potrubi, digestofi pro kuchyn
a pridruzené prostory. Dale pGvodni elektroinstalaci vzt, slouzici pro tyto prostory, které nové fesi projekt vzt.
Rozsah je mozno zjistit na misté p¥i osobni prohlidce.
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