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VZOROVÉ SCHÉMA PŘÍPOJKY

POZNÁMKY:
· POTRUBÍ HDPE-RC SDR 11 (PN 16) PRO VODOVODNÍ ŘADY BUDE V TYČÍCH SPOJE BUDOU ŘEŠENY

ELETROTVAROVKAMI (NENÍ ZNAČENO NA VÝKRESE)
· PŘÍPOJKOVÁ POTRUBÍ HDPE-RC SDR 11 (PN 16)BUDOU VEDENY V JEDNOM KUSE BEZ SPOJŮ AŽ DO VODOMĚRNÝCH ŠACHET
· VŠECHNY PŘÍRUBOVÉ SPOJE BUDOU OPATŘENY BANDÁŽEMI, ŠROUBY A PODLOŽKY BUDOU Z NEREZ A2, MATKY

MOSAZ
· DO SPOJE MULTITOLERANČNÍHO HRDLA A PLASTOVÉHO POTRUBÍ BUDE VSAZENO ROZPĚRNÉ POUZDRO
· ZÁVITOVÉ SPOJE BUDOU PAKOVÁNY KONOPÍM
· VEŠKERÉ SMĚROVÉ LOMY NA POTRUBÍ PŘÍPOJEK BUDOU PROVÁDĚNY OHYBEM POTRUBÍ
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