LEGENDA MATERIALU - PRINEJASNOSTECH JE NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PRI REALIZACI STAVBY JE NUTNE DODRZOVAT POZADAVKY
POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI A TO ZEJMENA

ZELEZOBETON POZADAVKY NA TESNENI PROSTUPU A PROVEDENI

777) AKUSTOKT GHELNY BLOK 57211904238 mm (R10), U115 W/(m*) o cily dopifkoré na moltu W5 POZARNICH UZAVERU MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNIMI USEKY.

BROUSENY CIHELNY BLOK 372x240x249 mm (P10), U 0,90 W/(m*K) a cihly doplkové na maltu pro - VESKERE ROZMERY JE TREBA PROVERIT NA STAVBE

tenke spary ) ) _ ) DUKLADNYM ZAMERENIM PRED ZADANIM PRVKU DO VYROBY

EeRni%éEy;yaHELNY BLOK 372x175x249 mm (P10), U 1,10 W/(m®K) a cihly doplitkové na maltu pro . JAKEKOLIV PRIPADNE ZMENY &1 UPRAVY V

% EeRniLéégpN;yCIHELNY BLOK 497x140x249 mm (P10), U 1,25 W/(m*K) a cihly dopliikové na maltu pro PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TREBA KONZULTOVAT A

BROUSENY CIHELNY BLOK 497x115x249 mm (P10), U 1,40 W/(m?>K) a cihly dopltkové na maltu pro NECHAT SCHVALIT GENERALNIM PROJEKTANTEM

tenké spary - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY NAZAHRNUJE
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obj. hm. 30 kg/m? .
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STAVAJICI KONSTRUKCE (BUDOVA TELOCVICNY)
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