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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE (BUDOVA TELOCVICNY)

/ELEZOBETON

i

vaZend laboratornt nepriizvugnost Rw [dB] 54 (—2;-6)/63

tenké spdry

tenké spdry

tenké spary

tenké spdry

AKU PREDSTENA SDK 2*MA 12,5 mm, nos. kce R—CW 100 s vioZenou min.izol. tl. 80 mm,

obj. hm. 30 kg/m?

oo TEPELNA 1ZOLACE — kombi fasad. izol. desky tl. 220mm pro KZS s vrstvou MW tl. 30 mm
s D = 0,036 a grafitovou &asti s D = 0,032
TEPELNA 1ZOLACE — XPS

] TEPELNA IZOLACE - tepelngizola&nf jadro desky tvorf tuhd fenolickd pé&na. Deska pro KZS.

Betonové tvarnice ztraceného bednéni Sitky 200mm

HYDROIZOLACNI SOUVRSTM:

Zasyp hutnény po vrstvach 150mm na 105PCS

Prang $§térkova wrstva

Substrat pro zelené stfechy

POZNAMKY:

Pti realizaci stavby je nezbytné postupovat v soutinnosti celé projektové dokumentace a to zejména: Casti

statika, arch—stavebnt reSenf — technické zprdvy, pddorysd, fezl, tabulek a detaild

Vzhledem ke sloZitosti a provazanosti je nutno dodrZet vazbu mezi jednotlivimi profesemi.

Pfi realizaci stavby je nezbytné dodrZzet poZadavky projektové dokumentace —jednotlivich profesi. Pred

kazdou zménou je nezbytné vyzvat generdiniho projektanta k pfsemnému vyjad¥eni (zépisem do S.D.)

nesta&T pouze vyjadreni konkrétni profese (koordinace).

Po celou dobu vystavby je nutné dodrZovat veSkeré predpisy a vyhlasky o bezpelnosti prdce a pouZivat

bezpetnostni a hygienické ochranné prostiedky.

Pred definitivnim zakrytim bednéni je nutné zkontrolovat osazeni vekerjch prvkd a zafizeni jednotlivych

profest.

Prostupy v monolitickjch konstrukcich jsou zakresleny v jednotlivich vikresech Konstrukgni &asti (statiky) a

odpovidaji zndmym poZadavkim jednotlivich profesi v dobé& vydani dokumentace. PF¥ipadné zmény vyvolané

poZadavky konkrétniho vybraného subdodavatele je zapotrebt resit v predstihu za G&asti projektanta

konkrétni profese a generdiniho projektanta.

V8echny pracovni spary je nutno oSetfit té€snicim vyrobkem na bazi bentonitu popf. pouZitim tésnicich

plecht. Distanni téliska a ostatni monté&Zni pomicky pouZit podle poZadavkd firmy specializované na

vyrobu betonovych konstruker.

Veskeré zakreslené prostupy jsou ve strop& nad kreslenym podlazim ( tzn. nad rovinou Fezu).

P¥i provadéni vikopovych praci musi byt dodrZovany vdechny platné predpisy a nafizeni bezpednosti prace.

Vikop hlubsT neZ 1,5m musT byt zajistén proti sesuti svahov@nim popf. paZzenim. V pripadé vikopd pod

GrovnT zdkladové spdry musi byt stavajict zdklady podchyceny bedné&nim a zdkladovd spdra podezd&na popf.

podbetonovdna.

Po odkryti zdkladové spary je nutné geologem prové&fit jeji kvalitu a dnosnost a provést zapis do stavebniho

denfku. lhned poté dojde k zakryti zdkladové spary podkladnimi betony. Do zdkladovych konstrukci se vioZi

zemnénT dle poZadavkd Elektro.

Pricky o vysce v&tsT neZ 3,5m a pficky s volnym svislim okrajem musi byt vyztuZeny — viz technickd

zprava a montdzni a provadéci postupy jednotlivich dodavateld zdicich prvku.

Po celou dobu vystavby je nutné dodrZovat veskeré predpisy a vyhlasky o odpadech.

B&hem stavby nenf p¥ipustné lokdlng zat&Zovat konstrukce (napt. skladovani materidlu) z dtvodd lokdintho

pretiZzeni konstrukce.

Veskeré kovové konstrukce a zaffzeni budou ochrdnény pred nebezpednym dotykovym napétim

ochrannym pospojov@nim. Uzemnénf bude provedeno pomoci uzemiovaci soustavy které budou vyvedeny

napojovaci body pro pfipojeni — dle poZadavkl a vikresd elektro &asti dokumentace.

V pripadé nesrovnalost? mezi jednotlivimi gastmi dokumentace plati, Ze:

— vikresy podrobnéj§iho méritka maji prednost pfed vikresy hrubého méritka, porizenym ke stejnému datu

— textovd urgent (specifikace) maji prednost pred vikresy

— Gpravy povrchd v tabulkdch a text. ur&eni (specifikacich) maji prednost pred zndzornéni na vikresech

— bez ohledu na predchdazejici podminky md dokumentace pozdéjsiho data vZdy prednost pred dokumentact
drivéjstho data

AKUSTICKY CIHELNY BLOK 372x190x238 mm (P’lO%, U 1,15 W/(m*K) a cihly doplitkové na maltu M5
BROUSENY CIHELNY BLOK 372x240x249 mm (P10), U 0,90 W/(m?.K) a cihly doplXkové na maltu pro
BROUSENY CIHELNY BLOK 372x175x249 mm (P10), U 1,10 W/(m?*.K) a cihly dopliikové na maltu pro
BROUSENY CIHELNY BLOK 497x140x249 mm (P10), U 1,25 W/(m>.K) a cihly doplikové na maltu pro

BROUSENY CIHELNY BLOK 497x115x249 mm (P10), U 1,40 W/(m?K) a cihly doplitkové na maltu pro

Desky tvori tepelnd izolace a povrchova Uprava lisovanou skelnou textilii provedend na obou strandch.

Pas z SBS modifik. asfaltu s nosnou vloZkou z polyester. rohoZe. Tl. 4,0mm. faktor difuz. odporu — 29000
Pas z SBS modifik. asfaltu s nosnou vloZkou ze sklen&né tkaniny. Tl. 4,0mm. faktor difuz. odporu — 29000

PRI NEJASNOSTECH JE NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
PRI REALIZACI STAVBY JE NUTNE DODRZOVAT POZADAVKY
POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI A TO ZEJMENA
POZADAVKY NA TESNENI PROSTUPU A PROVEDENI
POZARNICH UZAVERU MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNIMI USEKY.
VESKERE ROZMERY JE TREBA PROVERIT NA STAVBE
DUKLADNYM ZAMERENIM PRED ZADANIM PRVKU DO VYROBY
JAKEKOLIV PRIPADNE ZMENY Cl1 UPRAVY V

PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TREBA KONZULTOVAT A
NECHAT SCHVALIT GENERALNIM PROJEKTANTEM
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY NAZAHRNUJE
DODAVATELSKOU DILENSKOU A MONTAZNI DOKUMENTACI. -
STAVEBNI PRACE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNYCH
PREDPISU A TECHNICKYCH NOREM.

ZAKRESLENE PROSTUPY SE VZTAHUJI VZDY KE STROPU NAD

KONKRETNIM PUDORYSEM ( tzn. v 1.NP jsou zakresleny
porostupy ve stropé nad 1.NP)

111DO MONOLITICKYCH KCI JSOU OSAZOVANY OCELOVE
ZARUBNE PRO DODATECNOU MONTAZ. PRED PROVEDENIM
BETONAZE JE BEZPODMINECNE NUTNE PROVEST VYBER
KONKRETNI ZARUBNE, NECHAT JI ODSOIUHLASIT GP A
PRIPADNE DLE ZARUBNE UPRAVIT SVETLY ROZMER
DVERNIHO OTVORU!!I
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