
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek (zadávací podmínky): 
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení
 „Technika pro údržbu veřejné zeleně – kropící vůz“
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technické parametry jsou stanovené jako minimální.
Účastník zadávacího řízení vyplní žlutě vyznačené pole.
	Tovární značka, typ vozidla
	

	
	ANO/NE
	JEDNOTKA
	HODNOTA

	Podvozek
	Nosnost – max. 3.500 kg
	
	kg
	

	
	Zadní dvojmontáž
	
	
	

	
	Zadní odpružení parabolickou pružinou
	
	
	

	Pohon
	4 x 2
	
	
	

	Motor
	Obsah min. 1.400 ccm
	
	ccm
	

	
	Výkon – min. 75 kW
	
	kW
	

	
	Emisní norma - min. EURO6
	
	
	

	Vozidlo
	Nádrž na PHM – min. 40 l
	
	l
	

	
	Rozvor – min. 2.900 mm
	
	mm
	

	
	Šířka vozidla – min. 1.800 mm (bez zrcátek
	
	mm
	

	Ostatní výbava
	Elektrický posilovač řízení
	
	
	

	
	Asistent rozjezdu do kopce
	
	
	

	
	Elektricky ovládaná okna
	
	
	

	
	Dálkové zamykání dveří
	
	
	

	
	Airbag řidiče a spolujezdce
	
	
	

	
	ABS, ESC, EBD, ASR
	
	
	

	
	Imobilizér
	
	
	

	
	Sensor deště a soumraku
	
	
	

	
	Rezervní kolo
	
	
	

	
	Elektrické nastavení úrovně světlometů
	
	
	

	
	12V zásuvka
	
	
	

	
	DAB radio s Bluetooh
	
	
	

	
	Elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná zrcátka
	
	
	

	
	LED mlhové osvětlení
	
	
	

	
	Výstražné osvětlení
	
	
	

	Nástavba
	Jednostranná sklápěcí
	
	
	

	
	Vnitřní délka – min. 3.000 mm
	
	mm
	

	
	Vnitřní šířka – min. 1.700 mm
	
	mm
	

	
	Výška bočnic – min. 380 mm
	
	mm
	

	
	Jednodílné hliníkové bočnice se zajišťovacím mechanismem ve sloupku
	
	
	

	
	Zadní čelo s kombinovaným otevíráním (spodní, svrchní)
	
	
	

	Kropicí nástavba
	
	
	

	Pohon nástavby od samostatného pohonného agregátu
	
	
	

	Pohon předních hydraulických rychlospojek pro ovládání přední kropící lišty od elektrohydraulického zařízení
	
	
	

	Příkon nástavby – min. 10 kW
	
	kW
	

	Objem cisterny – min. 1,2 m3
	
	m3
	

	Materiál cisterny – barevný sklolaminát
	
	
	

	Výměnná – odstavení pomocí odstavných stojanů
	
	
	

	Uchycení na podvozku pomocí řetězů
	
	
	

	Cisterna usazena na spodním pevném lakovaném rámu
	
	
	

	Trubicový stavoznak na kontrolu hladiny vody v cisterně
	
	
	

	Tělo cisterny opatřeno přepadem jako ochrana proti přeplnění
	
	
	

	Automatický pružinový naviják s 20m hadicí ½“
	
	
	

	Vodní čerpadlo membránové – výkon min. 130 l/min
	
	l/min
	

	Vodní čerpadlo membránové – tlak min. 20 bar
	
	bar
	

	Plnění přes koncovku Storz C“
	
	
	

	Možnost plnění z vnějšího zdroje přes vlastní čerpadlo samonasátím
	
	
	

	Výdej tlakový přes koncovku Storz C“
	
	
	

	Trojcestný elektromagnetický ventil ovládaný z kabiny pro cirkulaci vody
	
	
	

	LED maják spínatelný z kabiny vozu
	
	
	

	Přední mycí lišta hydraulicky stavitelná na L a P stranu
	
	
	

	Šířka mycí lišty – min. 1.600 mm
	
	mm
	

	Úhel natočení mycí lišty 30°
	
	
	

	Kompletní ovládání nástavby z kabiny vozu
	
	
	

	Výměnné kropící rameno hydraulicky polohovatelné
	
	
	

	Ovládání ramene z kabiny vozu
	
	
	

	Pracovní dosah ramene – min. 3m
	
	m
	

	Úhel natočení ramene  +/- 90°
	
	
	

	Příslušenství ke kropící nástavbě
	
	

	Hadice C“ délka 10m
	
	
	

	Sací hadice DN 2“ délka 3m – koncovka Storz C“
	
	
	

	Redukce B/C, klíč B/C
	
	
	

	Klíč k podzemnímu hydrantu
	
	
	

	Klíč k nadzemnímu hydrantu
	
	
	

	Sací koš
	
	
	

	Tlaková puška s možností montáže na naviják
	
	
	


Čestně prohlašuji, že předmět koupě dle čl. 2 Kupní smlouvy splňuje výše uvedené technické parametry v plném rozsahu.

Další technické parametry zde neuvedené: 

-

-
-

-

………………………………………………………..

Jméno, příjmení, funkce

Podpis osoby oprávněné jednat jménem 

účastníka zadávacího řízení
