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FeZn 30/4 v zemi v hloubce 80 cm
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FeZn 10 FeZn 10

ISO A3

VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ s=0,75m

PŮDORYS LPS SO-01 M 1:100

V MÍSTĚ STŘECHY NA DRŽÁCÍCH NA KOVOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

OCHRANA PŘED BLESKEM JE NAVRŽENA PODLE ČSN EN 62305 ed. 2
SE SOUHLASEM INVESTORA PROVEDENO V LPS III
ODDÁLENÁ SOUSTAVA HROMOSVODU
PROVEDENÁ VODIČEM S IZOLACÍ S EKVIVALENTEM s=0,75 m

Stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO
VÝBĚR ZHOTOVITELE

PT 3.2 Podpůrná trubka

PP Připojovací prvek

KSD Držák podpůrné trubky na kovové střešní krytiny

POZNÁMKA

ZT Zaváděcí tyč

SZ Zkušební svorka

LEGENDA

Rozebrat dlažbu pod svodem
Rozebrat dlažbu pod svodem

R
ozebrat dlažbu po celé délce budovy

Řez betonu Rozebrat dlažbu
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