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1. IDENTIFIKACE PROJEKTU/ZADATELE

1.1. Projekt

Nazev: FVE na objektech Obce Lasenice
Misto: Lasenice 147, 378 01 Lasenice, Cesko
Parcelni islo: st. 256

Katastralni zemi: Lasenice [679160]

Kraj: Jihocesky

1.2. Program
2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

1.3. Zadatel

Nazev Zadatele: Obec Lasenice

ICo: 00246972

Adresa Zadatele: Lasenice 11, 378 01 Lasenice
Pravni forma Zadatele: Obec (obecni urad)

Datum vzniku Zadatele: 1. ¢ervenec 1973

Pocet zaméstnancud Zadatele: 1-5

Starosta obce: Bc. FrantiSek Fojt, starosta@ou-lasenice.cz, Tel.: 724 707 438

1.4. Identifikacni Gdaje zpracovatele

CZECHIA GROUP s.r.o.,

ICO 24843121,

se sidlem Politickych vézni 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha.
Spisova znacka C 179523/MSPH Méstsky soud v Praze

E-mail: projekty@czechiagroup.cz

Spole¢nost zastupuje jednatel Jifi Sacha
1.5. Datum zpracovani

19.9.2023

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha



2. UDAJE MISTA REALIZACE FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY

Tabulka 1: Seznam umistovanych FVE v ramci celé obce

Oznaceni
FVE

FVE 1

FVE 2

FVE 3

FVE 4

2.1. Zakladni identifikace

Popis FVE
FVE obecni
urad
FVE

matefska
skola

FVE HZS

FVE COV

Adresa instalace

Lasenice 11, 378 01

Lasenice, Cesko

Lasenice 147, 378 01
Lasenice, Cesko

p.C.st. 257, k.u.
Lasenice

p.C.st. 421 a p.C.
1461/3, k.u. Lasenice

Katastralni

uzemi
Lasenice

[679160]

Lasenice
[679160]

Lasenice
[679160]

Lasenice
[679160]

Vykon

11,25 kWp

25,65 kWp

31,5 kWp

16,2 kWp

Bateriové
ulozisté

10,0 kWh

24,0 kWh

32 kwh

20 kwh

Vyuzitelna
akumulace

8,0 kWh

19,2 kWh

25,6 kWh

16,0 kWh

Jedna se o stavbu fotovoltaické elektrarny na budové matefské skoly (FVE 2 v tabulce ¢.1) v obci Lasenice na

adrese Lasenice 147, 378 01 Lasenice, Cesko. Instalovana elektrarna bude mit $pickovy vykon 25,65 kW a
bude vybavena bateriovym ulozZistém o nomindlni kapacité 24.0 kWh, resp. vyuzitelné 19.2 kWh. Vyrobend

energie bude primarné spotfebovdna v odbérném misté, pfipadné pretoky budou reseny do distribucni sité
v ramci tzv. komunitni energetiky. FVE bude sloZena z 57 moduld, kazdy o 3pickovém vykonu 450 Wp.

Predpoklada se pouziti panell s viditelnym rastrem vodicu a se stfibrnym rameckem.

Orientace PV panelt: 189°; sklon panel(: ve sklonu stfechy, tedy cca 35°.

Informace o pozemku k instalaci FVE 2 jsou uvedeny na Obrazek 1: Informace o pozemku pro FVE €. 2.

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha



Informace o pozemku

Parcelnf ¢islo: st. 256

Obec: Lasenice [546623]%
Katastralni Gzemf: Lasenice [679160]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 441

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Urceni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvoif

Soudasti je stavba

Budova s ¢islem popisnym: Lasenice [79162]; & p. 147; objekt ob¢anské vybavenosti
Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 256

Stavebnf objekt: & p. 1470

Adresni mista: ¢ p. 1470

Sousednf parcely
Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Obec Léasenice, ¢. p. 11, 37801 Lasenice

Obrdzek 1: Informace o pozemku pro FVE ¢. 2

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha



2.2. Katastralni snimky

Obrazek 2: Katastrdlni snimek objektu, na kterém bude umisténa FVE 2

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha



2.3. Snimek katastralni s vyznac¢enim FVE
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Obrdzek 3: Snimek katastrdlni s vyznacenim FVE 2
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2.4. Situace Sirsich vztaht

L L

2/1]]

Obrdzek 4: S-itilace sirsich vztah( FVE 2

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha



2.5. Fotodokumentace

Obrdzek 5: Fotografie objektu pro umisténi FVE 2

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha
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3. POPIS NOVE FVE Z POHLEDU POVINNYCH TECHNICKYCH PARAMETRU - TEXTOVA
CAST
3.1. Typ FVE

Jedna se o stavbu fotovoltaické elektrarny na budové matefské skoly (FVE 2 v tabulce ¢.1) v obci Lasenice na
adrese Lasenice 147, 378 01 Lasenice, Cesko. Instalovana elektrarna bude mit $pi¢kovy vykon 25,65 kW a
bude vybavena bateriovym uUloZistém o nominalni kapacité 24.0 kWh, resp. vyuzitelné 19.2 kWh. Vyrobena
energie bude primarné spotfebovana v odbérném misté, pfipadné pretoky budou feseny do distribucni sité
v ramci tzv. komunitni energetiky. FVE bude sloZena z 57 modull, kazdy o $pickovém vykonu 450 Wp.
Predpoklada se poufZiti panell s viditelnym rastrem vodicl a se stfibrnym rameckem.

Orientace PV panelt: 185°; sklon panell: ve sklonu stfechy, tedy cca 35°.

FVE bude vybavena bateriovym UloZistém, které bude umisténé na vhodném misté v samostatném
pozarnim Useku uvniti budovy materské skoly.

V ramci akce vystavby FVE se predpokladaji vynucené investice napf. do elektrorozvodi ve vysi 644 173
K¢E.

Fotovoltaické panely generuji po dopadu sluneéniho zareni stejnosmérné elektrické napéti, které je
pomoci DC/AC ménicl prevadéno na napéti stfidavé o frekvenci 50 Hz. Pro elektrarnu bude pouZito celkem
1 ks DC/AC stfidacu, ktery bude zapojen do NN rozvadéée. Rozvadéé NN je na stejném pozemku jako PV
panely. Zapojeni PV panelll, NN rozvodny a trafostanice je na jednopdlovém schématu, viz Jednopdlové

schéma zapojeni FVE 2.

Popis komponent pro FVE

Pocet panell 57 ks
Vykon jednoho panelu 450 Wp
Instalovany vykon FVE 25,65 kWp
Pocet stridac 1ks
Vykon 1 stfidace 25 kW

3.2. Popis technického feseni podminek vyplyvajicich ze smlouvy o pfipojeni a PPDS pfiloha 4

V dobé zpracovani studie neni vystavena smlouva o pfipojeni (dale také ,SoP“) k distribuéni siti. NiZe jsou

proto vypsany jen obecné prvky v souladu s PPDS pfiloha 4.

Technické parametry FVE

Instalovany vykon bude definovano v SoP
Rezervovany vykon bude definovano v SoP
Napétova uroven bude definovdno v SoP

Jmenovita hodnota
hlavniho jistice bude definovadno v SoP

Misto pripojeni
Misto pripojeni k distribu¢ni soustavé — odbérné misto: bude definovano v SoP
Hranice vlastnictvi: bude definovano v SoP

Spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zafizeni od distribucni soustavy: bude definovano v SoP

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha
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Technické udaje odbérného/predavaciho mista

Umisténi zafizeni: bude definovano v SoP
Cislo mista spotteby: bude definovéno v SoP
Cislo odbérného mista: bude definovéno v SoP
Typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
ZpUsob provozu vyrobny: piebytky do distribu¢ni soustavy
EAN: -pro data spotreby bude definovano v SoP
-pro data vyroby bude definovano v SoP
Napétova hladina: 0,4 kV (NN)
ZpUsob pripojeni: 3f

ZpUsob pripojeni
FVE zafizeni zadatele bude pfipojeno pres DC/AC stfida¢ do stavajiciho rozvadéce NN.

Podminky pripojeni

Vyrobna elektfiny musi byt vybavena funkcemi Q(U), P(U), P(f) a LVRT dle pfilohy ¢islo 4 Pravidel provozovani
distribucni soustavy (PPDS), kapitola chovani vyrobku v siti a tyto funkce musi mit pfi uvedeni vyrobny
do provozu prokazatelné aktivovdny s nastavenim dle pfilohy smlouvy o pfipojeni. Vyroba elektfiny musi byt
navrzena/provedena v souladu s pravidly provozovani distribu¢ni soustavy, pfiloha Cislo 4, jako tfifazova,

pricemz vykon vyrobny musi byt rovhomérné rozlozen do jednotlivych fazi.

Regulace provozu

Vyrobna musi byt schopna uroviiového fizeni ¢inného vykonu pomoci relé pfijimace HDO v majetku
provozovatele distribucni soustavy. V oblasti bez signalu HDO bude k regulaci pouZita fidici jednotka taktéz
v majetku PDS. Pfijima¢ HDO musi byt umistén v elektromérovém rozvadéci s moznosti zaplombovani. Pokud
bude na zdkladé dohody Zadatele PDS pfijimac¢ umistén jinde, musi k nému byt zajistén pristup pracovnikiim
skupiny CEZ. Pfijima¢ HDO musi byt instalovan tak, aby zlstal pod napétim i po odpojeni vyrobny
z paralelniho provozu ze zruseni soustavou regulace. Zména dodavky vykonu vyrobny se bude provadét ve

vSech fazich soucasné, a to v nasledujicich drovnich: 0% a 100% jmenovitého vykonu.

Udaje o vyrobé
Udaje o vyrobé elektfiny jsou uvedeny v Tabulka 2: Udaje o vyrobé elekt¥iny.

Tabulka 2: Udaje o vyrobé elektfiny

’ Modul dle Installovany Ce!kovy Zpiisob
Typ vyrobny PPDS vykon vykon Fiboieni
modulu[kW] | stFidaga[kw] pripo)
Fotovoltaicka Fotocvllanlfovy 25,65 25 Prebytky do DS
se stfidacem

Ostrovni provoz
FVE neni schopna ostrovniho provozu.

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha



Povoleny rozsah uciniku (cos fi)
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Rizeni jalového vykonu z dispecinku v zavislosti na instalovaném vykonu se vyuziva v ndasledujicich stupnich:

Spotreba I. Kv. Odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IV. kv. Odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)
Vyroba Il kv. Dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)

lll. kv. Dodavka P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)

Nastaveni ochran FVE

Nastaveni ochran je uvedeno v Tabulka3: Nastaveni ochran FVE

Tabulka 3: Nastaveni ochran FVE

Funkce Maximalni vypinaci ¢as (s) Nastaveni pro vypnuti

Podpéti 1. stupen U< 2,7 0,7 Un

Podpéti 2. stupen U<< 0,2 0,45 Un
Prepéti 1. stupen U> 60 1,11 Un
Prepéti 2. stupen U>> 5 1,15 Un
Prepéti 3. stupen U>> 0,1 1,2 Un

Podfrekvence f< 0,5 47,5 Hz
Nadfrekvence > 0,5 51,5 Hz
(Sa’]irj&ala\)/ého vykonu a podpéti 0,5 0,85 Un

Prizpusobeni ¢inného vykonu

P1 =0 % jmenovitého vykonu

P2 =100 % jmenovitého vykonu (zdkladni provozni stav)

Regulace vykonu

Sttidace umoznuji plynulou regulaci vykonu.

3.3. Definice typu instalovanych fotovoltaickych modulid a ménicti z pohledu certifikace

relevantnich certifikacnich organi

PoZadované certifikace pro panely a ménice podle vyzvy ModF — RES+ €. 3/2022, 2. Nové obnovitelné zdroje

v energetice (RES+), Instalace novych fotovoltaickych elektraren na verejnych budovach jsou uvedeny

v nasledujici tabulce.

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha
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Tabulka 4: PoZadované certifikace paneli a ménica

Technologie Soubory norem (je-li relevantni)
Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
Ménice IEC 62116, normy fady IEC 61000 dle typu

Elektrické akumulatory

dle typu akumulatoru (pro nejcasté;jsi lithiové akumulatory IEC
63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014

Pro zamér projektu fotovoltaické elektrarny jsou pouzity fotovoltaické moduly a ménice s nasledujicimi

parametry:

Fotovoltaicky modul

Spickovy vykon
Rozméry (S x v x h)
Hmotnost
U¢innost

Certifikace

450 Wp

2094 x 1038 x 35 mm

21,0 kg

20,4 %

IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015,

ISO 45001:2018

DC/AC ménice

Nominalni vykon

Max. DC vstupni napéti
Pocet MPPT vstupt

Pocet vétvi na MPPT vstup
Rozméry (S x v x h)
Hmotnost

U¢innost

Certifikace

25 kW

1100V

2

2

482 x 417 x 181 mm

28 kg

97,7 %

IEC62109-1, ICE62109-2, |EC62040, EN 61000-6-1,

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Typ fiditelnosti
doddvaného vykonu:

Bateriovy systém FVE 2

Kapacita jednoho modulu

Pocet bateriovych moduld

Bateriové uloZisté celkem

Maximalni napéti bateriového ulozisté
Vyuzitelna kapacita bateriové ulozisté celkem

Certifikace

Plynula

24,000 kWh
1ks

24,000 kWh
600 VDC

19,2 kWh

IEC 62619:2017

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha



15

3.4. Definice minimalnich ucinnosti a dalSich parametri

Minimalni poZadavky na Gcinnosti dle podminek vyzvy ModF —RES+ €. 3/2022, 2. nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+), Instalace novych fotovoltaickych elektraren na verejnych budovach jsou uvedeny
v Tabulka 5: PoZadované ucinnosti panel(l a ménica.

Tabulka 5: PoZadované ucinnosti panell a ménica

r s we

Technologie Minimalni Gc¢innost

-19,0 % pro monofacidlni moduly z mono-krystalického kifemiku,
- 18,0 % pro monofacidlni moduly z multikrystalického kiemiku,
Fotovoltaické moduly - 19,0 % pro bifacidlni moduly pfi 0 % bifacidlnim zisku,

-12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- nestanoveno pro specidlni vyrobky a pouZiti.

Ménice 97,0 % (Euro ucinnost)

Pro zamér projektu fotovoltaické elektrarny jsou pouZity fotovoltaické moduly a ménice s uc¢innostmi
uvedenymi v Tabulka 6: .

Tabulka 6: Uinnosti pouZitych PV panelti a ménich

Technologie Ucinnost
Fotovoltaické moduly 20,4 %
Meénice (EU ucinnost) 97,7 %

3.5. Definice garanci Zivotnosti jednotlivych prvki FVE

Minimalni poZadavky na Gcinnosti dle podminek vyzvy ModF —RES+ €. 3/2022, 2. nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+), Instalace novych fotovoltaickych elektrdren na verejnych budovach jsou uvedeny
v Tabulka 7: PoZadované Zivotnosti panell, ménica.

Tabulka 7: PoZadované Zivotnosti panelt, ménici

Technologie Minimalni Zivotnost

- min. 20leta linearni zdruka na vykon s max. poklesem na 80 %
Fotovoltaické moduly pGvodniho vykonu garantovanou vyrobcem
- min. 10leta produktovd zaruka garantovana vyrobcem

- zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho
Ménice bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni nahradu v pfipadé poruchy
¢i poskozeni

- zaruka s max. poklesem na 60% nomindlni kapacity po 10
Elektrické akumulatory letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku nominalni

energie (Energy Throughput)

Pro zamér projektu fotovoltaické elektrarny jsou pouzity fotovoltaické moduly a ménice s garancemi
Zivotnosti uvedené v Tabulka 8: Garantované Zivotnosti pro poufzité technologie v projektu.

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha



Tabulka 8: Garantované Zivotnosti pro pouZité technologie v projektu

Technologie

s s we

Minimalni Gcinnost

Fotovoltaické moduly

20 let — produkt

30 let — Zaruka linearniho vykonu

Ménice

10 let — pfi zakoupeni rozsifené zaruky

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha
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4. POPIS NOVE FVE Z POHLEDU POVINNYCH TECHNICKYCH PARAMETRU -
VYKRESOVA CAST

Soucasti této studie jsou ndsledujici pfilohy:
e Situace FVE ortofoto, viz Obrazek 6: Situace FVE 2 ortofoto
e Pohled, viz Obrazek 7: Pohled na FVE 2
e Jednopodlové schéma, viz: Jednopdlové schéma zapojeni FVE 2

Obrdadzek 6: Situace FVE 2 ortofoto

Obrdzek 7: Pohled na FVE 2

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha
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5. ZAVER

Dle vyzvy ModF-RES+ ¢. 3/2022, 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), Instalace novych
fotovoltaickych elektraren na verejnych budovach s vykonem do 1IMWp (véetné) musi elektrarna splriovat
nasledujici podminky:

a) Vyrobce elektfiny povinen vybavit vyrobnu elektfiny dle podminek stanovenych smlouvou o pfipojeni,
Nafizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi kodex sité pro pozadavky na
pripojeni vyroben k elektrizacni soustavé, v Pravidlech provozovani distribucni soustavy (PPDS) - Spinéno

b) Podporovany budou pouze vyrobny umisténé na stfesni konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené
se zemi pevnym zdkladem a evidované v katastru nemovitosti véetné pristfeskd (napf. pro automobily,
stavebni techniku, skladovani materidlu atp.). Vyjimku tvofi projekty, kde z technickych ddvodd nelze
potfebny vykon instalovat pfimo na budovu (musi byt zdGvodnéno v projektové dokumentaci). Zde je mozné
vyuzit i jiné stdvajici zpevnéné plochy v bezprostiedni blizkosti budovy ¢i aredlu budov. V investi¢né
dotcenych objektech7 Zadatele musi byt spotfebovano alespon 80 % vyrobené elektfiny z nové instalovanych
FVE za cely projekt v rocni bilanci. — Splnéno.

c) Kapacita akumulace nesmi v jednom pfeddvacim misté do DS/PS pfesahnout vykon FVE vyvedeny do
tohoto preddvaciho mista dle specifikace v bodu i) kapitoly 12.2 — Splnéno

d) Podpora na akumulaci elektrické energie do baterii mizZe byt poskytnuta pouze v pfipadé, Ze akumulace
je soucasti investice do nového OZE a slouzi vyhradné pro jeho pottfeby. — Spinéno

e) Instalované fotovoltaické moduly a ménice, popripadé akumuldtory musi splfiovat soubory norem dle
kapitoly 3.3 této studie. — Splnéno

f) Instalované fotovoltaické moduly a ménice, popripadé akumulatory musi dosahovat minimalnich ucinnosti
viz kapitola 3.4 — Splnéno

g) Pfirealizaci mohou byt pouZity vyhradné komponenty s garantovanou Zivotnosti viz kapitola 3.5 — Splnéno

h) Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného vykonu do
elektriza¢ni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny - Méni¢, spliuje podminky PPDS
vychazejici s direktivy (EU) ¢. 2016/631 ze dne 14 dubna 2016. Stfida¢e maiji plynulou regulaci ¢inného a
jalového vykonu viz kapitola 3 - SpInéno.

i) Podpora na vybudovani systému bateriové akumulace vyrobené elektfiny mize byt poskytnuta pouze pro
systémy s vyuzitelnou kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové vyroby pfi
instalovaném Spickovém vykonu FVE — Splnéno

j) V pripadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou podporovany pouze baterie se
zajisténou naslednou recyklaci (uzavieny cyklus). Ucinnost recyklace konkrétniho zpracovatele musi byt
podloZena vypoctem dle nafizeni EU ¢. 493/2012, pficemz Ucinnost recyklace musi byt v souladu se smérnici
Evropského parlamentu a rady ¢. 2006/66/ES pro:

i. NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
ii. baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (napt. lithium, NiMH) neni prokazani zpUsobu nasledné likvidace bateriového
systému pozadovano. — Splnéno viz. kapitola 3.3.

Dle bodti a) —j) zavéru studie vyzvy ModF —RES+ €. 3/2022, 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+),
Instalace novych fotovoltaickych elektraren na vefejnych budovach s vykonem do 1IMWop (véetné), zamér
projektu FVE na objektu mateiské Skoly Lasenice 147, 378 01 Lasenice, Cesko spliiuje specificka kritéria
pfijatelnosti.

Zpracovatel: CZECHIA GROUP s.r.o., Politickych vézrit 1272/21, Nové Mésto (Praha 1), 110 00 Praha
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