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Jednopodlové schéma FVE - 25,150 kWp

FVE NENi SCHOPNA OSTROVNIHO PROVOZU

SoP ¢&.: 9002195616
Instalovany vykon: 25,150 kWp
Rezervovany vykon: 10,20 kW

-V-J 5x15

IDENTIFIKACE ODBERATELE

EAN spotfeby: 859182400100552848

Katastralni (zemi: Lasenice

Parcelni ¢islo: 256

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33-2000-4-41 ed.3:

- CL.411.2 - ZAKLADNi OCHRANA (zakladni izolace, prepazky nebo kryty)

- CL.411.3 - OCHRANA PRI PORUSE (uzemnéni a pospojovani, automatické odpojent)
- CL.415.2 - DOPLNKOVA OCHRANA (doplriujici ochranné pospojovani)

Vnitfni prostory dle: CSN 33 2000-4-41 ed.2 NORMALNi

Vngjsi prostory dle: GSN 2000-4-41 ed.2 NEBEZPEGNE

Vnitini viivy dle: CSN 33 2000-5-51 ed.3 AB8, AD4

ELEKTRICKE NAPAJENI:

NAPETOVA SOUSTAVA : 3 AC + PE N, 400/230V, TN-C-S

NAPETOVA SOUSTAVA : 2 DC L+,L-=1000 V / IT

ROZVADECE MUSI BYT OZNACENY TABULKOU: - POZOR EL. PROUD !!
- POZOR ZPETNY PROUD !!

Nastaveni ochran (U-f ochrana):

Nadpéti 3.stupén U >>> 0,1s
Nadpéti 2.stupéii U>> 5
Nadpéti 1.stupén U > Os
Podpéti 1.stupen U< 27s 230V -30 %
Podpéti 2. stupeil U<<  0,2s 230V -55%
Nadfrekvence f> <100 ms 51,5 Hz
Podfrekvence f< <100ms 47,5Hz
Smér jalového toku t1=0,5s 230V-15%
vykonu a podpéti

230V +20 %
230V+15%
230V+11%

Rizeni:

Ovladani HDO 0-100 %
Privedenim HDO signalu na vstup U-f ochrany

Autonomni funkce vyrobny:

Funkce Q(U) ma body charakteristiky Q(U): X1=0,94; X2=0,97; X3=1,05; X4=1,08 s ¢asovou konstantou 5s.

Funkce P(U) méa body charakteristiky P(U): U1/Un=109%, U2/Un=110%, U3/Un=111% s ¢asovou konstantou 5s.

Funkce P(f) pfi kmito¢tu nad 50,2Hz dojde k okamzitému sniZeni ¢inného vykonu s gradientem 40% na Hz.
Dynamicka podpora sité LVRT dle PPDS

V&echny vySe uvedené funkce jsou integrovany ve sttidaci a pfi zprovoznéni vyrobny budou aktivovany
Opétovneé pfipojent vyrobny

po 20 minutach zajistuje U-f ochrana
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Solarni panely 585 Wp
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