
VCHOD DO OBJEKTU

= ~

R -FVE

M01+BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

RNN

ER

STOP FVE

PŮDORYS 1.PP SO-01, M 1:100

ISO A3
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OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:

- ČL.411.2 - ZÁKLADNÍ OCHRANA (základní izolace, přepážky nebo kryty)
- ČL.411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠE (uzemnění a pospojování, automatické odpojení)
- ČL.415.2 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA (doplňující ochranné pospojování)
Vnitřní prostory dle: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 NORMÁLNÍ
Vnější prostory dle: ČSN 2000-4-41 ed.2 NEBEZPEČNÉ
Vnitřní vlivy dle: ČSN 33 2000-5-51 ed.3 AB8, AD4

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : AC 3+PEN, 400/230V, TN-C-S

  DC 2 1000 V, IT,
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Stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO
VÝBĚR ZHOTOVITELE

AC KABELOVÁ TRASA Z ER DO RNN

NOVÝ ROZJIŠŤOVACÍ ROZVÁDĚČ

MĚNIČ S BATERIOVÝM ÚLOŽIŠTĚM V MODULÁRNÍM PROVEDENÍ

NOVÉ DVEŘE A SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE
VŠE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

DOJDE K PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ Z ER,
,JEŽ BUDE NOVĚ DO  RNN
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