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PŮDORYS STŘECHY SO-01 A POZEMKU, M 1:100

ISO A3

LEGENDA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3:

- ČL.411.2 - ZÁKLADNÍ OCHRANA (základní izolace, přepážky nebo kryty)
- ČL.411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠE (uzemnění a pospojování, automatické odpojení)
- ČL.415.2 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA (doplňující ochranné pospojování)
Vnitřní prostory dle: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 NORMÁLNÍ
Vnější prostory dle: ČSN 2000-4-41 ed.2 NEBEZPEČNÉ
Vnitřní vlivy dle: ČSN 33 2000-5-51 ed.3 AB8, AD4

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : AC 3+PEN, 400/230V, TN-C-S

POZNÁMKA
VÝKOP PRO DC KABELOVÉ VEDENÍ

S

J

FVE PANEL O VÝKONU 585 Wp

Stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO
VÝBĚR ZHOTOVITELE

CELKOVÝ VÝKON FVE 15,790 kWp
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