
2

JR 1,0
SJ 1
s=0.26 m

JR 1,0
SJ 1
s=0.26 m

1
AlMgSi 8 STÁVAJÍCÍ SVOD

stávající vývod k uzemnění

OU+DOU 1,7 m
SZ N

AlMgSi 8 STÁVAJÍCÍ SVOD

stávající vývod k uzemnění

OU+DOU 1,7 m
SZ N

3
AlMgSi 8 STÁVAJÍCÍ SVOD

stávající vývod k uzemnění

OU+DOU 1,7 m
SZ N

4
AlMgSi 8 STÁVAJÍCÍ SVOD

stávající vývod k uzemnění

OU+DOU 1,7 m
SZ N

JR 1,0
SJ 1

s=0.32 m

ITJ 43
SZ N+FeZn 10

JR 1,0
SJ 1

s=0.32 m

ITJ 43
SZ N+FeZn 10

JR 1,0
SJ 1

s=0.32 m

ITJ 43
SZ N+FeZn 10

JR 1,0
SJ 1

s=0.32 m

ITJ 43
SZ N+FeZn 10

JR 1,0
SJ 1

s=0.32 m

ITJ 43
SZ N+FeZn 10

JR 1,0
SJ 1

s=0.32 m

ITJ 43
SZ N+FeZn 10

ISO A3

OBJEKT SO-01
OCHRANA PŘED BLESKEM JE NAVRŽENA PODLE ČSN EN 62305 ed. 2
SE SOUHLASEM INVESTORA PROVEDENO V LPS III
ODDÁLENÁ SOUSTAVA HROMOSVODU

PŮDORYS STŘECHY SO-01 M 1:100

Stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO
VÝBĚR ZHOTOVITELE

PŮDORYS SO-02 M 1:100

OBJEKT SO-02
OCHRANA PŘED BLESKEM JE NAVRŽENA PODLE ČSN EN 62305 ed. 2
SE SOUHLASEM INVESTORA PROVEDENO V LPS IV
ODDÁLENÁ SOUSTAVA HROMOSVODU

-DODRŽET "s" K FVE
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