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M49992-27159343
Vyjadreni k Zadosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu
zarizeni distribué¢ni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, s.r.o.

Toto vyjadieni slouzi pro potfeby fadného umisténi, vystavby a uzivani
stavby a je vyjadfenim pro fizeni o povoleni zaméru.

Predlozili jste ndm Zadost o vyjadreni ke stavbé a ¢innosti v ochranném
pasmu:

Nadzemni vedeni VN

Podzemni vedeni NN

Nazev stavby: Rajhradice - Vodovod a kanalizace v lokalité Za
Kovarnou

Misto stavby: KU Rajhradice (738956), Rajhrad (738921), Zzadatelem
vyznacené zajmove izemi

Na zéklad¢ predlozené dokumentace souhlasime s provedenim vyse uvedené
akce v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy pii splnéni téchto
podminek:

1. Piipadna kolize s distribu¢nim zafizenim v majetku EG.D, s.r.o. (dale
jen EGD), bude fesena ptelozkou ve smyslu § 47 zdkona ¢. 458/2000 Sb.,
v platném znéni (pielozku rozvodného zatizeni zajist'uje jeho vlastnik na
naklady toho, kdo potiebu ptelozky vyvolal).

2. Uvazovana stavba musi respektovat ochrannd pasma distribu¢niho Sidlo spolecnosti:
o Lidicka 1873/36
zarizeni. . ) Cerna Pole
3. 'V ptipadé¢, kdyby vySe uvedena stavba zptsobila poruseni kryti 602 00 Brno
kabelového vedeni NN, VN dle platnych CSN, PNE, zajisti EGD Spolecnost je zapsana
, , v, Y, , , L, , v Obchodnim rejstfiku
napravna opatieni (snizeni kabelového vedeni, zaloZzeni do plastovych vedeném Krajskym soudem
chranicek, apod.) a to na zaklad¢ pisemné objednavky investora predané v Brné, v oddilu C, vioZce
v s 7o v . v v v 7 ’ 142374
na EGD neprro.dlene po zjiSténi tetO,Skl’ltE‘:Cl’lOStl, pfi¢emz naklady s tim IC: 21055050
spojen¢ hradi investor stavby v plné vysi. DIC: €Z21055050
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4.

Upozoriiujeme, Ze zemni prace nesmi narusit stabilitu podpérnych

10.

1.

12.

bodii! Vykopové prace do hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti 1 m
od stozarti. U vykopt ve vétsi hloubce se musi stanovit vzdalenost od
stozaru individualné (nutné projednat s EGD!!!).

Pii provadéni terénnich Gprav vysSe uvedené stavby musi byt dodrzena
min. vyska vodic¢li nad terénem — 6 m. Po ukonceni terénnich tprav je
nutné ptizvat zastupce EGD ke kontrole dodrzeni min. vysky vodicta. O
kontrole bude proveden pisemny zapis do montdzniho nebo stavebniho
deniku.

V ochrannych pasmech (dale jen OP) zatizeni distribu¢ni soustavy budou

pfi realizaci stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrZzeny podminky

dle § 46 odst. 8 zdkona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném

znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakézéano

pod pismeny:

¢) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pfistup k t€émto zatfizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se

v zajmovém uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace ajeho
vyznaceni dobfe viditelnym zpisobem piimo v terénu. Jednd se zejména
o mista kiizeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli

o hranicich ochranné¢ho pasma trvale informovani.

Objednani presného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméné 14 dnil pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V ptipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci
vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznacné
stanoveni jeho polohy provést na ur¢enych mistech a v nezbytném
rozsahu ruc¢ni odkryti kabelu podle pokynt technika EGD. Vyty¢eni
kabeli VN, NN zajisti Milan Novotny, tel.: 547231063, mail:
milan.novotny@egd.cz.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym ru¢nim néafadim bez pouziti jakychkoli mechanismil
s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni stanoveno jinak.
Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...),
aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou.
Oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokyni technika
EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zatfizeni si vyhrazujeme
pii vytyCeni nebo po jeho odkryti.
VyfteSeni zpusobu provedeni soubchil a kiizeni vySe zminéné akce
s rozvodnym zatizenim musi odpovidat ptislusSnym CSN.
Ptizvani technika EGD ke kontrole kiizovatek a soub¢hil pfed zahozem
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho
deniku. Pfi nedodrZeni této podminky budou poruchy, vzniklé na
zafizeni, odstranovany na naklady investora stavby.

Po dokonc¢eni musi stavba z pohledu ochrany pted provoznimi
a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat ptislusSnym normam,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1,
PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Po dokonceni stavby pfipominame, ze v OP distribu¢niho zatizeni je
dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jind podobna zatizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechévat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni bez
ochrannych prvkiit mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve Sdéleni €. 26383980, k existenci zafizeni distribu¢ni soustavy
ve vlastnictvi a provozovani EGD a k podminkam ¢innosti v jeho
blizkosti, s platnosti do 16.06.2027.

Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni
bude pied jejim zahdjenim konzultovana s pfislusnym spravcem zatizeni
(kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadieni),
ktery stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP piislusného
rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou ptiblizit
k vodi¢tim v OP nadzemniho vedeni 22 kV, a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového stavu
vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich dnti predem.

Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na
dodatecné upravy stavajiciho zafizeni distribu¢ni soustavy, které jsou
vyvolané stavbou. Jedna se napt. o ochranu podzemniho vedeni
ptilozenim dodate¢né chranicky v misté vjezda apod.

Kontakty provozovatelii zarizeni:
Provozovatel VN, NN:
Karel Tucek, tel.: 51830-5209, mail: karel.tucek@egd.cz

V pripadé nedodrZeni podminek, stanovenych v tomto vyjadreni,
nedodrzZeni vzdalenosti a dalSich ustanoveni souvisejicich norem

a pravnich predpisi, v platném znéni, nesouhlasime po ukon¢eni stavby
s jeji kolaudaci; v krajnim pripadé miiZe takové nedodrzZeni vést az

k nafizeni odstranéni stavby
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S pratelskym pozdravem

EG.D, s.r.o.

()l—egd

Lidieka 1872/3€ Carng Pole, 602 00 Brno
IC0: 21055050, DIE: CZ21055050 010
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