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Investor: Zadatel:
Slovacké vodarny a kanalizace, a. s. Stanislav Krejci
Stanislav Kacerek Stanislav Krejci
Za Olsavkou 290 Dolany 601
68601 Uherské Hradisté 78316 Dolany

Va$e znacka:

Cislo jednaci: SVK/MM/2026/1281

Vyfizuje: Michaela Malinkova

Telefon: +420 572 530 232

E-mail: michaela.malinkova@svkuh.cz

Nazev akce: Uherské Hradisté — oprava stoky AVIIl-7d

Duvod akce / zadosti: ohlaseni stavby

Zajmové uzemi

Obec: Uherské Hradisté

Katastr: Uherské Hradisté

Parcela: Uherské Hradisté 668/5 (Uherské Hradisté)
Datum vydani vyjadfeni: 23.07.2026
Platnost tohoto vyjadfeni: 23.07.2027 (12 mésicti)

PredloZena projektova dokumentace feSi opravu kanalizaéni stoky AVIII-7d jednotné kanalizace v ulici v
Tenic¢kach v Uherském Hradisti. Opravovana stoka je umisténa v mistni komunikaci s asfaltovym povrchem.
Oprava stoky AVIII-7d za&ina napojenim na stavajici $achtu $879, $achta S879 zlistane zachovana a bude
provedena pouze jeji vnitfni sanace. V ramci opravy bude celkem provedena oprava kanalizace DN 300 v
délce 93,7 m. Soucasti stavby je prepojeni vSech kanalizanich pfipojek na opravené potrubi kanalizaéni
stoky, celkem se jedna o 20 ks kanalizaCnich pfipojek.

Pfi stavbé dojde ke stfetu s vodohospodarskym zafizenim ve spravé spolecnosti Slovacké vodarny a
kanalizace, a. s. (dale jen vodohospodaiské zafizeni) viz. pfilozena dokumentace. Upozorfiujeme, ze
podkladova katastralni mapa v pfiloZzeném snimku ma pouze informativni charakter.

Toto vyjadfeni se nevztahuje na vodovodni a kanalizaéni pfipojky ve vlastnictvi jejich majiteld na soukromych
pozemcich.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno pozadat o vyty€eni vodohospodarského zafizeni.

- SVK, a. s. Uh. Hradisté srealizaci opravy kanalizace pro vefejnou potiebu souhlasi za nize
uvedenych podminek:

V zajmovém Uzemi se nachazi stavajici vodovodni zafizeni, které nesmi byt stavebnimi stroji a pracemi
dotéeno. Zemina z vykopu nesmi byt ukladana na poklopy tohoto zafizeni, které musi zUstat trvale pfistupné.
V pfipadé poskozeni je nutno jej uvést do pavodniho stavu na naklady investora.

Pozadujeme pfizvat pracovniky provozu vodovodl nasi a. s. - pracovisté Uherské Hradisté ke kontrole mist
kfizeni a soubéhu siti pfed zahozem. O provedeni kontroly bude proveden pisemny zaznam.

Vystavba kanalizace musi byt v souladu s CSN 756101.

Ulozeni potrubi kanalizace musi byt dle provadécich pokynu vyrobce.

Revizni Sachta prefabrikovana bude provedena dle DIN 4034 véetné dna, stupacky budou dle DIN 1955 fj.
ocelové jadro + polyetylénovy plast.

V pfipadé osazovani uli¢nich vpusti, tyto poZzadujeme osadit s kalistém a zapachovou uzavérkou.

Napojeni prodluzované kanalizace bude provedeno v Sachté do dna. Pfi realizaci napojeni nové kanalizace
na stavajici revizni Sachtu a pfed zahozem potrubi musi byt pfizvan zastupce provozu kanalizaci naSi
akciové spoleénosti - pan ing. Cerny a pan Hampl tel. &is. 572 530146.

Slovacké vodarny a kanalizace, a. s Tel.: 572 530 111 Bank. spoj.: KB Uh. Hradisté Zapis v obch. rejstiiku:
Za Olsavkou 290, Sady E-mail: svkuh@svkuh.cz ¢.0.: 2006721/0100 Krajsky soud Brno,
686 01 Uherské Hradisté ICO: 49453866, DIC: CZ49453866 oddil B, & vlozky 1164
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M, 5 OVACKE VODARNY
Q@ AKANALIZACE, a.s. ks
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CERTIFIED

Na kanalizaci musi byt provedena zkouska t&snosti dle zasad CSN 756909 a to za Udasti zastupce
budouciho provozovatele a kamerova zkou$ka s pofizenim videozaznamu. Kamerovou zkousku s pofizenim
videozaznamu provedou na zakladé objednavky SVK, a. s. Uh. Hradisté.

Kanalizace musi byt zaméfena v digitalnim tvaru dle smérnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradisté.

K datu uvedeni kanalizace do provozu musi investor stavby dolozit na SVK, a. s. Uh. Hradisté PD dle
skute¢ného provedeni, zaméfeni v digitalnim tvaru a videozaznam.

Pfi vystavbé poZadujeme dodrzet vSeobecné podminky - viz samostatna pfiloha k vyjadfeni.
Jakakoliv zména oproti odsouhlasené PD musi byt pfed zahajenim praci na stavbé predlozena na SVK, a. s.
Uherské Hradisté k vyjadreni.

Vyjadrfeni je platné pouze pro zajmové uzemi urCené a vyznacené Zadatelem a taktéz pro stanoveny ucel. V
pfipadé, ze budou prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto vyjadfeni, nelze toto vyjadieni pouzit jako
podklad pro zahajeni praci a je tfeba poZadat o vydani nového nebo prodlouzeni stavajiciho vyjadreni.

Toto vyjadfeni pozbyva platnosti:

- uplynutim doby platnosti vyjadfeni

- zménou rozsahu vyzna¢eného uzemi

- zménou ucelu vyjadieni uvedeného v zadosti
Platnost tohoto vyjadreni je jeden rok ode dne vydani.

Digitally signed by Vyjadfovaci

sluzba

a— DN: SERIALNUMBER=S80286,

o CN=Vyjadfovaci sluzba,

Pr— OUfTechnicky ll!tvar, O="Slovacké
vodarny a kanalizace, a.s.",

- 0ID.2.5.4.97=NTRCZ-49453866,

Cc=Cz

/'/\‘\ Date: 23.07.2026 10:15:45 +02:00

Prilohy:
pocet pfiloh: 4
souborové pfilohy:

- Situace €. 1.pdf (pfiloha vyjadreni)
(SHA1: 3719e85cf7b3235fef9ed772e51ffaa0f03d11)

- C3_Koordinacni situace.pdf (pfiloha zadosti)
(SHA1: 9¢199ecd35101c1845f75e28c9e6a2c1375ae2d0)

- LEGENDA.pdf (legendalinterni pfiloha)
(SHA1: 6d473f9210ba0ab52565a4c5929c51444d6ad164)

- VSeobecné podminky.pdf (legenda/interni pfiloha)
(SHA1: 05f9a6059bd7422afc944926b4bf53141f307d4d)

Slovacké vodarny a kanalizace, a. s. Tel.: 572 530 111 Bank. spoj.: KB Uh. Hradisté Zapis v obch. rejstfiku:
Za Olsavkou 290, Sady E-mail: svkuh@svkuh.cz ¢.0.: 2006721/0100 Krajsky soud Brno,
686 01 Uherské Hradisté ICO: 49453866, DIC: CZ49453866 oddil B, ¢. vlozky 1164
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VSEOBECNE PODMINKY:

Ki#izeni inZenyrskych siti pozadujeme provadét v minimalni vzdalenosti 1,0 m od poklopt, armatur,
Sachet a lomi vodovodniho a kanalizacniho zafizeni. Kiizeni kabelu s inzenyrskymi sitémi
pozadujeme navrhnout kolmo, nebo maximalné¢ pod uthlem 45° a musi byt provedeno dle zasad
CSN 736005.

U soub&hu vedeni inzenyrskych siti s vodovodnim a kanaliza¢nim zafizenim poZadujeme dodrzet
minimalni vzdalenost 1,0 m. Tam, kde to z prostorovych divod neni mozné dodrzet, 1ze po
odsouhlaseni se zastupcem provozu vodovodu a kanalizaci nasi a. s. po mistnim Setfeni navrhnout a
odsouhlasit vzdalenost soubéhu mensi nez 1,0 m.

Umisténi mensSich zafizeni inZenyrskych siti (napf. el. skiini, pilitt, komor datovych kabelt, zaklada
dopravniho znaceni, uli¢nich vpusti, mobiliafe, ...) poZzadujeme navrhnout minimalné¢ ve vzdalenosti
1,0 m od vodovodniho a kanaliza¢niho zafizeni.

Umisténi vétSich zafizeni inzenyrskych siti (napf. novych sloupt elektro, sloupt vetejného osvétleni,
sloupti rozhlasu, ...) a oploceni pozadujeme navrhnout mimo ochranné pasmo vodovodu a kanalizace
v souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni.

Uvadéné vzdalenosti jsou uvazovany od lice zakladi a stén zafizeni po lic trouby vodovodu
¢i kanalizace.

Po provedeni vykopovych praci v misté kiizeni siti a umisténi jejich zafizeni s vodovodnim
a kanaliza¢nim zafizenim pozadujeme piizvat zastupce provozu vodovodl a kanalizaci ke kontrole
dodrzeni pozadované vzdalenosti.

Vysadba novych stromti a Zivého plotu musi respektovat ochranna pasma vodovodu dle zakona
274/2001 Sb. v platném znéni a to i s ohledem na pozdé&jsi vzrist stromi — kofenovy systém a koruna
stromu. K vysadbé pozadujeme prizvat zastupce provozu vodovodi a kanalizaci nasi a. s. ke kontrole
dodrzeni pozadované vzdalenosti.

Pfi realizaci v piipadé, Ze neni mozno dodrzet pozadovanou vzdalenost, je nutno umisténi
inzenyrskych siti a jejich zafizeni, pfipadné zafizeni stavby projednat a odsouhlasit se zastupcem
provozu vodovodll a kanalizaci naSi a. s. na mist¢ samém a o tomto musi byt sepsan zapis
ve stavebnim deniku.

Zemni prace v okoli armatur provadét ruén€, armatury chranit proti poSkozeni piejezdem stavebnich
stroju a udrzovat je trvale pfistupné. Zemina z vykopt nesmi byt ukladana na poklopy vodovodniho
a kanaliza¢niho zafizeni.

Vsechny poklopy vodovodniho zafizeni véetné zakopovych souprav a kanaliza¢niho zafizeni, které
budou stavbou a naslednymi terénnimi upravami doteny, pozadujeme upravit do nové nivelety.
Po provedené upravé poklopt a kanalizacnich Sachet bude pfizvan pracovnik provozu vodovodi
a kanalizaci na$i a. s. ke kontrole provozuschopnosti naSeho zatizeni. Dotéené poklopy vodovodniho
zafizeni (véetné zakopovych souprav) a kanaliza¢niho zafizeni musi byt pfed zahajenim praci predany
a po ukonceni praci pfevzaty zapisem ve stavebnim deniku mezi pracovnikem provozu vodovodi
a kanalizaci nasi a. s. a provadgjici firmou.

Vyskové upravované poklopy musi byt zaméfeny v digitalnim tvaru dle smérnice GIS SVK, a. s.
Uh. Hradisté a toto zaméfeni musi byt pfedano na SVK a. s. Uh. Hradist¢ ptfed uvedenim stavby
do provozu.

Pred zahajenim praci musi zhotovitel stavby pozadat SVK, a. s. provoz vodovodi a kanalizaci
o vytyCeni naseho zafizeni, které bude provedeno za thradu na zékladé objednavky a o tomto musi byt
sepsan zapis ve stavebnim deniku.

Vodovodni a kanaliza¢ni zafizeni nesmi byt poskozeno. V ptipad¢ poskozeni je nutno jej uvést do
puvodniho stavu na naklady zhotovitele.

Po dokoncéeni akce je nutno opét prizvat zastupce provozu vodovodd a kanalizaci ke kontrole
provozuschopnosti naseho zaftizeni.

K datu uvedeni stavby do trvalého provozu dolozZi zhotovitel protokol (zapis ve stavebnim deniku)
o vytyCeni siti naSi a. s. pfed zahajenim praci. V ptipad€, Ze byla stavba provedena bez vyty¢eni
vodovodniho a kanalizacniho zafizeni v majetku a provozovani nasi a. s., musi byt provedena kontrola
skuteéného umisténi zatizeni na misté stavby (vizualni kontrola, kopana sonda, ...) a o tomto bude
proveden zapis.
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KONTAKTY PRO VYTYCENI SITi:

- Oblast Uherskohradist’sko:
Provoz vodovodu:
Tomas Blaha, tel. ¢. 602 781 542 (tomas.blaha@svkuh.cz )
Provoz kanalizaci:
Ing. Tomas Cerny, Tomas Hampl, tel. &. 572 530 146 (tomas.cerny@svkuh.cz,
tomas.hampl@svkuh.cz )

- Oblast Uherskobrodsko:
Provoz vodovodii:
Ing. Radim Kunovsky, tel. ¢. 572 631 453 (radim.kunovsky@svkuh.cz )
Provoz kanalizaci:
Ing. Miroslav Zatloukal, Petr Malec, tel. ¢. 572 637 671 (miroslav.zatloukal@svkuh.cz,
petr.malec@svkuh.cz )

KONTAKTY PRO REALIZACI PRiPOJEK:

- Oblast Uherskohradist’sko:
Provoz vodovodii:
Zdenika Cejkova, tel. &. 572 530 246 (zdenka.cejkova@svkuh.cz)
Provoz kanalizaci:
Ing. Tomas Cerny, Tomas Hampl, tel. &. 572 530 146 (tomas.cerny@svkuh.cz,
tomas.hampl@svkuh.cz )

- Oblast Uherskobrodsko:
Provoz vodovodu:
Hana Smidova, tel. & 572 632 063, 572 631 377 (hana.smidova@svkuh.cz )
Provoz kanalizaci:
Ing. Miroslav Zatloukal, Petr Malec, tel. ¢. 572 637 671 (miroslav.zatloukal@svkuh.cz,
petr.malec@svkuh.cz )

Utedni hodiny:

Po: 7:00 — 14:00

St: 7:00 — 16:30

poledni prestavka 11:00 — 11:30
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TECHNICKE ZASADY NAPOJOVANI KANALIZACNICH PRIPOJEK:

Napojeni na kanaliza¢ni stoku vybudovanou z:
- betonu

- zelezobetonu

- PVC (hladkého, korugovaného)

- sklolaminatu (HOBAS, VERA)

- kameniny:

1) - Zhotovitel provede otvor daného profilu kanalizaéni piipojky vyvrtem korunkovym vrtakem
(obr. 1).
- Vyvrt bude veden do horni tfetiny potrubi, nikoli kolmo shora (obr. 2).
- Provedeni vyvrtu musi byt realizovano odbornou firmou disponujici potfebnym vybavenim
dle vybéru stavebnika.

2) - Otvor osadi pryzovym tésnénim s dorazem proti nadmérnému zasunuti potrubi nebo specialni
odbockou s tésnénim (obr. 3). U potrubi z plasti a sklolaminati lze pouzit pfipojeni pomoci
tzv. ,,nalepovacich odbocek*.

- Napojeni provedené vySe uvedenymi zpiisoby neni nutné obetonovavat.

3) - Pred zahozem zhotovitel provede zaméfeni mista napojeni na dva pevné body (napt. 2 rohy
domu), které zakresli do situacniho pladnu z projektu (obr. 4) a predlozi provozu kanalizaci pfi
zéadosti o doklad ke kolaudaci (uvedeni stavby do uzivani).

4) - Po provedeni montaze potrubi a napojeni vyzve stavebnik zastupce provozu kanalizaci SVK, a. s.
pro kontrolu provedeni napojeni. Kontroly budou provadény kazdé utery a ctvrtek od 7:00
do 13:00 nebo po telefonické dohod€. Pro uherskohradist'skou oblast — technik kanalizaci
pan Hampl, pan Ing. Cerny 572 530 146. Pro uherskobrodskou oblast — technik kanalizaci
pan Malec, pan Ing. Zatloukal 572 637 671.

Obr. 1 Obr. 2

bt
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TECHNICKE ZASADY RESENI LIKVIDACE DESTOVYCH VOD:

NiZe uvedené schéma slouzi pouze pro feSeni se schvalenym fizenym odtokem de$tovych vod do
kanaliza¢ni pfipojky a kanalizace pro vefejnou potiebu.

Nadale trvame na likvidaci destovych vod dle vyhlasky 501/2006 Sb. v platném znéni, §20, odstavec
5), pismeno c):
¢) vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod ze zastavénych ploch nebo zpevnénych ploch, pokud se
neplanuje jejich jiné vyuziti; pfitom musi byt feseno
1. pirednostné jejich vsakovani, v pfipadé¢ jejich mozného smiseni se zdvadnymi latkami umisténi
zafizeni k jejich zachyceni, neni-li mozné vsakovani,
2. jejich zadrZzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci k odvadéni srazkovych vod do vod
povrchovych, v pfipad€ jejich mozného smiseni se zavadnymi latkami umisténi zafizeni k jejich
zachyceni, nebo
3. neni-li mozné oddélené odvadéni do vod povrchovych, pak jejich regulované vypousténi do
jednotné kanalizace.

SCHEMA LIKVIDACE SRAZKOVYCH VOD !, PRITOK DESTOVE vODY

pezeecnosTHT 1 4
PREPAD

RETENCE 5 AKUMULACE Ma
RIZEMYM ODTOKEM ZALEVAN, SPLACHOVAMN]

VEAKOVAC] ZARIZENT

2

Jako prvni se dektovou vodou pini akumulaéni nadrZ 1. Pokud neni vyuZiti pro zavlaZovdni nebo splachovani,
prepada do vsaku 2. Pokud by byl pfitok pfiliz velky, a voda nestafila vsakovat, pfepadd do retencni nadrZe,
odkud fizenym odtokem 3 zpomalené odtéka do kanalizace. V pripadé extrémnich sraZek a Gplném zahlceni
systému pak odchazi bezpetnostnim prepadem 4.

i : Makres je pouze schématicky, akumulacni a retenéni nadrz Ize vybudovat | samostatné s propojenim. Je pak ale
VEREINA potieba dbat na zachovani viSek jednotliviych pfepadd, aby voda pretékala v uréeném pofadi.

KANALIZ

1]

Upozoriiujeme, Ze schvilené teSeni likvidace destovych vod je vZdy uvedeno u jednotlivych
vyjadieni v souhrnu informaci.
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TECHNICKE ZASADY RESENI DOPLNOVANI ROZVODU Z JINEHO
ZDROJE PITNOU VODODU Z VODOVODNIHO RADU:

Rozvody vody v objektu zasobené vodou z vodovodniho fadu nesmi byt propojeny s rozvody vody
z jiného zdroje dle zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni, § 11, odstavec 2).

Piipadné dopliiovani systému vody z jiného zdroje musi spliiovat podminku volného natoku dle CSN
EN 1717, kapitola 4.2 Propojeni v platném znéni.

V ptipadé, ze investor propoji vodovod pro vetfejnou potiebu véetné jeho pripojek a na né napojenych
vnittnich rozvodu s jinym zdrojem vody, nezZ je vodovod pro vefejnou potfebu, dopousti se piestupku
a to dle zakona 274/2001 Sb. v platném znéni, § 32, odst. 1), pismeno g).

1) Systém s doplinovanim akumulaéni nadoby pitnou vodou volnym natokem

LEGENDA POPISU

A - DOMACI VODARNA [
B - PLOVOUCI SANi S FILTREM

C - SONDA HLADINY VODY V NADRZI
D - RiDICi JEDNOTKA

E - TLAKOVA NADOBA 15 L

F - FILTR 10" S VLOZKOU 100 MQ

G - ELEKTROVENTIL e el
H - KULOVY KOHOUT 1" J; f
| - KULOVY KOHOUT 3/4"

J - ELEKTRICKA ZASUVKA 230V

TECHNICKA MiSTNOST V RD

©

\9

KABEL OVLADANI

\\LLLKV ROVENTILU

KABEL ELEKTRO
DOMACI VODARNA

SVODNE POTRUBI DESTOVYCH vOD
KABEL SONDA HLADINY

NADRZ NA DESTOVOU VODU

2) Systém s doplilovanim pieruSovaci nadrzKy s integrovanym ¢erpadlem pitnou vodou volnym
natokem

LEGENDA POPISU

A-CERPADLO .

B - PLOVOUCI SANI S FILTREM L | TECHNICKA MISTNOST V RD ;¢
C - ELEKTROMAGNETICKY TROJCESTNY VENTIL i
D - NADRZKA NA PITNOU VODU Z RADU - 15 L
E - TLAKOVA NADOBA 18 L

F - FILTRACNI JEDNOTKA S VLOZKAMI

G - PLOVAK - OVLADANI ELEKTROVENTILU

H - KULOVY KOHOUT 3/4" B

| - REDUKENI VENTIL * N H

* VOLITELNE - DOPORUCEND POKUD JE TLAK V - i ’ ; i
SVODNE POTRUBI DESTOWYCH van KABEL PLOVAK
RADU VICE NEZ 4 BAR Rl BT B DESTOVAL 7 ™
|
| ‘
\
T
e ———
A % & . KABELOVA CHRANICKA MIN. 50 MM,
NADRZ NA DESTOVOU vODU RS PG AR LA T
®)
J
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