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Poznamka:

Stozary VO budou umfisté€ny O,7/m od kraje chodniku. V misté&
vsakovaciho zarezu budou stozary VO umistény 0,9m od kraje chodniku.
chodniku. Nové& navrZené kabely budou uloZeny v trase stozard VO.

Vykopy v okoli stavajicich stromd budou provadé&ny ru&n&. Kabel bude
v t&chto mistech uloZen do chrani¢ky PVC 110mm.

Ve&keré povrchové vzddlenosti podzemnich vedeni budou provedeny
dle CSN 736005. UloZeni kabeltl musi odpovidat CSN 332000-5-52.
PouZitd soustava: 3 PEN 50Hz 230/400V TN-C

(TN—C—S od stoZarové svorkovnice ke svitidlu)

Ochrana pred nebezpe&nym dotykovym napé&tim bude realizovdna
automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 332000—4—41, ed.3
Hromosvodovd& ochrana bude provedena pfipojenim stoZdru na
uzemniovaci drat FeZn 10mm, ktery bude uloZzen pod napdject
kabel a spojen s uzemrivaci soustavou SVO.
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NOVY OCELOVY STOZAR v.4m SE SVITIDLEM V PROVEDENI LED
14W, 1799Im, BARVA SVETLA 2200K — MATERIALOVY LIST 9.2

NOVY OCELOVY STOZAR v.4m SE SVITIDLEM V PROVEDENI LED
34.5W, 4747Im, BARVA SVETLA 2200K — MATERIALOVY LIST 9.1

PRELOZKA STAV. OSVETLOVACICH BODU DO NOVE POZICE
STAV. STOZAR v.6m SE STAV. SVITIDLEM Z1/50W V NOVE POZICI

PRELOZKA STAV. OSVETLOVACIHO BODU DO NOVE POZICE

NOVY BEZPATICOVY OCELOVY STOZAR v.10m, PROM. STOZARU V ZEMI 159mm
S VYLOZNIKEM d.2m A S POVODNIM SVITIDLEM MC2/70W V' NOVE POZIC

STAVAJICI STOZAR VO

NOVY KABEL TYPU CYKY SE ZEMNICIM DRATEM FeZn 10mm
STAVAJICI KABEL VO

STAVAJICI KABEL VO ZATAZENY DO PRELOZENEHO ST.203015
NOVA CHRANICKA PRES KOMUNIKACI PVC @110mm

STAVAJICI ROZVADEC ZAPINACIHO MISTA
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STUPEN DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

OBJEKT

$0.03 VO - VEREJNE OSVETLENI

CAST DOKUMENTACE

D2.3 VO - VEREJNE OSVETLENI
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