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LEGENDA MATERIÁLŮ:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 
STĚNY - ZDIVO CPP
STROPY - KLENBY ZDĚNÉ, PŘÍP. DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ

LEGENDA KOORDINACE TZB:
ELEKTRO

VZDUCHOTECHNIKA

KANALIZACE

LEGENDA ČAR:
NAVRHOVANÝ NÁBYTEK A 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

ROZMÍSTĚNÍ SVĚTEL

ROZMÍSTĚNÍ AKUSTICKÝCH PANELŮ

VODA

Č. M.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

MÍSTNOST

VSTUPNÍ HALA

HALA

ZÁZEMÍ

ZÁZEMÍ

PŘEDSÍŇ

WC

WC

SPRCHA

ÚKLID

PŘEDSÍŇ

PŘEDSÍŇ

WC

WC

CHODBA

UČEBNA

UČEBNA

UČEBNA

UČEBNA

ROZVODNA

UČEBNA

UČEBNA

T.M.

PLOCHA

13,45

61,81

14,01

12,10

5,04

1,47

2,52

1,46

3,28

2,59

2,58

0,96

2,26

2,23

20,74

16,59

11,49

12,49

9,72

25,11

23,85

1,39

PODLAHA

KAMENNÁ DLAŽBA

KAMENNÁ DLAŽBA

PVC

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

KAMENNÁ DLAŽBA

OZN. PDL.

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

1P1

1P1

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

1K1

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

1P1

1P1

1P1

1P1

1P1

1P1

1P1

1P1

STÁVAJÍCÍ

STĚNY

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD
VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD
VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD
VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD
VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD
VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD
VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD
VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD
VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM. 
KER.OBKLAD

VÁP.CEM. OM.

STROP

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM. 
AKUST.PANEL
VÁP.CEM. OM. 
AKUST.PANEL

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM. 
AKUST.PANEL
VÁP.CEM. OM. 
AKUST.PANEL
VÁP.CEM. OM. 
AKUST.PANEL
VÁP.CEM. OM. 
AKUST.PANEL

VÁP.CEM. OM.

VÁP.CEM. OM. 
AKUST.PANEL
VÁP.CEM. OM. 
AKUST.PANEL

VÁP.CEM. OM.

POZN.
STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ 
SOKL OPRAVIT
STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ 
SOKL OPRAVIT
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STĚRK.HYDROIZOLACE 
POD KER.OBKLAD

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ

SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA
SOKL - PVC VYTAŽENO 
NA STĚNU + LIŠTA

STÁVAJÍCÍ

- PODLAHY A JEJICH POVRCHY BUDOU ŘEŠENY DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE
  PODLAHOVÉHO SYSTÉMU
- KONKRÉTNÍ TVAR, BARVU A SPÁROŘEZ DEFINUJE TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTU A BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM 
  PŘED REALIZACÍ

- ROZVODY TZB (VODY, KANALIZACE, VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTROINSTALACE) JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ 
  DOKUMENTACE
- ROZMĚRY ROZVADĚČŮ TZB UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA, ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED ZDĚNÍM OVĚŘIT, ABY SE
  ROZVADĚČE VEŠLY DO KONSTRUKCE STĚN. VEŠKERÉ VNITŘNÍ ODPADY OBALIT HLUK TLUMÍCÍ IZOLACÍ

- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH PSV JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY JE ČÁSTEČNĚ NAZNAČENO V PODOBĚ POPISŮ POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ VE
  STAVEBNÍCH VÝKRESECH

- VEŠKERÉ ZABUDOVÁNÍ VÝROBKŮ A ŘEMESLNÉ PRÁCE SE BUDOU ŘÍDIT PROFESNÍ KVALITOU A ŘEMESLNÝMI ZVYKLOSTMI
  PŘI DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH KÁZNÍ A PRACOVNÍCH POSTUPŮ V NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE

- V PROSTORECH S TZV. MOKRÝM PROVOZEM BUDOU POD KERAMICKÝ OBKLAD POUŽITY STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE
  ZPRACOVANÉ DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU
- STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE BUDOU VYTAŽENY NA STĚNU MIN. 500 mm, V MÍSTĚ OSAZENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU
  BUDOU NA CELOU VÝŠKU OBKLADU

- VE VNITŘNÍCH PROSTORECH BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ SVĚTLENÉ ZDROJE A AKUSTICKÉ PANELY VE VYZNAČENÝCH 
  POZICÍCH, JEJICH POLOHA BUDE ROZMĚŘENA A ODSOUHLASENA V PRŮBĚHU REALIZACE
- SPODNÍ HRANA SVÍTIDEL A PANELŮ BUDE ZALÍCOVÁNA DO JEDNÉ ROVINY (S OHLEDEM NA RŮZNÉ VÝŠKY MÍSTNOSTÍ 
  A KLENEB  BUDE SPODNÍ HRANA ODSAZENA TYPICKY 350 mm OD STROPU, PŘÍPADNĚ JINAK DLE NAVAZUJÍCÍCH 
  STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A INSTALACÍ TPS)

- VEŠKERÉ DRÁŽKY A PROSTUPY STĚNAMI BUDOU FRÉZOVÁNY NEBO JINAK UPRAVOVÁNY DLE TECHNOLOGICKÝCH
  POKYNŮ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU
- VNĚJŠÍ ROHY STĚN BUDOU OPATŘENY PODOMÍTKOVÝMI HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI
- VEŠKERÉ NAPOJENÍ KONSTRUKCÍ S RŮZNÝM POVRCHEM (BETON x ZDIVO) BUDE PŘETAŽENO SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU,
  BUDE TAK ELIMINOVÁN VZNIK TRHLIN ZPŮSOBENÝ ROZDÍLNÝMI FYZIKÁLNÍMI VLASTNOSTMI JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- JÁDROVÉ OMÍTKY BUDOU PO PROVEDENÍ INSTALACÍ OPRAVENY, STĚNY A STROPY S MINERÁLNÍM POVRCHEM BUDOU
  NÁSLEDNĚ KOMPLETNĚ PŘEŠTUKOVÁNY

POZNÁMKY:

P1 RENOVACE STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ PODLAHY
- HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ, PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠENÍ
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