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a/ účel objektu  
  

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace včetně 
přilehlého chodníku a rekonstrukci inženýrských sítí – kanalizace dešťová, 
kanalizace splašková, vodovodní řad, veřejné osvětlení a přípojky – vše na 
místě stávajícího vedení, kromě kabelu veřejného osvětlení. 
 
V této samostatné části projektové dokumentace je řešen stavební objekt 
„SO 02 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ“. 

  
 
 
 
b/ Urbanistické řešení stavby 
 

Jedná se o rekonstrukci stávající řadu dešťové kanalizace. Nový řad je veden 
na místě stávajícího řadu dešťové kanalizace. 

 
Navržená rekonstrukce řadu dešťové kanalizace je řešena na pozemcích   

  č. kat. 1378/8, 1378/9, 1386 v k. ú. Radomyšl. 
 

 
 
 
 
c/ Architektonické řešení stavby 
 

Rekonstruovaný řad dešťové kanalizace je veden ve stejné trase jako stávající. 
Jedná se o kanalizační řad dešťové kanalizace z PP korugovaného potrubí DN 
500, napojený na stávající řad dešťové kanalizace městyse Radomyšl. 
 
Poloha a hloubka šachty ŠDK.01 v místě napojení na stávající řad bude 
upřesněna po odkrytí stávajícího potrubí.    
 
 
 
 
 

d/ Technické řešení stavby 
 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení inženýrských sítí. 
Veškeré křížení s inženýrskými sítěmi bude převzato jejich správci. Při křížení 
a souběhu s inženýrskými sítěmi bude dodržena odstupová vzdálenost dle 
ČSN. 

 
 Řad dešťové kanalizace je navržen z korugovaného potrubí PP DN500 SN16.   
  Potrubí je uloženo na pískový podsyp tl. 100mm, opatřeno štěrkopískovým  
  obsypem do výšky 100mm nad vrchol potrubí, dále zásyp štěrkodrtí 0/63 a  
  vrstvy skladby rekonstruované komunikace. Potrubí je doplněno výstražnou  
  fólií.  Řad je doplněn betonovými prefabrikovanými kanalizačními šachtami   
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  DN1000 s pojízdným litinovým poklopem D400, betonovými  
  prefabrikovanými uličními vpustěmi DN 500 s kalovým košem a pojízdnou  
  litinovou vtokovou mříží D400.Vjezd u objektu č. p. 270 je doplněn  
  odvodňovacím betonovým prefabrikovaným štěrbinovým žlabem 400x500mm,  
  délky 6,00m. 

 
 
 
 
 
 
 
e) Navrhované parametry stavby: 
 

délka kanalizačního řadu dešťové kanalizace (DN 500) 193,90 m 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Nišovicích dne 28.6.2024                    zpracoval:    Ing. Jindřich Korbel 
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