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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

a) zakladni popis stavby vcetné koncepce FesSeni pFistupnosti; u zmény stavby tdaje o jejim soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pFipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nos-
nych konstrukci,

Stavbou dotc¢ené katastrdlni Gzemi se nachazi ve Zlinském kraji. Stavba svou trasou zasahne Uzemi mésta Uhersky
brod, katastralni Uzemi Uhersky Brod (772984).
Opravované vodovodni fady jsou uloZeny na pozemku v majetku Mésta Uhersky brod, v katastru Uhersky Brod,
parcela ¢. 276/1, vedeného v KN jako ostatni plocha, ostatni komunikace.
Vyménou vodovodnich fadll bude dotcena st. komunikace st. stavajici zpevnéné plochy a oplocené zatravnéné
plochy. Vodovodni fady C-8 a C-9 budou uloZeny ve stavajici trase. Jednd se o stavbu trvalou.
Projekt zahrnuje opravu dvou vodovodnich fadi a to v ul. Rtm. Kfivdy a Kpt. Kubic¢ka. Vodovodni fady jsou z Sedé
litiny z roku 1976. Na opraveny fad budou prepojeny st. vodovodni ptipojky z Pe 1“. Soucasti opravy je odpojeni
Casti fadu C-9, ktery vede soubézné s trasou vodovodniho fadu C-11 v ulici MarSovska. Na fad C-11 bude prepo-
jeno celkem 5 ks p¥ipojek. St. fad C-9 bude odpojeny ve stav. vzdugnikové $achté v ul. Mar$ovska. Cast opravo-
vanych fadu je uloZzena v mistni komunikaci. Stavajici Uzemi zahrnuje asf. mistni komunikaci a dldzdéné chodniky.
Nové navrhované plochy nezahrnuji chodnik, obé ulice jsou navrzeny jako obytna zéna s omezenim rychlosti do
30 km/hod. Oprava vodovodnich fadd bude provedena v predstihu pfed planovanou opravou zpevnénych ploch
v ulici Kpt. Kubicka a Rtm. Kfivdy. Oprava komunikace a chodnik( je planovana na srpen 2026.
Z dGivodu odpojeni ¢asti fadu C-9 od vodovodni sité bude provedeno prepojeni st. fadu C-10 na vodovodni fad C-
11 DN200. Stavba bude provadéna bezvykopovym zplsobem (napf. metodou HDD-horizontalni vrtani), otevieny
vykop bude v mistech manipula¢nich jam protlakd, v mistech prepojeni vodovodnich pfipojek a budou provedeny
kopané sondy na vytyéenych ostatnich IS. Zanedbatelna ¢ast fadu C-8 bude uloZzena do pazené ryhy. Oprava
bude provedena z dvouvrstvého polyetylénu PE100 RC SDR11
Kapacitni udaje:
C-8 -celkova délka—-166,7 m,

PE100 RC SDR11, DN80 (d90x8,2 mm), dl. 77,6

PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 89,1 m
C-9 PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 114,7 m
C-10 - Propojeni s fadem C-11, TLT DN80, dl. 1,3 m
V ramci opravy vodovodnich fadi bude provedeno piepojeni 27 ks vodovodnich ptipojek z PE40 d32.

Pro stavbu nebyly provedeny prizkumy, nebylo provedeno statické posouzeni objekt(.

Na stavbu nebyl provedeny inZenyrsko-geologicky prizkum ani hydrogeologické posouzeni. Pro stanoveni tfidy
tézitelnosti zemin budou vyuzity zkusenosti z dfive realizovanych staveb v lokalité. V misté se neptredpoklada
zvysena hladina podzemni vody.

b) charakteristika Uzemniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha vzhledem k zaplavo-
vému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Jedna se o lokalitu s prevazujici jednopodlazni zastavbou, s plochami zelené a mistnimi komunikacemi a chod-
niky. Opravovany vodovod se nachazi mimo zaplavova Gzemi.
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c) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo cili a ukoly tizemniho
planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistic-
kych hodnot tzemi,

Jedna se o opravu stavajiciho vodohospodarského zafizeni. Nejedna se o novou stavbu, soulad s Uzemné plano-
vaci dokumentaci se neposuzuje. Pfedpokladad se, Ze st. stavba je v souladu se vSemi jmenovanymi dokumenty.

d) vycet a zavéry prazkum,

Na stavbu nebyl provedeny Zadny prizkum, ani pasport, projekt vychazi z podkladd GIS provozovatele vodovodu,
kterym jsou Slovacké vodarny a kanalizace, a.s. Pfevazna ¢ast praci bude provadéna bezvykopovym zplsobem,
mensi ¢ast bude realizovana v pazené ryze.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkt na vystavbu,
Stavba nevyzaduje povoleni vyjimky.

f) stavajici ochrana tuzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu,

Oprava vodovodnich fad je stavbou technické infrastruktury, u niz je zdkonem ¢. 274/2001 Sh., o vodovodech a
kanalizacich pro verejnou pottrebu, stanoveno ochranné pasmo.

Stavbou dotcend lokalita se nenachazi v chranéném tzemi (CHKO), v pamatkové rezervaci, pamatkové zonég, v
NATURA 2000 apod.

Trasou opravovaného vodovodu nejsou dotéeny pozemky, které jsou pod ochranou zemédélského padniho
fondu (ZPF) - zahrady. Opravou vodovodu nebudou dotéeny pozemky plnici funkci lesa (PPFL). Neni dotéeno
ochranné pasmo lesa (30 m). Stavba neni umisténa v Evropsky vyznamné lokalité (EVL). Lokalita je vedena jako
Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi, poZzadavky
na asanace, demolice a kaceni drevin,

Price budou provadény prevainé bezvykopovym zplsobem. Technologie pokladky neovlivni odtokové poméry
z Uzemi. V mistech manipulacnich jam budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Tam, kde bude potrubi po-
kldddno do otevieného vykopu (manipulacni jamy, Useky poklddané do pazené ryhy) bude uloZeno na piskové
loze tl. 100 mm do hl. cca 1,3-1,5m.

Stavba bude provadéna bezvykopovou metodou — napf. metodou HDD - horizontalni vrtani.
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Oprava vodovodu nevyZaduje asanaci nadzemnich objektl, v ramci stavby bude odstranéno st. potrubi a trubni
objekty.
Stavba nevyZaduje kaceni vzrostlé zelené.

h) pozadavky na maximalni do¢asné zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni
funkce lesa,

Stavba nevyzZaduje trvaly ani docasny zabor pozemkd, které jsou v KN vedené pod ochranou zemédélského pud-
niho fondu. Jedna se o stavbu s realizaci ukon¢enou do 1 roku od zahajeni stavby.

Stavba nevyZaduje zdbory pozemk uréenych k pInéni funkce lesa. Opravovany vodovod neni umistény v ochran-
ném pasmu lesa (30 m).

i) navrhovana a vznikajici ochranna pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pred-
pish, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo
vznikne,

Opravou vodovodniho fadu nevznikne nové ochranné pasmo. Potrubi bude vedeno ve shodné trase a niveleté.

j) navrhované parametry stavby — napftiklad zakladni rozméry, maximalni mnozstvi dopravovaného média,

C-8 -celkova délka—166,7 m,
PE100 RC SDR11, DN80 (d90x8,2 mm), dl. 77,6 m
PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 89,1 m
C-9 PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 114,7 m
C-10 - Propojeni s fadem C-11, TLT DN80, dl. 1,3 m
V ramci opravy vodovodnich fadt bude provedeno pfepojeni 27 ks vodovodnich pfipojek z PE40 d32 v celkova
délka potrubi je 38,7 m.
MnoZstvi prepravované vody potrubim vychazi se stavajiciho stavu. Posouzeni kapacity potrubi u opravy neni
pozadovano. Dimenze potrubi vychdzi z generelu vodovodni sité provozovatele.

k) limitni bilance stavby — potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové produ-
kované mnoistvi, druhy a kategorie odpadi a emisi apod.,

Oprava vodovodu neni stavbou, ktera by vyzadovala povinnost hospodareni ze srazkovymi vodami vyplyvajici z
§ 5, odst. 3 zdkona 146/2001 Sb. Vodniho zakon.

Stavebnik, nebo specializovana firma musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu nakladani s odpady a
udrzbu stavebnich stroji. Pokud dojde k tniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ih-
ned vytéZit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). Pod stacionarnimi stavebnimi mechanismy bude
umisténa olejova vana na zachyceni unikajicich oleji. Stavebni sut bude v maximalni mozné mite recyklo-
vana, s prebyteénymi zeminami bude nakladano dle dispozic, nebo se souhlasem kompetentnich organ(. Zho-
tovitel stavby predloZi v ramci predani stavby doklady o ekologické likvidaci vSech odpadt, zejména doloZi do-
klad o ekologické likvidaci azbestocementového potrubi.

PFi vystavbé samotné vzniknou nize popsané druhy odpadu v zatfidéni dle vyhlasky €.8/2021 Sb. (Katalog od-
padd).

ODPADY VZNIKAJiICi PRI OPRAVE VODOVODU

dle vyhlasky ¢.8/2021 Sb. (Katalog odpadii).

Orientacni prehled a mnozZstvi odpadl a mnoZstvi v tunach (t):

Predpo-
Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie kladané
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Cislo odpadu mnozstvi v
t
02 0103 Odpad rostlinnych pletiv 0] 0
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 0
150102 Plastové obaly a plasty 0] 0
150103 Drevéné obaly 0] 0
150106 Smésné obaly 0] 0,05
150202 Absorpcni Cinidla, filtracni materidly 0] 0
170101 Beton 0 0,01
170102 Cihla 0 0
170103 Keramika 0] 0
17 01 07 netridéna stavebni hmota (o] 2,0
170201 Drevo 0] 0
170202 odpadni sklo 0] 0
170203 odpadni plast 0] 0
17 04 05 Zelezo a ocel-3ed4 litina (7500 kg/m3) o 1,5
17 04 07 smés kov( 0] 0
1704 11 Odpad kabelli 0] 0
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 0] 78
17 0506 Stavebni materialy obsahujici azbest N 0
17 06 04 izolaéni materidly 0] 0
200121 Zarivky a jiny odpad se rtuti N 0

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikac¢niho zafizeni ve-
fejné komunikacni sité,

Stavba nevyzaduje nové pripojeni k uvedenym IS.

m) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a casové vazby
stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice,

Predpokladand doba zahdjeni stavby srpen 2026. Stavba bude realizovana v predstihu pred vybudovanim novych
zpevnénych ploch — komunikace a chodniku. Stavba neni délena na stavebni objekty, neobsahuje provozni sou-
bory, ani technologicka zafizeni.

n) zakladni poZadavky na predcasné uZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k do-
konceni a uZivani stavby,

Oprava vodovodu nevyzZaduje zkusebni provoz ani nevyzaduje predc¢asné uzivani.

o) seznam vysledk( zeméméri¢skych ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisu, pokud maji podle projektu vy-
sledkiti zemémeéfiéskych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby,

Oprava vodovodu bude v pribéhu praci geodeticky vySkopisné a polohopisné zamérena. Bude provedeno zamé-
feni skutecného stavu v JTSK a predano elektronickou formou ve formatu *dgn provozovateli vodovodu, kterym
jsou Slovacké vodovody a kanalizace, a.s. Jednotlivé prvky zdkresu budou kompatibilni s pozadavky SVK pro po-
tfeby vlozeni do GIS.
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Potrubi bude zaméreno v otevieném vykopu, kde to bude mozné. Z provadéni usekll bezvykopovym zplsobem
bude preneseny zaznam do geodetického podkladu. Bude provedeny zakres pfipadnych zmén pro potieby vy-
pracovani dokumentace skute¢ného provedeni.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENi

Ucelem stavby je oprava vodovodnich fad( C-8 a C-9 a souvisejicich pfepojeni pfipojek ze zrugené &asti fadu C-9
na rfad C-11. Odpojeni fadu C-9 bude provedeno ve st. vzdusnikové Sachté.

Vodovodni fady jsou stavbou podzemnich siti technické infrastruktury. Bude provedena vyména stavajiciho po-
trubi za nové. Na potrubi nejsou nadzemni objekty. Trasa vodovodu je zfejma z povrchovych znakd, jako jsou
poklopy Soupdatek a hydranta.

B.3 ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENi

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického Feseni

Jednd se o stavbu trvalou. Projekt zahrnuje opravu dvou vodovodnich fadd, fadu C-8 v ul. Kpt. Kubicka a C-9 v ul.
Rtm. KFivdy. Soucdsti opravy je odpojeni ¢asti fadu C-9 v ul. MarSovska a prepojeni fadu C-10 na st. vodovodni
fad C-11 z LT DN200. a souvisejicich ¢asti fadd C, C-4 a C-5. Opravovany fad C-8 a opravovana ¢ast fadu C-9 budou
napojeny na fad C-11. Oprava spociva ve vyméné potrubi prevazné bezvykopovou metodou HDD.
Oprava zahrnuje dvé ¢3sti:
C-8 -celkova délka—-166,7 m,

PE100 RC SDR11, DN80 (d90x8,2 mm), dl. 77,6 m

PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 89,1 m
C-9 PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 114,7 m
C-10 - Propojeni s fadem C-11, TLT DN80, dl. 1,3 m
V ramci opravy vodovodnich fadl bude provedeno pfepojeni 27 ks vodovodnich pFipojek z PE40 d32 v celkova
délka potrubi je 38,7 m.

B.3.2 Celkové feseni podminek pfistupnosti

Stavba je dopravné dostupna z mistni komunikace v ul. Marsovska.

B.3.3 Zaklady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Po dokonceni opravy vodovodu bude dilo pfedano provozovateli, ktery je pro provoz popisovaného zarizeni kom-
petentni. Provozovatel se bude fidit pokyny provozniho fadu vodovodu.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Potrubi, které je urceno k opravé je v nevyhovujicim technickém stavu, hlavnim divodem je predejit pripadnym
havdriim v dobé, kdy bude v lokalité provedena revitalizace zpevnénych ploch. Revitalizace je stavbou jiného in-
vestora, obé stavby je nutno ¢asové zkoordinovat. Potrubi fadu C-8 je vedeno komunikaci a asi v poloviné délky
prechazi do predzahradek rodinnych dom. Pfedzahradky jsou oploceny ploty s podezdivkou a vyskové jsou cca
0 50 cm vySe, ne? je niveleta vjezd( k nemovitostem a mistni komunikaci. V pfedzahradkach je soubézné s vodo-
vodem vedeny kabel NN. V prvni ¢asti opravy je soubézné s vodovodem uloZena kanalizacni stoka, plynovod a
sdélovaci kabely a kabely elektro. Pfepojovani pripojek bude provadéno za oplocenim, v pfedzahradkach.

Strana 7




Jana Bezdékova (CKAIT TVO2-1202069) sidlo: TF. 1. Maje 1665, 753 01 Hranice
IC: 44893841 Cislo i¢tu: 4514815002/5500

gsm: 604 705 966

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com

z.€. 2026VK002

b) popis navrieného stavebné technického a konstrukcniho feseni,

Vodovodni potrubi bude pokladano prevainé bezvykopovym zplsobem. Protlak je rozdéleny do dvou protlaco-
vanych Usek(. Kolmy pfechod pres jeden jizdni pruh komunikace bude provedeny prekopem. Pfepojeni pripojek
bude v horni ¢asti opravy v predzahradkach provadéno ¢astecné strojné, ale prevazna ¢ast bude provedena ruc-
nim kopanim. V Pfedzahradkach bude prepojeni provadéno v hl. cca 1,6 — 1,7 m. Je to dano rozdilem mezi vjezdy
a predzahradkami. Ve vjezdech bude dodrzena min. nezdmrzna hloubka (kryti cca 110 cm pro oblast uhersky
Brod). V mistech kfizeni s ostatnimi sitémi budou na trase ¢astecné strojné a ¢aste¢né rucné kopané sondy, které
pro potreby bezvykopové pokladky upfesni trasu a poskytnou informace o hloubce jednotlivych siti, které od
vlastnik( a provozovatell nejsou prevazné k dispozici.

Kapacitni udaje opravy:

C-8 - celkova délka —166,7 m,
PE100 RC SDR11, DN80 (d90x8,2 mm), dl. 77,6 m
PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 89,1 m
C-9 PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 114,7 m
C-10 - Propojeni s fadem C-11, TLT DN80, dl. 1,3 m
V ramci opravy vodovodnich fadt bude provedeno pfepojeni 27 ks vodovodnich pfipojek z PE40 d32 v celkova
délka potrubi je 38,7 m.

Provizorni zasobovani vodou

Pro stavbu neni navrzeno potrubi ndhradniho zasobovani vodou, tzv. suchovod. Predpoklada se, ze prepojeni
opraveného potrubi probéhne béhem kratké, predem ohlasené odstavky. Pro pfipad nepredvidatelnych udalosti
bude provizorné obyvatelstvo zasobeno cisternou.

c) popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tcel, navrhovana kapacita, kategorizace
vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho dohledu apod.

Ucelem opravy je vyména potrubi ¢asti vodovodniho fadu C-8, C, C-9 a C-10 za nové. Potrubi je navrieno z mate-
ridlu polyetylén PE100 RC SDR11. V ramci opravy vodovodnich fad( bude prepojeno celkem 27 ks stavajicich vo-
dovodnich pripojek.

B.3.5 Technologické zarizeni — zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

Soucasti stavby nejsou technologickd zafizeni.

b) popis navrzeného feseni,

Soucasti stavby nejsou technologickd zafizeni.

c) energetické vypocty

Stavba nevyZaduje pfipojeni na ostatni sité technické infrastruktury.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného pravniho pfedpisu — vyska
stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr stavby,
zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Jednd se o opravu vodovodu prevazné bezvykopovym zplsobem. Technologie zajisti pokladku potrubi nejsetrnéjsi
k Zivotnimu prostredi.
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b) kritéria — tfida vyuZiti, pfFitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby za
kulturni pamatku.

Nepredpoklada se vyskyt nebezpecnych latek.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Jednd se o vodovodni potrubi, které je uloZzeno v nezdmrzné hloubce, kterd zarucuje stabilni a standardni pod-
minky dopravovaného média (vody). Toto opatieni eliminuje vys$si energetickou potrebu energii pti nasledném
zpracovani.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro navrhovanou opravu vodovodu nejsou navrzeny zvlastni hygienické pozadavky. Plati vSeobecnd ustanoveni
zakona 258/2000 Sh. Zdkon o ochrané verejného zdravi a zdkona 309/2026 Sb. PoZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pti prdci pro pracovniky realizaéni firmy o a pokyny POZP. Plan BOZP je samostatnym dokumen-
tem PD.

v ey

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tGcinky vnéjSiho prostredi

Stavba se nenachazi v zaplavovych Uzemich, protipovodriova opatieni nejsou fesena.

Stavba neni situovand v poddolované oblasti, v podloZi se nepfedpoklada vyskyt metanu, neni tedy provadéna
ochrana konstrukci pred jeho vlivem na stabilitu konstrukeci.

Soucasti opravy neni nadzemni objekt s trvalou obsluhou, neni tedy mérena a posuzovana pfitomnost radonu.
Vodovod se nenachazi v blizkosti elektrifikovanych trati, neni potfeba zajistovat protikorozni ochranu armatur
z tvarné litiny (ochrana proti bludnym prouddm).

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

NavrZeny rozsah stavby, v¢. kfiZzeni a soubéhd, je zfejmy z projektové dokumentace (situace stavby, podélné rezy
vodovodu).

Vodovod bude umistény ve stavajici trase a stavajici niveleté. Zrealizované stavebni dilo nevyZzaduje napojeni na
jinou technickou infrastrukturu (napf. pfipojeni na distribucni sit elektrické energie, komunikaéni sité, pfenos dat
atd.).

B.5 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snize-
nou schopnosti pohybu nebo orientace

a) popis dopravniho feseni,

Zabezpeceni silniéniho provozu

Pro zabezpeceni bezpecnosti provozu béhem opravy vodovodu bude provedeno provizorni dopravni opatreni pre-
nosnym dopravnim znacenim. Soucasti PD je navrh dopravnich opatfeni, vypracovany v souladu s dopravni si-
tuaci a dopravnim znaéenim k 02/2026.

Pfesny navrh prechodnych dopravnich opatfeni provede zhotovitel stavby pred zahajenim zemnich praci a zo-
hledni aktudlni dopravni situaci a znadeni v misté stavby a pFizplsobi pouzivanou mechanizaci aktualnim pod-
minkam.

Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada o povoleni zvlastniho uzivani komunikace podle §25 odst.6 pism. c.)
zakona €.13/1997 Sb.
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b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je dopravné pfistupnd z mistni komunikace v ul. MarsSovska. D4 se predpokladat, Ze pokladka nebude
v ul. Rtm. Kfivdy a Kpt. Kubic¢ka probihat sou¢asné. Pristup tedy lze zajistit rovnéz z druhé ulice, ve které zrovna
nebudou probihat stavebni prace.

V pribéhu a po ukonceni stavebnich praci bude provadén uklid komunikaci a vozovka uvedena do stavu poza-
dovaného spravcem komunikaci.

Na zavér praci budou komunikace protokolarné predany prislusné majetkové spravé komunikaci, kterym je
Mésto uhersky Brod.

Stavba bude realizovana bezvykopovym zplsobem v zastavéné ¢asti obce, pfistup k nemovitostem lze zajistit
bez poutziti prechodu pro pési. Prejezdy po dobu realizace nebudou zfizovany. Po dobu pokladky potrubi budou
pro parkovani vyuzity ptilehlé ulice.

Po celou dobu vystavby musi byt zajistén pfistup vozidliim integrovaného zachranného systému (1ZS)!
c) doprava v klidu,

Nebude provedeny presny navrh nahradnich parkovacich mist.

d) pési a cyklistické stezky,

Neni feSeno.

e) obchozi trasy,

Neni feseno.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNiICH UPRAV

Stavba nedotkne svou trasou a zejména vykopem vzrostlou zeler.

Po dokonceni stavebnich praci bude ¢ast povrchli pozemkd dotéené stavbou uvedena do plvodniho stavu
podle ptiloZzenych vzorovych pfiénych fezl. A to v mistech, kde nebude realizovana nasledné revitalizace zpev-
nénych ploch — komunikace. V plochach navrhovanych komunikaci bude provedeny postupné hutnény zasyp
ryhy a bude po plvodni terén provedena provizorni stérkova Uprava.

Zatravnéné plochy budou v ramci stavby zbaveny drnu, bude provedena skryvka ornice, ktera bude ulozena
vedle stavebni ryhy. Po provedeni zasypu ryhy bude provedeno ochumusovani a oseti travnim semenem.

Bé&hem stavebnich praci se nepodita s kdcenim vzrostlé zelené dle zédkona 189/2013 Sb.

Zhotovitel opravy vodovodu musi dostupnymi technickymi prostiedky zabranit poskozeni vsech okolnich drevin
(viz CSN 83 9061 — Ochrana strom(i, porostil a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich). V piipadé nutnosti
vykaceni strom( dojde k dodate¢nému projednani s organy ochrany a krajiny, ktery ptipadné predepise na-
hradni vysadbu.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli — zejména pfiroda a krajina,
Natura 2000, omezeni nezadoucich Géinkt venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda. Od-
pady, pada, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdrojti a zhodnoceni souladu s opatfenimi
uvedenymi v pfFislusném programu zlepseni kvality ovzdusi podle jiného pravniho pfedpisu,

Oprava vodovodnich fadd bude provadéna mimo Uzemi chranéné Natura 2000.
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Jednd se o opravu podzemnich siti IS bez nového nadzemniho objektu.
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

Na Zivotni prostfedi bude mit doc¢asné vliv samotna vystavba. Ta plsobi na své okoli hlukem, zvysenou pras-
nosti a zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi Gniku olejd nebo pohonnych hmot z mechanism( do pldy. PFi
vybéru zhotovitele stavby je tfeba zohlednit jeho strojni vybaveni a provéfit reference z jinych jiz realizova-
nych staveb.

PFi realizaci stavby je zhotovitel povinen omezit skodlivé disledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostredi — hluk,
prasnost aj., a taktéZ bude dostupnymi technickymi prostfedky zabranéno poskozeni okolnich stromi a porost(
(viz CSN 83 9061 — Ochrana stromd, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich). Po dokonéeni budou
dotéené povrchy uvedeny do plvodniho stavu, nebo budou provedeny opravy po vykopech vyspecifikované
v projektové dokumentaci — v nezpevnénych plochach bude provedeno ohumusovani a oseti travni smési.
Zhotovitel stavby je povinen dodrZovat zejména tato opatreni (vSeobecné pokyny):

- PFivystavbé pouZivat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatiené predepsanymi kryty pro snizeni
hluku.

- Zabezpedit plynulou praci stavebnich stroju, dostate¢nym nasazenim dopravnich prostredk(. V pribéhu pre-
stavek zastavovat motory stavebnich stroj.

- Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkl a strojid s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych ply-
nech.

- Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich pracich a dopravé.

- Omezit stani a pojezd vozidel mimo zpevnéné plochy.

- PFivyjezdu na verejné komunikace zabezpecit CiSténi kol, a znecisténi na komunikacich ihned odstranovat.

- Udrzovat poradek na stavenistich, materialy ukladat na vyhrazenych mistech.

-V max. mite chrénit stavajici zeler - nutno dodrzet CSN DIN 18 920.

b) zplUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li pod-
kladem,

VSechny podminky stanovené zdvaznymi stanovisky jsou zapracovany v projektové dokumentaci, a to jak v cel-
kové koncepci feseni, tak v grafické i textové ¢asti dokumentace.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi, bylo-li

7 v,

zjistovaci Fizeni ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha posuzovani podle tohoto zdkona,

Oprava vodovodu nepodléhd ze zakona nutnosti vypracovani elabordtu popisujiciho vliv stavby na Zivotni pro-
stfedi ve smyslu zakona ¢. 93/2004 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi, v platném znéni.

d) v pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu napl-
néni zavérid o nejlepsich dostupnych technologiich nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Oprava vodovodu nepodléhd ze zdkona nutnosti vypracovani elaboratu popisujiciho vliv stavby na Zivotni pro-
stfedi ve smyslu zakona €. 93/2004 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v platném znéni.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projektova dokumentace je vypracovana ve shodé s platnymi predpisy a normami. Zejména je v souladu se za-
konem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach, vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, vy-
hlaskou ¢. 269/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby aj. Navrhované materialy splfiuji poZzadavky zakona
¢. 22/1997 Sb., o obecnych poZadavcich na vyrobky, jsou drziteli platného certifiktu pro pouziti v CR a jsou no-
siteli stavebné technického osvédceni. Posouzeni kapacity neni provadéno, jednd se o opravu, kde se neméni
hydrotechnické podminky.
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B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni tikolti ochrany obyvatelstva.
a) zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou mimofadnou udalosti,

Objekty vodohospodarské infrastruktury nejsou urcéeny k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Vodovod je
verejné prospésna stavba, slouzici k zasobovani obyvatelstva pitnou vodou. Vodovody a objekty na vodovodni
siti by mély byt chranény proti pfistupu nezadoucich osob, proti kontaminaci nezaddoucimi latkami. Havarijni
stavy, hygienicka opatreni a provoz spadaji do kompetence provozovatell a fidi se provoznim fadem zafizeni.
Toto jsou dokumenty, které obsahuji vsechny zasady pro bezpecné provozovani uvedenych zafizeni, stejné jako
zasady prevence zavaznych havarii.

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Soucasti opravy neni podzemni objekt, ktery by mohl slouzit k zajisténi ukryti obyvatelstva.
c) zpUsob zajisténi ochrany pired nebezpecnymi tGcinky nebezpecnych latek u staveb v z6nach havarijniho pla-

novani,
Neni feseno.

d) zplisob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

Oprava vodovodu nevyzaduje ochranu pred povodnémi, soucasti stavby nejsou nadzemni objekty. Jedna se o
opravu, kterd spociva ve vymeéné potrubi a armatur.

e) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

Oprava vodovodu svym rozsahem neovlivni stavajici zafizeni civilni ochrany.

B.10 zZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Oprava vodovodu pro svlij provoz nevyzZzaduje napojeni na ostatni sité IS.

Ptripadné Cerpani prosakujici vody do stavebni ryhy bude zajisténo ponornym mobilnim cerpadlem napojenym
na mobilni diesel agregat, nebo jiné mobilni zafizeni. Stavba bude dostupna z mistnich komunikaci, ale nebude
trvale dopravné napojend na zadnou z mistnich komunikaci.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni
dievin apod.,

Pfi realizaci stavby nebude kadcena vzrostla zelen.
c) popis zasad odvodnéni stavenisté

Oprava bude probihat v lokalité, kde je soubézné s vodovodem vedena jednotna kanalizace, pfipadné odvodnéni
stavenisté bude provadéno odcerpanim srazkovych vod do vykopu vypousténim do dohodnuté Sachty kanalizace
na zakladé dohody zhotovitele a provozovatele kanalizace, kterym je SVK.
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d) vstup a vjezd na stavbu, pfFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupové trasy, véetné pozadavku
na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpUsob zajisténi bezpecnosti pro-
vozu,

Pristup bude zajistény z mistnich komunikaci.
e) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Oprava vodovodu nevyZaduje docasné ani trvalé zabory pro stavenisté. Trubni material a ¢astecné vykopek bude
ulozeny vedle ryhy, ¢ast vytézené zeminy bude odvezeno na trvalou skladku. Zhotovitel je povinen dohodnout
se zastupci Mésta Uhersky Brod moznost pripadného prechodného ulozeni materidlu. V souc¢asné dobé neni
znam zhotovitel stavby, nelze tedy presné stanovit, jakym zplsobem bude stavba probihat, neni znam presny
harmonogram stavby, neni znam vozovy park zhotovitele, jeho velikost, ani koncepce, jak se bude mechanizace
stfidat a vyménovat, nebo zda bude parkovana v blizkosti stavby. Jednou z moznosti pro zhotovitele je sjednat
pronajem volnych prostor v privatnich firmach, nebo na pozemcich ve vlastnictvi obce.

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé — zejména opatieni k minimalizaci dopadu pfi prova-
déni stavby na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, predchazeni vznikt od-
padu, tFidéni materialt pro recyklaci za G¢elem materialového vyuZiti, véetné popisu opatieni proti kontami-
naci materiall, stavby a jejiho okoli, opatieni pFi nakladani s azbestem, opatfeni na sniZeni hluku ze stavebni
¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

Odpady budou vznikat pfi ptipravé, stejné jako pfi samotné realizaci stavby. Nakladani s odpady a jejich odstra-
riovani zajisti plvodce odpadl (nejcastéji dodavatel stavby) podle zdkona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v plat-
ném znéni a pfislusnych provadécich vyhlasek. Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti plvodce odpadd dle §
15 zakona, bude dodrZovat hierarchii zplisob( naklddani s odpady podle § 3 zdkona a dodrZi povinnost o zarazo-
vani podle § 6 zakona a vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpadd.

Pti realizaci nebudou pouZivany materidly, u nichZ neni znam zplsob jejich zneskodriovani. Odpady znecisténé
Skodlivymi latkami budou oznacdeny jako nebezpecné a bude s nimi podle toho nakladdno. Odpady budou pre-
dany opravnéné osobé podle § 13 odst. 1-2 zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd,
to je do zafizeni, které je k tomu urceno. Plvodce odpadu je povinen ovérit, zda osoba, které odpad predava, ma
platné rozhodnuti k prevzeti konkrétniho predavaného odpadu. Pfi provozu zafizeni stavenisté vybraného zho-
tovitele stavby nesmi byt zneuzivan systém nakladani s komunalnimi odpady dotéenych mést a obci.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi a bezpec¢nostnimi predpisy a ustanovenimi
CSN.

Od 1. 1. 2007 je v platnosti zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
novely s u¢innosti od 1.11.2025.

Do vydani provadécich pravnich predpist k provedeni zakona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 0dst. 2, § 6 odst. 2a § 7
odst. 7 se postupuje podle:

a) nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpeéim
padu z vysky nebo do hloubky,

b) nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

c) nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroja, technickych zafi-
zeni, pFistroji a naradi,
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d) natizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postup(, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pri praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru,

e) nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupt, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostredky,
f) nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znadek a zavedeni signald, ve znéni nafi-

zeni vlady €. 405/2004 Sb.,

g) nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi préci, ve znéni nafizeni viady
¢. 523/2002 Sh. a natizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.,

h) nafizeni vlddy 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
i) nafizeni vlady 592/2006 o podminkéch akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUsobilosti.
Zplsob vedeni stavebniho deniku uréuje podle zakona ¢.283/2021 Sb. Stavebni zakon, podle vyhlasky ¢.131/2024 Sh.

Pti stavebnich pracich musi byt dodrzeny podminky provadéni v ochranném pasmu energetickych zafizeni podle zédkona ¢.
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zidkond
(energeticky zakon). PFi soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi musi byt respektovany jejich ochrannd pasma a pfi kfizeni
musi byt zemni prace provadény rucné.

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi
pracujicich, zejména pak vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhlasek ¢. 207/1991 Sb., ¢. 352/2000 Sb. a ¢. 192/2005 Sb.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun, nebo deponie zemin,

Vyrovnana bilance zemnich praci vykopy: nasypy nejsou v ramci stavby provadény. Jednd se o opravu vodovod-
nich radl prevazné bezvykopovym zptsobem.

Zemina, ktera bude v Casti v pazeném vykopu nahrazena podsypem a obsypem potrubi, bude odvezena na
skladku.

Celkovy objem vytéZzené zeminy je stanoveny vykazem vymér.

Stavebni sut bude vytfidéna a odvezeny na skladku (napf. KOVOSTEEL Staré Mésto skladka do 25 ti km), asfaltové
povrchy budou odvezeny k recyklaci (napt. recyklacni linka KOVOSTEEL Staré Mésto — do 25 ti km). ZpUsob na-
kladani s vykopkem je soucasti technologickych postupll konkrétniho vybraného zhotovitele stavby (napf.
Skladka RUMPOLD U. Brod — omezené mnozZstvi — na zakladé rozbor( — do 5-ti km). PoZadavky na limity znecisténi
zemin skladky RUMPOLD U. Brod jsou ptilohou technické zpravy. V ptipadé, Ze skladka bude mit pro mésic, kdy
bude stavba realizovana prekroceny limit 100 t/mésic, bude zemina odvezena na skladku v Buchlovicich (vzdale-
nost do 30-ti km).

Bilance presund hmot je soucasti vykazu vymér.
i) limity pro uziti vySkové mechanizace,

Pouziti mechanizace je limitovdno jen pfi jejim presunu na stavenisté. V misté stavby nejsou vyskova omezeni
spocivajici ve vedenich IS.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpisob pfipravy a rea-
lizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

Stavba nevyZaduje zkuSebni provoz.

Tlakova zkouska a zkouska vodotésnosti vodovodniho potrubi
Pred propojenim potrubi musi byt provedeno ¢isténi, proplach a desinfekce nového potrubi.

Pfed zahozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousku provedeného potrubi za Ucelem zjisténi dostatecné
vodotésnosti potrubi v mistech spojl a odolnosti proti vnitfnimu pretlaku a to presto, Ze v provozu nebude po-
trubi pod hydrodynamickym tlakem. Tlakova zkougka potrubi bude provedena v souladu s CSN EN 805 — Voda-
renstvi - PoZzadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti. Soucasti predavaciho protokolu je doklad o provedeni Uspésné
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tlakové zkousky vodovodniho potrubi. Pti provadéni tlakové zkousky je nezbytnd ucast technického dozoru in-
vestora.

k) navrh fazi vystavby za ticelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Kontrolni prohlidka bude provedena pfi zahdjeni stavby.
1) docasné objekty.

Soucasti stavby neni provizorni zasobovani vodou nahradnim potrubim, tzv. suchovod. Pfipadné dlouhodobé
odstavky vodovodu budou zajistény cisternami.

PouZité normy:
Pti realizaci je tfeba dodrzovat aktudlné platnou legislativu, zakony, predpisy, vyhlasky, nafizeni vlady a normy.

Nize jmenujeme nékolik vybranych konkrétnich zékond, vyhlagek, predpist, norem €SN, CSN EN a odvétvovych technickych
norem vodniho hospodafstvi (TNV)

Zakony

Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pfedpist a doplnéni

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalsich podminek BOZP) ve znéni novely s G¢innosti od 1.11.2025.

Vyhlasky

Vyhlaska 428/2001Sb., kterou se provadi zakon 274/2001 Sb.

Viyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni, ve
znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb. ve znéni vyhlasek ¢. 207/1991 Sb. a ¢. 352/2000 Sb.

PFi zpracovani dokumentace a pfi realizaci stavby budou respektovany nasledujici normy:
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN 13 670 Provadéni betonafskych praci

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNV 75 5516 Svarovani vodovodniho a kanalizacniho potrubi z plastu

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodatskych objektd

CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemni prace (zru$ena 3/2010)

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pFipojky: 2004
CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty

CSN EN ISO 12944 Nétérové hmoty
CSN 13 0072 Potrubi. Oznacovéni potrubi podle provozni tekutiny.

CSN EN 1SO 15494 (64 6403) Plastové potrubni systémy pro priimyslové aplikace — Polybuten (PB), polyethylen (PE) a poly-
propylen (PP)

CSN EN 12201-2 (646410) Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 2: Trubky
CSN EN ISO 12100-2 Bezpecnost strojnich zatizeni

CSN EN 10217-7 Svatované ocelové trubky pro tlakové Géely -Technické dodaci podminky - Cast 7: Trubky z korozivzdornych
oceli

CSN EN 10253-4 (132200) Potrubni tvarovky pro privafeni tupym svarem - Cast 4: Austenitické a austeniticko-feritické (du-
plex) oceli k tvareni se stanovenim pozadavk pro kontrolu

EN 1092-1 (13 1170) Priruby a prirubové spoje - Kruhové priruby pro trubky, armatury, tvarovky a pfislusenstvi s ozna¢enim
PN - Cast 1: P¥iruby z oceli
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EN 1092-2 (13 1170) Priruby a pfirubové spoje - Kruhové priruby pro trubky, armatury, tvarovky a pfislusenstvi s ozna¢enim
PN - Cést 2: Piruby z litiny

EN 558-1 Primyslové armatury - Stavebni délky kovovych armatur pro pouziti v potrubnich systémech - Cast 1: Armatury
oznacované — PN

CSN EN 1514-1 (131 550) PFiruby a pfirubové spoje - Rozméry tésnéni pro piiruby s oznacenim PN - Cast 1: Nekovova plocha
tésnéni s vlozkou nebo bez viozky

CSN EN 14525 (132040) Spojky a pfirubové adaptéry vyrobené z tvarné litiny pro velké rozsahy Gchylek spojl potrubi z
rGznych materialG: tvarné litiny, Sedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkanfibru

CSN EN 13 480 Kovova pramyslova potrubi - ¢ast 1-7.

CSN EN 14396 (136353) Zebriky pevné zabudované v $achtach

CSN 75 0748 Zebfiky pevné zabudované v objektech vodovodd a kanalizaci
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 13480 Kovova priimyslova potrubi (¢ast 1-5)

V Hranicich 02/2026

Vypracovala: Jana Bezdékovd (CKAIT TV02-1202069)
gsm: 604 705 966

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com
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