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1.  VYCHOZi UDAJE

Oprava vodovodnich fadd bude provadéna v severni ¢asti Mésta Uhersky Brod. Pokladka potrubi bude realizo-
vana prevainé bezvykopovym zplsobem, velmi mala ¢ast bude ukladana do pazené ryhy. Jedna se o vyménu
potrubi ve shodné trase a niveleté.

Pro navrh technického feseni bylo vyuZito nasledujicich podklad(:

J Jako zakladni podklad - geodetické zaméreni lokality véetné topologie IS v lokalité pfevzato z datového
skladu DTM
. nové geodetické vyskopisné a polohopisné zaméreni lokality zamérené autorizovanou osobou, z tohoto
podkladu byla zpracovana situace s vySkopisem, ktera je v soufadnicich S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv,
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J digitalni katastralni mapa (DKM) v digitalni formé z vefejné piistupného informaéniho systému CUZK,

. informace o vlastnicich dotéenych pozemka z vypisu katastru nemovitosti IS CUZK,

. informace poskytnuté zastupci objednatele a pozadavky vzeslé z vyrobnich vybort, vedenych v ramci pred-
projektové a projektové pripravy,

. stanoviska dotéenych organ( statni spravy a technické a dopravni infrastruktury,

J prizkum v misté stavby,

. pripojkové listy,

o fotodokumentace,

J podklady z GIS provozovatele — Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.,

. podklad v *dwg navrhu novych komunikaci.

2.  GEOLOGICKE POMERY

Pro stavbu nebyl proveden samostatny inZzenyrsko-geologicky prizkum. Tridy téZitelnosti a pfitomnost podzemni
vody v misté stavby byla stanovena na zakladé informaci provozovatele, ktery poskytl informace, vychazejici z vy-
kopovych praci pfi feSeni poruch na potrubi v jinych ¢astech obce.

3.  HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Jedna se o opravu vodovodu, pfedmétem PD neni posouzeni kapacity a dimenze potrubi. MnoZstvi pfepravované
vody potrubim a dimenze potrubi vychazi se stavajiciho stavu.

4. STAVEBNE TECHNICKE RESENi

4.1 Zemni prace

Bezvykopovy zptsob HDD — horizontdlni vrtani

Metoda fizeného horizontalniho vrtani s vyplachem umoznuje bezvykopovou a ekologickou pokladku kabell a
potrubi: v dlouhych trasach, pricné podchody silnic, dalnic, koleji a vodnich prekazek (feky, jezera, atd.) od DN
40 az po DN 600 a délky pres 500 m. Vrtna souprava s taznou a tlaénou silou od 40 do 200 kN vrtd v zeminé tfidy
3 -5, s priklepovym nastrojem do tridy 6. Pilotni vrt je pfesné provrtan pfi pouziti vrtné suspenze spolu s fidicim
polohovym systémem a pak pomoci rozsifovaci hlavy pfi jednom ¢i vice postupech rozsifen. Pfi tom je vyvrtan
otvor, ktery je pazen bentonitovou suspenzi. Pfi zpétném zatahovani vrtnych trubek je zatahovano potrubi z
umélé hmoty (PE-HD, PE-X, PP, atd.), litiny, oceli nebo ze sklolaminatu (GRP).

Vyhodou je minimalizovani rozsahu vykopovych praci a tim i mensi zabor verejnych ploch. Lze pouzit tuto metodu
na frekventovanych mistech, kde neni mozné omezit nebo uzavftit napt. dopravu nebo vyrobni provoz.

Manipulaéni jdmy protlakd, jsou soucasti dodavky stavebni ¢asti, kterou provadi zhotovitel, zajistujici ostatni sta-
vebni prace. Jejich presné umisténi a rozmeér je dohodnut pfi pripravé konkrétniho prostupu a dle mistnich pod-
minek se lisi. Velikost jamy se pohybuje v pldorysnych rozmérech 1,5 x 1,5 m aZz 3 x 3 m pro nejvétsi prua-
méry. Hloubka jam je z technologickych davod( obvykle 0,5 m pod poZadovanou hloubku dna vtahovaného po-
trubi. Dno manipulaéni jamy bude zpevnéno makadamem. Obecnou podminkou je, aby vstupni jdma nebyla ve
sméru vrtani delsi nez 3,0 m. Vétsi rozméry vyzaduji pomocnou stabilizaci vrtnych tyci tak, aby nemohlo dojit k
jejich zlomeni bo¢nim razem. Zafizeni pro fizené horizontélni vrtani (HDD) je na rozdil od klasickych protlak
umisténo pred vstupni jamou, coz na jedné strané umoznuje podstatné zmenseni této jamy, na strané druhé
vsak vyZaduje volnou plochu pro ustaveni vrtné soupravy. Ta pfi praci musi stat s odstupem 3 - 5 metrd od této
jamy, u naroénych podvrtd se znacnym prevysenim a u velkych vrtnych souprav, které pouzivaji tuzsi vrtné tyce
i vice. Délka stroje je 5,5 metrQ.
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Otevieny vykop-manipulaéni jdmy protlaku a prepojeni pfipojek
Vykopy ryh pro uloZeni potrubi jsou navrzeny s kolmymi sténami pazené pfiloznym pazenim. Vodovod bude ulo-
Zzeny do ryhy 8. 1,1 v hloubce od 1,3 do 1,8 m.

Na zdkladé dostupnych informaci nepfedpoklddame, Ze dnem stavebni ryhy nebude dotéena hladina podzemni
vody. Nepredpoklada se prisak vody do manipulacnich jam protlak.

Vykopek pro zpétny zasyp bude uloZzen na mezideponii, mimo stavebni ryhu do vzdalenosti 100 m. Vytézena
zemina bude pouZita na zasypy vyhradné ve vykopech vedenych v zatravnénych plochach.

P¥i zemnich pracich je nutné dodrzovat dusledné tfidéni material(l a jejich oddélené ukladani, aby je bylo moZzno
zpétné poutzit k zabudovani pfi zasypech ryhy a obnové povrchi (napf. betonova zamkova dlazba, Zulové kostky,
tvarnice ze zidky aj.).

Stavebni sut bude vytfidéna a odvezeny na skladku (napf. KOVOSTEEL Staré Mésto skladka do 25 ti km), asfaltové
povrchy budou odvezeny k recyklaci (napf. recyklaéni linka KOVOSTEEL Staré Mésto — do 25 ti km). Zplisob na-
klddani s vykopkem je soudasti technologickych postupll konkrétniho vybraného zhotovitele stavby (napf.
Skladka RUMPOLD U. Brod — omezené mnozZstvi — na zakladé rozbor(i — do 5-ti km). PoZadavky na limity znecisténi
zemin skladky RUMPOLD U. Brod jsou ptilohou technické zpravy. V ptipadé, Ze skladka bude mit pro mésic, kdy
bude stavba realizovana pfekroceny limit 100 t/mésic, bude zemina odvezena na skladku v Buchlovicich (vzdale-
nost do 30-ti km).

Pfi realizaci predmétného dila nebudou bourdny zadné stavajici nadzemni objekty. Jedinymi pracemi bude zho-
toveni novych prostupl sténami stavajicich studni.

Vybourany material st. potrubi bude zatfidény podle katalogu odpad(l a bude likvidovan podle vyhlasky o nakla-
dani s odpady.

Odpady budou vznikat pfi pripravé i pfi samotné realizaci stavby. Nakladani s odpady a jejich odstrafiovani zajisti
puvodce odpadd (nejéastéji dodavatel stavby) podle zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni a pfi-
slusnych provadécich vyhlasek. Dodavatel stavby si bude plnit povinnosti plvodce odpadd dle § 15 zakona, bude
dodrZovat hierarchii zplisob( nakladani s odpady podle § 3 zdkona a dodrZi povinnost o zafazovani podle § 6
zakona a vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad(l a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadi), v platném
znéni.

Pro vystavbu nebudou pouZivany materialy, u nichZ neni znam zp(sob jejich zneSkodriovani. Odpady znelisténé
Skodlivymi latkami budou oznacdeny jako nebezpecné a bude s nimi podle toho nakladdno. Odpady budou pre-
dany opravnéné osobé podle § 13 odst. 1-2 zdkona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd,
to je do zafizeni, které je k tomu urceno. Plvodce odpadu je povinen ovérit, zda osoba, které odpad predava, ma
platné rozhodnuti k prevzeti konkrétniho predavaného odpadu. Pfi provozu zafizeni stavenisté vybraného zho-
tovitele stavby nesmi byt zneuzivan systém nakladani s komunalnimi odpady dotéenych mést a obci.

Zatfidéni zeminy z vykopku dle €SN 73 6133: Tt. Ill = 50%, ti. IV - 50% (téZitelnost dle neplatné €SN 73 3050
odpovida 3. — 100%).

Horniny a zeminy spadajici do tfidy tézitelnosti €. Il az €. IV budou snadno tézitelné béznymi hloubicimi mecha-
nizmy. Horniny a zeminy ve tfidé tézitelnosti V jsou lehce trhatelné, rozpojitelné rozryvacem, tézkym rypadlem,
trhavinami. Poznamka: €SN 73 3050 je od 1. 3. 2010 neplatna. Nahradou normy jsou normy €SN EN 1610 - Navrh
a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, ktera uvadi zatfidéni zemin dle téZitelnosti. Podle platné €SN
je zattidéni do tf. tézitelnosti I.

Upozornéni:

Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel ovéfit, zda se v lokalité nenachazi podzemni sité IS.

Vykopové prace v tésném soubéhu, nebo kfiZeni se stavajicimi sitémi budou provadény rucné. P¥i jejich odkryti
je nutné postupovat v souladu s pozadavky spravci téchto rozvodi a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a
proti jinym vnéjsim ucinktm, pfizvat pred zasypem spravce dotcené sité apod. V mistech kfiZeni se st. IS bude

Strana 3




Jana Bezdékova (CKAIT TVO2-1202069) sidlo: TF. 1. Mdje 1665, 753 01 Hranice
IC: 44893841 ¢éislo Uétu: 4514815002/5500

gsm: 604 705 966

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com

z.¢. 2026VK002

pred zahajenim protlaceni potrubi provedena vidy kopana sonda, a to z ¢asti strojné a dokopani bude prove-
deno rucné.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skutecného provedeni stavby.

V projektu nelze zohlednit vSechna mozZna rizika vyplyvajici z nedostatku podkladi o presné poloze stavajicich
inZenyrskych siti.

4.2 Technické Feseni

Popis stavajiciho stavu

Jednim z dlivodU planované opravy vodovodnich potrubi je jeho nevyhovuijici technicky stav. Na potrubi bylo
v posledni dobé evidovdno zvysené mnozstvi poruch. Dalsim dlvodem, je potfeba koordinace se stavbou nové
komunikace v ul Kpt. Kubicka a Rtm. Kfivdy. Pokladka vodovodnich fadd a prepojeni pfipojek bude provedena
v predstihu pred novymi povrchy. Stavajici potrubi fadu C-8 je napojeno na st vodovodni fad C-9 DN8O v kfizo-
vatce ulic Rtm. Kfivdy a ul. MarSovskad. Je vedeno komunikaci a ptiblizné v poloviné své délky potrubi odbocuje
pod Uhlem 90° do vjezdu rodinného domu a dale odbocuje pod Uhlem 90° odbocuje do oplocenych predzahra-
dek. Potrubi je vedeno v celé délce po obecnim pozemku pres oplocené predzahrdadky a vjezdy k rodinnym do-
mum.

Potrubi fadu C-9 je napojeno ve st. vzduSnikové Sachté v kfizovatce ul. MarSovska a Fr. Veselky. Dale je fad ve-
deny soubézné s fadem C-11 DN200 ulici MarSovska a dale v zatravnéném pasu soubézném s komunikaci v ul.
Rtm. Kfivdy.

Navrh FesSeni

Projektova dokumentace fesi odpojeni ¢asti fradu C-9 ve stavajici vzdusnikové Sachté v kfizovatce ulic ul. MarSov-
ska a Fr. Veselky a opravu ¢asti fadu C-9 v ulici Rtm. Kfivdy. Soucasti PD je vyména potrubi v ul. Kpt. Kubicka. Oba
opravované rady budou prepojeny na st. vodovodni fad C-11 z LT DN200. Soucasné bude na potrubi DN200 pre-
pojeno 5 ks pripojek, které jsou v soucasné dobé napojeny na odpojovanou ¢ast fadu C-9. V lokalité je na rok
2026 planovand vystavba novych komunikaci v ul. Rtm. Kfivdy a Kpt. Kubicka. Jednd se o Casové souvisejici
stavbu, ktera bude vyzadovat casovou koordinaci. Pfed zahajenim praci na novych komunikacich bude provedena
bezvykopova pokladka vodovodniho potrubi.

Kapacitni udaje opravy:

C-8 -celkova délka—166,7 m,
PE100 RC SDR11, DN80 (d90x8,2 mm), dl. 77,6 m
PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 89,1 m
C-9 PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 114,7 m
C-10 - Propojeni s fadem C-11, TLT DN80, dl. 1,3 m
V ramci opravy vodovodnich fadt bude provedeno pfepojeni 27 ks vodovodnich pfipojek z PE40 d32 v celkova
délka potrubi je 38,7 m.

Rad C-8

Potrubi fadu C-8 bude napojeno na st. vodovodni fad z Sedé litiny DN200, oznaceny jako C-11. V misté napojeni
bude provedeny vyfez potrubi a na T tvarovce z tvarné litiny bude umisténo Soupatko DN80 na rfadu C-8. VloZzena
odbocka bude spojena se stavajici litinou pomoci univerzalnich spojek Synoflex. Trasa bude dale vedena stfedem
jednoho jizdniho pruhu navrzené komunikace. Pfed domem ¢.p. 1634 bude na potrubi provedeny ptechod z PE
d90 na PE d63 a bude vlozeny oblouk 90°. Lom je oznaceny v dokumentaci jako V6.C-8. Od jmenovaného lomu
po V7.C-8 bude potrubi uloZzeno v pafené ryze $. 1,1 m. Do tohoto Useku budou zasahovat svym vykopem mani-
pulaéni jdmy protlaku. Od V7.C-8 bude potrubi pokladano bezvdkopovym zplsobem. Potrubi bude vedeno pfed-
zahradkami a vjezdy k rodinnym domdm. Potrubi bude uloZeno ve vjezdech v min. nezdmrzné hloubce 1,1 m.
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Davodem je cca 50 ti centimetrovy vyskovy rozdil mezi vjezdy a predzahradkami, které jsou vzdy od vjezdl od-
déleny betonovymi zidkami $. 0,25 m. Hloubka prepojovanych ptipojek v predzahradkach bude tedy cca 1,6 - 1,8
m. Pfepojeni bude v mistech, kde Ize provadét vykop z komunikace ¢astec¢né strojné a dokopdani na Uroven st.
potrubi vodovodu bude provadéno ruéné. Na kfizeni s ostatnimi IS budou v predstihu vykopany sondy. Podle
umisténi a moznosti zhotovitele bude rozhodnuto, zda lze sondy provést ¢astecné strojné nebo zda bude cela
sonda kopana rucné. Vsechny sité budou pred zahajenim praci vytyCeny. Pro potfeby vypracovani projektové
dokumentace bylo provedeno vytyceni plynovodu, kabeld NN a sdélovaciho kabelu a vodovodu. Vzhledem
k tomu, Ze bude stavba realizovana v nejblizSich mésicich neni vylouceno, ze budou znacky na terénu jesté pa-
trné. Pfesto je zhotovitel povinen zajistit aktudlni vytyceni pred realizaci stavby!!!l V nejvyssim misté potrubi,
mimo predzahradky bude umistény podzemni hydrant. Hydrant je umistény v zatravnéné ¢asti, jedna se o mést-
sky pozemek, kde bude hydrant mirné prisypan zeminou. Z divodu dodrzeni min. spadu a zajisténi jesté relativné
pfihodné hloubky v misté prepojovani pripojek, byl navrzeny hydrant vysky 1 m. Po osazeni patkového kolena a
poklopu bude nutno mirné upravit terén.
C-8 -celkova délka—-166,7 m,

PE100 RC SDR11, DN80 (d90x8,2 mm), dl. 77,6 m

PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 89,1 m
Na potrubi fadu C-8 bude prepojeno celkem 14 ks pfipojek Pel” z toho 5 ks na potrubi d90 a 9 ks na potrubi

de3.

Rad C-9

Potrubi fadu C-9 bude ve st. vzdusnikové Sachté v kfizovatce ulic Marsovska a Fr. Velky odpojeno. Bude prove-
dena demontaZ prirubové redukce z tvarné litiny DN100/80 a Soupdtka s ruénim kolem z TLT DN8O. Volné konce
potrubi budou zaslepeny pfirubami DN100 a DN80. Na potrubi fadu C-9 zlistane univerzalni spojka synoflex, na
kterou bude zaslepovaci ptiruba pfiSroubovana. Opravovana ¢ast fadu C-9 v ul. Rtm. Kfivdy bude napojena na st.
potrubi z Sedé litiny (LT) DN200 radu C-11. Bude provedeny vyrez potrubi a bude vloZena prirubova odbocka,
Soupatko DN200 a dvé univerzalni spojky Synoflex. Soupatko bude opatieno zemni teleskopickou soupravou a
poklopem. Na odbocce bude osazeno na fadu C-9 Soupatko DN80.Za Soupatkem bude potrubi zredukovano na
d63. Trasa je vedena krajem zatravnéného pasu, lemujiciho komunikaci. V nejvy$sim misté bude z prostorovych
dlvodu na potrubi osazena odvzdusnovaci a zavzdusriovaci sestava DN50. Potrubi je vedeno v pfimém sméru do
budou prepojeny st. pfipojky. Rad C-9 bude v celé délce pokladany bezvykopovym zplsobem. Pfed zahajenim
praci bude provedeno vytyceni st. IS a na kfizeni s trasou vodovodu budou provedeny kopané sondy. Ty budou
provadény castecné strojné a ¢astecné rucné.

C-9 PE100 RC SDR11, DN50 (d63x5,8 mm), dl. 114,7 m

Na potrubi fadu C-9 bude pifepojeno celkem 8 ks pfipojek Pe1” na potrubi d63.

Rad C-10

Odpojeni fadu C-9 si vyzada prepojeni stav. fadu C-10 na st. fad C-11 z litiny DN200. Bude provedeny vyrez na
potrubi DN200, do néjz bude vloZzena odbocka 200/80 spolu s Soupatkem DN200 a dvéma univerzalnimi spojkami
Synoflex. Na odbocce bude osazeno Soupatko fadu C-10 DN80. Vzdalenost mezi Mistem napojeni na fadu C-11 a
stavajicim propojenim bude zajistén TP kusem dl. 60 cm. Potrubi fadu C-10 bude napojeno univerzalni spojkou
Synoflex. Soupétka budou opattena teleskopickymi zemnimi soupravami a $oupatkovymi poklopy.

C-10 - Propojeni s fadem C-11, TLT DN80, dl. 1,3 m

Rad C-11
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Odpojeni ¢asti fadu C-9 vyvold potfebu prepojeni 5 - ti kusl pFipojek z PE1“ na potrubi DN200 litinového fadu C-
11. Potrubi bude pfed zahdajenim praci vytyceno, bude provedeno vytyceni vSech ostatnich siti IS dfive, nez dojde
k prepojovani ptipojek. Pfipojky budou napojeny na potrubi DN200 navrtdvacim pasem.

Provizorni zdsobovani vodou po dobu stavby

Pro stavbu neni navrzeno potrubi ndhradniho zasobovani vodou, tzv. suchovod. Predpoklada se, Zze prepojeni
opraveného potrubi probéhne béhem kratké, predem ohldsené odstavky. Pro pfipad nepredvidatelnych udalosti
bude provizorné obyvatelstvo zasobeno cisternou.

Pfepojeni vodovodnich pfipojek

Na opravované vodovodni fady bude provedeno prepojeni celkem 27 kusli vodovodnich pripojek DN1“ (d32).
Pripojky budou na nové potrubi prfepojena pomoci uzdvérového celolitinového navrtdvaciho pasu s bocni navr-
tavkou, které jsou vhodné pro plastova potrubi. Pfepojeni pfipojek bude provedeno z materidlu LDPE 40 SDR
7,4, PN10 DN25. Na nastdvajici potrubi fadu litinového fadu C-11 DN200 budou poutZity celolitinové navrtavaci
pasy pro kovova potrubi (LT, TLT apod.).

Nové potrubi pfipojek bude se stavajici ¢asti potrubi spojeno spojkami s hrdlem ISIFLO, odpovidajiciho prdméru
a typu. Pfepojeni bude provedeno v otevieném vykopu s uloZzenim potrubi na piskovy podsyp s provedenym
piskovym obsypem. Pfepojeni bude provedeno v Sifce ryhy 1,1 m.

Soucasti projektové dokumentace je tabulka vypisu pripojek, ve které je popsany stavajici stav a zpUsob prepo-
jeni. Pfesny popis jednotlivych typl prepojeni je zfejmy z klade¢ského schéma. V tabulce jsou informace o pro-
filu a délce pripojky.

Napojeni vodovodni pfipojky DN25 (d32) na potrubi DN80 — bocni navrtavka: - ks 5
- celolitinovy navrtavaci pas pro potrubi PE DN80/25 s vnitfnim zavitovym napojenim 1,
- 3oupatko pro domovni piipojky s vnéjéim a vnitfnim zavitem VNI-VNE 1“ - 1“ + mosazna spojka s hrdlem
ISIFLO T110 pro PE potrubi d32x1“
- zemni souprava teleskopickd pro pripojkové Soupatko DN25
- litinovy poklop + podkladova deska
- spojka s hrdly ISIFLO ptima, nebo hrdlem a zavitem pro napojeni st. pfipojky pfislusné dimenze
Napojeni vodovodni pfipojky DN25 (d32) na potrubi DN50 — boéni navrtdvka: - ks 17
- celolitinovy navrtavaci pas pro potrubi PE DN50/25 s vnitfnim zavitovym napojenim 1,
- Zoupatko pro domovni pfipojky s vnéjsim a vnitinim zavitem VNI-VNE 1“ - 1“ + mosazna spojka s hrdlem
ISIFLO T110 pro PE potrubi d32x1“
- zemni souprava teleskopickd pro pripojkové Soupatko DN25
- litinovy poklop + podkladova deska
- spojka s hrdly ISIFLO ptima, nebo hrdlem a zavitem pro napojeni st. pfipojky pfislusné dimenze
Napojeni vodovodni pfipojky DN25 (d32) na potrubi DN200 — boéni navrtavka: - ks 5
- celolitinovy navrtavaci pas pro potrubi z litiny, nebo tvarné litiny (LT) DN200/25 s vnitfnim zavitovym
napojenim 1“,
- 3oupatko pro domovni piipojky s vnéjéim a vnitfnim zavitem VNI-VNE 1“ - 1“ + mosazna spojka s hrdlem
ISIFLO T110 pro PE potrubi d32x1“
- zemni souprava teleskopickd pro pripojkové Soupatko DN25
- litinovy poklop + podkladova deska
- spojka s hrdly ISIFLO ptima, nebo hrdlem a zavitem pro napojeni st. pfipojky pfislusné dimenze

Udaje o dimenzi a materialu piipojek vychazi ze zdznam( z pripojkovych listd, vedenych k jednotlivym pripojkdm
provozovatelem vodovodu. Tyto podklady jsou v riiznych stupnich presnosti a nejsou vzdy Uplné. Pfesna dimenze
a materidl stdvajicich pfipojek bude vidy vyhodnocena po odkopdni mista napojeni a budou vybrany pfislusné
armatury ISIFLO pro propojeni stavajici ¢asti pfipojky s novym potrubim PE. U opravy vodovodu byly zaznaéeny
vSechny predpokladané st. pripojky z PE 1“ podle podkladi z GIS.
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4.3 Oprava povrcht po vykopech

Soucasti provadénych praci je oprava povrcha po vykopech. Povrchy budou uvedeny do plvodniho stavu v té
¢asti, kde neni navrZena revitalizace zpevnénych ploch — komunikace a chodniky. V téchto mistech budou po-
vrchy opraveny v nize uvedenych skladbach:

Typ ,A“ — asfaltova komunikace s mirou zatizeni V-VI (mistni komunikace)
Ptred zahdajenim vykopovych praci ve vozovce nebo v jeji blizkosti se provede odfezani asfaltového koberce a jeho
odfrézovani v tl. cca 40 mm.

Predpokladana skladba st. komunikace je navriena dle TP 146 podle stupné zatizeni.

Pracovni spara na rozhrani ploch asfaltového krytu bude utésnéna a zalita pruznou modifikovanou zalivkou.

- asfaltobeton stfednézrnny ACO 11(ABSII) tl. 40 mm

- spojovaci postfik asfaltovou emulzi

- loZnivrstva - ACL 22+ (ABVH I) tl. 120 mm
- Spojovaci posttik asf. emulzi

- podklad — ACP 16+ (OKS 1) tl. 70 mm
- infiltraéni posttik asfaltovou smési

- ochranna vrstva §térkodrt velikost zrn 0-32 mm (3D) tl. 300 mm

Plocha opravy asf. komunikaci = 0 m?- skladba je vypsana pro potfeby rozebrani — polozkovy rozpoécet

Typ ,,Aa” — asfaltova komunikace s mirou zatiZzeni V-VI (mistni komunikace)-provizorni Uprava
Ptred zahdajenim vykopovych praci ve vozovce nebo v jeji blizkosti se provede odfezani asfaltového koberce a jeho
odfrézovani v tl. cca 40 mm.

Konstrukce vozovky je navrzena takovym zplsobem, aby s poZadovanou spolehlivosti (ve vztahu k pofizovacim
nakladiim a k nakladlim na Gdrzbu) odolala zatizenim a jinym vlivim, které Ize béhem provadéni a uZivani oce-
kavat. Na pripravené plani musi byt splnén pozadavek Edef,2 = 45 MPa a na ni se pak budou klast jednotlivé
konstrukéni vrstvy vozovky.

Pracovni spara na rozhrani ploch asfaltového krytu bude utésnéna a zalita pruznou modifikovanou zalivkou.

- Provizorni zasyp — térkodrt, vel. zrn 16-32 mm (35D) tl. 230 mm
- ochranna vrstva §térkodrt velikost zrn 0-32 mm (5D) tl. 300 mm
Plocha opravy komunikace = 24 m?

Typ ,B” Zatravnéné plochy

Zatravnéné plochy budou zbaveny drnu (odhumusovany v tl. 150 mm) a nasledné se provede vykop a uloZeni
potrubi. Zasyp ryh bude provedeny vhodnou zeminou z vykopu. PoZzadovana mira zhutnéni pro zasypy v zatrav-
nénych plochach nepojizdénych tézkou technikou je D> 80 % - dle Proctor Standard. Po provedeni zasypu ryhy a
zhutnéni bude rozprostiena ornice mocnosti 150 mm. Ohumusovana plocha bude oseta travnim semenem. Pra-
covni pruh bude vyrovnan opakovanym pojezdem kultivatoru, pfipadné rucné.

- Ohumusovani a oseti travnim semenem tl. 150 mm
Plocha opravy zatravnénych ploch = 60 m?

Typ ,,.C” chodniky a vjezdy — betonova dlazba

- Betonova dlazba zdmkova pojizdna 80 (100) mm
- Piskové loze 0-2 mm 40 mm
- Ochrannad vrstva - térkodrt fr. 0-32 mm SD 150 mm

-V misté vjezd( bude dlazba podbetonovana vrstvou prostého betonu C16/20-XC2-S3-tl. 100 mm.
Ve verejnych chodnicich bude dlazba vyskladana nasucho (provizorni Gprava).
Celkova plocha opravy dlazby je 11,0 m?

Typ ,D“ —Zulova dlazba
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- Zulové kostky vel mm tl. 100 mm
- Drcené kamenivo (vel. zrn 4-8 mm) tl. 40 mm
- ochranna vrstva §térkodrt velikost zrn 0-63 mm (5D) tl. 100 mm

Plocha oprav je celkem 6,0 m?.

Typ ,E“ betonové plochy a vjezdy

- Prosty beton C16/20 — XC2-S3 80 mm
- Piskové loze vel. zrn 0-4 mm 40 mm
- Ochranna vrstva - §térkodrt fr. 0-32 mm SD 150 mm

Oprava povrchu po vykopech bude nad ryhou v Sifce 1,1 m.
Celkova plocha opravy dlazby je = 4,0 m?

Bude provedeno rozebrani:

- 27,0 msilni¢niho obrubniku (¢astecné strojné) - rozebrani,

- 8,0 m chodnikového obrubniku — rozebrani a znovuztizeni — 25% nahrada za poskozené.
Obnova silniénich obrubnikd neni souéasti stavby, nové obrubniky budou souéasti stavby — revitalizace zpev-
nénych ploch.

Drobné objekty na vodovodni siti

Uzaviraci Soupatka

Na vodovodnich fadech budou umisténa uzaviraci Soupatka, ktera slouzi k provoznimu uzavirani jednotlivych
usekl vodovodni sité. Na opravovanych radech jsou navriena dvé Soupatka na potrubi DN200, a tfi DN8O.
Zemni Soupatko je opatfeno ovladaci armaturou, a to zemni teleskopickou soupravou. Zemni souprava bude v
chranéna litinovym Soupatkovym samonivela¢nim poklopem, uloZzenym na podkladové desce.

Hydranty

Na konci fadu C-8 je umistény podzemni hydrant, ktery bude slouZit k odvzdusnéni fadu C-8. Na radu C-9 je

v nejvySsim misté navrZena zavzdusnovaci a odvzdusnovaci souprava a konec radu je opatifeny podzemnim
hydrantem, ktery slouzi k odkaleni fadu C-9. Hydranty jsou osazeny vidy za PE redukci a lemovym ndkruzkem
s tocivou ptirubou, pres kterou je napojeno patkové koleno vytocené prirubou k rostlému terénu. Na patkové
koleno jsou prisroubované télesa hydrantd, které jsou opatfeny hydrantovymi poklopy. Pro opravu vodovod-
nich fadl byly navrzeny hydranty s dvojitym uzavérem, které nevyZaduji instalaci predrazenych Soupatek. Hyd-
ranty budou oznaceny modro bile pruhovanym sloupkem s orientacni tabulkou.

Orientacni sloupky a tabulky

Trasa bude vyznacena v zatravnénych plochach orientac¢nimi sloupky natfenymi modrymi a bilymi pruhy, ukot-
venymi do zemé betonovymi patkami. V pripadég, Ze je v zelené ploSe navriena armatura (hydrant, nebo Soupé)
bude sloupek opatfeny orientacni tabulkou. Ve zpevnénych plochach, kde nelze sloupky osadit, bude na nej-
blizsi podezdivce plotu, nebo na nemovitosti umisténa orientac¢ni tabulka s popisem zafizeni. Domovni pfipojky
budou na objektech, nebo podezdivkach oploceni oznaéeny orientacnimi tabulkami.

Napojovaci vyvody
Budou vyvedeny do poklopl armatur na vodovodnich fadech.

4.4 VSeobecné poZzadavky na vodovodni potrubi — je-li vSeobecna specifikace v rozporu s texty vyse, plati
upfresnéni v textu vyse

LoZe a obsyp potrubi (v mistech vykopu manipulacnich jam, sond a Usekd, kde nelze provést bezvykopovou po-
kladku

Tlakové vodovodni potrubi z PE-HD bude uloZeno na vrstvu piskového loze tl. 100 mm (material bez ostrohran-
nych ¢3stic). Zhutnéni na la = 0,9 bude soucasné s obsypem po stranach potrubi.
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Obsyp potrubi se provede 300 mm nad vrchol potrubi hutnénym piskem nebo jinym vhodnym sypkym materia-
lem o maximalni zrnitosti 20 mm. Material nesmi obsahovat ostrohranné ¢astice. Obsyp se hutni po vrstvach
max. 150 mm pfi ruénim a 200-300 mm pfi strojnim zhutfiovani. Pozadovany index hutnitelnosti l4 = 0,90. Pfimo
nad troubou se hutnéni neprovadi.

UloZeni potrubi, podsypy, obsypy, zplisob poklddky a manipulace s materidlem budou provdadény dle ndavodu
a doporuceni vyrobce potrubi.

Je nutno respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od prislusného vyrobce potrubi a statické posouzeni
navrZeného zpusobu uloZeni v zdvislosti na zatiZeni a geologickych podminkdch.

Zasyp potrubi

Zasyp ryh v komunikaci se predpoklada sStérkodrti (dle TP 146). Zasyp bude hutnény, musi dosahovat uroven
deformaéniho modulu Eger,2 = 45 MPa. Pro zasypy Stérkodrti a Stérkovitymi zeminami u vodohospodafskych sta-
veb plati parametry miry zhutnéni D> 0,95% - dle Proctor Standard. Hutnény zdsyp bude proveden do Urovné
450 mm pod niveletu vozovky. Na takto provedeny zasyp bude provedena konstrukéni vrstva komunikace.

Zasyp ryh v chodnicich bude provedeny materidly vhodnymi pro zasypy, které jsou vyspecifikovany v TP 146.
Zasyp bude hutnény, musi dosahovat Uroven deformaéniho modulu Egef,2 = 30 MPa - v Urovni plané a chodniku
Egef,2 = 45 MPa.

Zasyp ryh v zelenych plochach
Zasyp ryh v zatravnénych plochach bude proveden zeminou z vykopu. PoZzadovana mira zhutnéni pro zasypy v
zatravnénych plochach nepojizdénych tézkou technikou je D> 80 % - dle Proctor Standard.

Pro zasypy nesmi byt pouzita nevhodna zemina, ktera nezarucuje pozadovanou hutnitelnost a inosnost pro pro-
vedeni vozovky, nebo zpevnéné plochy (jilovita zemina, zemina s organickymi pfimésemi, humadzni zemina, or-
nice apod.).

Pfipadné pozadované zmény materidlu zdsypu pfi realizaci bude odsouhlasena TDI, pfipadné projektantem pro-
vadéjicim AD a investorem stavby. Tyto zmény v dokumentaci budou zapsany do stavebniho deniku.

Zdsypy budou provedeny podle vzorovych pricnych Fezii uloZeni potrubi, které jsou soucdsti dokumentace.

Je nutno respektovat technické podminky pro uloZeni potrubi od prislusného vyrobce potrubi a statické posouzeni
navrZeného zpusobu uloZeni v zdvislosti na zatiZeni a geologickych podminkdch.

PouzZité materialy

Potrubi PE100
Pro opravu vodovodniho potrubi je navrzeno koextrudované tfivrstvé tlakové potrubi pro pitnou vodu z materi-
alu PE HD. Oprava bude realizovana z materialu PE100 SDR11 RC, d90 a d63.

Prepojeni pfipojky je navrzeno z tlakového potrubi z plastového materidlu PE 40 SDR 7,4 DN 25 (d32x4,4 mm),
PN 10.

Tlakové trubky pro pitnou vodu jsou vyrdbény z linedrniho (vysokohustotniho) polyetylénu (HDPE) — bez
recyklatu. Rozméry a daldi technické parametry odpovidaji CSN EN 12 201.

Konstrukce stény: Silnosténna hladka plnosténna trubka v 6-ti m tycich. Potrubi je vyrobeno z materialu PE100
(vyrabény dle €SN EN — predevsim €SN EN 12201 a €SN EN 13244). Konkrétné je navrieno potrubi PE100 SDR
11, PN 10. Pro pokladku potrubi bezvykopovym zplsobem se bude pouZito koextrudované trivrstvé potrubi,
které ma maximalni pfipustnou miru poskozeni do 20% sily stény.

Spoj: Potrubi bude spojovano v Usecich, kde bude vyuzZito bezvykopovou pokladku, svafovani natupo. V otevre-
nych vykopech budou prechody mezi materidly spojovany prislusSnymi tvarovkami a elektrospojkami. Pro pre-
chod mezi rGznymi druhy materiald budou pouZity univerzalni spojky z tvarné litiny (Synoflex, Waga apod.).
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Svarovani bude provedeno svare¢skym persondlem s platnym osvédéenim odborné zp(isobilosti dle CSN EN nebo
TPG, TNV. Pravidla svarovani neuvedend v narodnich norméach budou v souladu s DVS 2207.

Rozméry a dalsi technické parametry potrubi i tvarovek odpovidaji CSN EN 12 201.

Tlakova zkouska a zkouSka vodotésnosti vodovodniho potrubi

Pred napojenim nového potrubi na stavajici potrubi a zprovoznénim musi byt provedeno cisténi, proplach a de-
sinfekce nového potrubi. Pokud se proplach provadi pitnou vodou ze stav. systému distribucni sité, tak musi byt
zajisSténo, aby se dezinfekéni roztok nedostal do provozované sité. To znamena, ze proplach se provadi jen z jed-
noho mista a dezinfikované potrubi musi byt na opa¢ném konci otevieno.

Pfed zahozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousku provedeného potrubi za Ucelem zjisténi dostatecné
vodotésnosti potrubi v mistech spojd a odolnosti proti vnitinimu pretlaku. Tlakova zkouska potrubi bude prove-
dena v souladu s CSN EN 805 — Vodarenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soudasti. Souéasti predavaciho
protokolu je doklad o provedeni Uspésné tlakové zkousky vodovodniho potrubi. Pfi provadéni tlakové zkousky je
nezbytna ucast technického dozoru investora.

Bilance zemnich praci, poZzadavky na presun nebo deponie zemin

Presné objemy praci, tzn. objem vykop, zasypu, odvoz( na mezideponii a na skladku jsou soucéasti vykazu vymeér,
ktery je vypracovany v podrobnosti dokumentace pro vybér zhotovitele stavby a provadéci dokumentaci — viz
samostatna pfiloha.

5.  VYTYCENI A VYSKOVY SYSTEM

Vyskovy systém - Balt po vyrovnani.
Souradnicovy systém S-JTSK.

Umisténi potrubniho vedeni je zfejmé z koordinacnich situacnich vykrest v méfFitku 1:500. Vyskové uloZeni je
doloZeno podélnym profilem vodovodnich fadu.

Vytyceni lomovych bodU je uréeno souradnicemi vytyc¢ovacich bodd, jejichz vypis je prilohou technické zpravy.

Dodavatel stavby zajisti pfed zahrnutim potrubi geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby, v souladu se
smérnici SVK, a. s., které doloZi pfi predani zafizeni. Zaméreni bude provedené v digitalni formé a zpracovani
zaméreni bude kompatibilni s programem MicroStation. Zaméreni bude provedeno opravnénym geodetem ve
treti tfidé presnosti dle CSN 013410.

V pfipadé podzemnich objekti (zejména objektl inZenyrskych siti) musi byt geodetické zaméreni provedeno vidy
pred zdhozem!

U liniovych objektl musi byt zaméreny vSechny lomové body trasy, odbocky, kfizeni s jinymi objekty inZenyrskych
siti, stredy poklopl Sachet, vnéjsi obrysy souvisejicich objektll (komor, Sachet aj.), vstupy pfipojek do objekt,
zmény charakteristik (zména materialu nebo profilu), chranicky (zacatek a konec) apod.

Zaméreni viech bod( bude provedeno polohopisné i vySkopisné. Zaméreni bude provedeno v absolutnich sou-
fadnicich (nikoliv v mistnich systémech) - polohopis v JTSK, vyskopis s navazanim na statni nivelaci.

Dokumentace zaméreni bude obsahovat technickou zpravu se zakladnim popisem pribéhu méreni
a identifikaci zhotovitele (datum méreni, nazev firmy, jméno geodeta, adresa, telefonni Cislo), situaci v méfitku s
vyznacenim trasy a zakresem vSech zamérenych prvku (Cislované body), popisem vsech mérenych Usekt (profil,
material a délku jednotlivych Usek(l), seznam soufadnic a vysek bodul polohového bodového pole a seznam sou-
fadnic podrobnych bodd.

6.  BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi a bezpe¢nostnimi predpisy a ustanovenimi
CSN.
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Od 1. 1. 2007 je v platnosti zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

Do vydani provadécich pravnich predpist k provedeni zakona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 0dst. 2, § 6 odst. 2a § 7
odst. 7 se postupuje podle:

a) nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpeéim
padu z vysky nebo do hloubky,

b) nafizeni vlady €. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

c) nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroja, technickych zafi-
zeni, pFistroji a naradi,

d) nafizeni vlddy ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pti praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru,

e) nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postup(, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

f) nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znadek a zavedeni signald, ve znéni nafi-
zeni vlady €. 405/2004 Sb.,

g) nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi préci, ve znéni nafizeni viady
€. 523/2002 Sh. a natizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.,

h) natizeni vlady 591/2006 o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich,
i) nafizeni vlady 592/2006 o podminkéch akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUsobilosti.
ZpUsob vedeni stavebniho deniku uréuje podle zakona €.283/2021 Sb. Stavebni zékon, podle vyhlasky ¢.131/2024 Sb.

Pti stavebnich pracich musi byt dodrzeny podminky provadéni v ochranném pasmu energetickych zafizeni podle zédkona ¢.
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zidkond
(energeticky zakon). Pfi soubéhu se stavajicimi inZzenyrskymi sitémi musi byt respektovany jejich ochranna pasma a pfi kfizeni
musi byt zemni prace provadény rucné.

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany zdravi
pracujicich, zejména pak vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni ve znéni vyhlasek ¢. 207/1991 Sb., ¢. 352/2000 Sh. a ¢. 192/2005 Sb.

7.  POUZITE NORMY A PREDPISY
Pti realizaci je tfeba dodrzovat aktudlné platnou legislativu, zakony, predpisy, vyhlasky, nafizeni vlady a normy.

Nize jmenujeme nékolik vybranych konkrétnich zékond, vyhlagek, predpist, norem CSN, CSN EN a odvétvovych technickych
norem vodniho hospodafstvi (TNV)

Zakony

Zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pfedpist a doplnéni

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalsich podminek BOZP)

Vyhlasky

Vyhlaska 428/2001Sb., kterou se provadi zakon 274/2001 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a tech-nickych zafizeni, ve
znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb. ve znéni vyhlasek ¢. 207/1991 Sb. a ¢. 352/2000 Sb.

PFi zpracovani dokumentace a pfi realizaci stavby budou respektovany nasledujici normy:
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN EN 13 670 Provadéni betonafskych praci
CSN 73 6005 Prostorové usporadant siti technického vybaveni

TNV 75 5516 Svarovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastu
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CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodaFskych objektd

CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemni prace (zru$ena 3/2010)

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pFipojky: 2004
CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb - Viyrobni objekty

CSN EN ISO 12944 Nétérové hmoty
€SN 13 0072 Potrubi. Oznacovéni potrubi podle provozni tekutiny.

CSN EN 1SO 15494 (64 6403) Plastové potrubni systémy pro priimyslové aplikace — Polybuten (PB), polyethylen (PE) a poly-
propylen (PP)

CSN EN 12201-2 (646410) Plastové potrubni systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Cast 2: Trubky
CSN EN ISO 12100-2 Bezpecnost strojnich zatizeni

CSN EN 10217-7 Svatované ocelové trubky pro tlakové Géely -Technické dodaci podminky - Cast 7: Trubky z korozivzdornych
oceli

CSN EN 10253-4 (132200) Potrubni tvarovky pro privareni tupym svarem - Cast 4: Austenitické a austeniticko-feritické (du-
plex) oceli k tvareni se stanovenim pozadavku pro kontrolu

EN 1092-1 (13 1170) Priruby a prirubové spoje - Kruhové priruby pro trubky, armatury, tvarovky a pfislusenstvi s ozna¢enim
PN - Cast 1: P¥iruby z oceli

EN 1092-2 (13 1170) Priruby a pfirubové spoje - Kruhové priruby pro trubky, armatury, tvarovky a pfislusenstvi s ozna¢enim
PN - Cést 2: Piruby z litiny

EN 558-1 Priimyslové armatury - Stavebni délky kovovych armatur pro pouZiti v potrubnich systémech - Cést 1: Armatury
oznacované — PN

CSN EN 1514-1 (131 550) PFiruby a prirubové spoje - Rozméry tésnéni pro piiruby s oznacenim PN - Cast 1: Nekovové plocha
tésnéni s vlozkou nebo bez vliozky

CSN EN 14525 (132040) Spojky a prirubové adaptéry vyrobené z tvarné litiny pro velké rozsahy tchylek spojl potrubi z
rGznych materialG: tvarné litiny, Sedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkanfibru

CSN EN 13 480 Kovova pramyslova potrubi - ¢ast 1-7.

CSN EN 14396 (136353) Zebtiky pevné zabudované v $achtach

CSN 75 0748 Zebfiky pevné zabudované v objektech vodovodd a kanalizaci
CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN EN 13480 Kovova priimyslova potrubi (¢ast 1-5)

V Hranicich 02/2026

Vypracovala: Jana Bezdékovd (CKAIT TVO2-1202069
gsm: 604 705 966

e-mail: bezdekova.projekce.vk@gmail.com
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Uhersky Brod, ul. Rtm. Kfivdy a Kpt. Kubi¢ka — oprava vodovodnich fadu C-8, C-9
Z.C. 2026VK002

VYPIS SOURADNIC VYTYCOVACICH BODU

SOURADNICOVY SYSTEM SITSK

[RAD C-9 (ul. Rtm.KFivdy) |
BOD X Y POZNAMKA
V1.C-9 1186463.62 524365.84 NAPOJENI NA ST. RAD C-11, DN200
Vzl 1186435.40 524308.22 odbocka zavzd. a odvzd. soupravy
V2.C-9=K1 1186413.15 524262.79 patkové koleno dydrantu
RAD C-8 ( ul.Kpt. Kubi¢ka)
V1.C-8 1186545.22 524332.22 NAPOJENI NA ST. RAD C-11, DN200
V2.C-8 1186541.09 524342.53 lom
V3.C-8 1186537.91 524331.42 lom
V4.C-8 1186533.33 524318.06 lom
V5.C-8 1186527.85 524305.49 lom
V6.C-8 1186517.96 524287.96 lom
V7.C-8 1186515.19 524289.77 lom ve vjezdu
V8.C-8 1186511.45 524284.19 lom v predzahradce
V9.C-8 1186507.09 524278.80 lom v predzahradce
V10.C-8 1186497.14 524268.71 lom v predzahradce
V11.C-8 1186491.36 524264.11 lom v predzahradce
V12.C-8 1186486.90 524260.32 lom v predzahradce
V13.C-8 1186476.85 524252.53 lom v predzahradce
V14.C-8 1186466.46 524246.32 lom v predzahradce
V15.C-8 1186460.09 524243.09 lom v predzahradce
V15.C-8=Vz2 524239.10 1186448.01 patkové koleno hydrantu
RAD C-10 - prepojeni na fad C-11 (ul. Mar3ovska)
1186588.57 524349.16 NAPOJENI NA ST. C-11
1186589.04 524350.57 NAPOJENI NA ST. C-10
Odpojeni fadu D-9 (ul. Marsovska)
VS |  1186632.93 | 524336.22 ZASLEPENI VE ST. VODOMERNE SACHTE
POZNAMKA:

Pfesna misto prepojeni pfipojek bude stanoveno podle skuteéného umisténi.

Ptiloha technické zpravy ¢. 1
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