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Statika pozemnich staveb FVE OBJEKT E - STATICKA ZPRAVA

A.l Uvod

Zprava pojednava o moznosti provedeni FVE panelt na stfeSe objektu E v arealu
Skolku U Vysocanského Pivovaru v Praze 9. Zakladnim vysledkem ma byt posudek, jestli je
mozné proveést panely na danou stfechu.

Matefska Skola
Vysocanského!
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A2 Podklady

- Projektova dokumentace - dokumentace z roku 2011 v stupni provedeni stavby
(pfipadné skutecné provedeni stavby), dokumentace staticka ¢ast bez statického vypoctu.

A.3 Pouzité zakladni navrhové normy:

Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1990 Zé&sady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cést 1-1: Obecna zatiZzeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb
CSN EN 1991-1-2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cést 1-2: Obecna zatizeni — ZatiZeni
konstrukci vystavenych uéinkm pozaru
CSN EN 1991-1-3 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni — ZatiZzeni
snéhem
CSN EN 1991-1-4  Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci — Cést 1-4: Obecné zatiZeni — ZatiZeni vétrem
Betonové konstrukce — navrhovani
CSN EN 1992-1-1  Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1992-1-2  Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidla —

Navrhovani konstrukci na G¢inky pozaru

Beton —technologie
CSN EN 206+A1  Beton: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna Zzebirkovd betonarska ocel —
VSeobecné

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni — Cast 1: Presnost

osazeni

CSN 73 0212-1 Geometrickd presnost ve vystavb&. Kontrola presnosti — Cast 1: Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0212-3 Geometrickd presnost ve vystavb&. Kontrola piesnosti — Cast 3: Pozemni

stavebni objekty
CSN 73 0212-5 Geometrickd pfesnost ve vystavb&. Kontrola presnosti — Cast 5: Kontrola

presnosti stavebnich dilch

Ocelové konstrukce — navrhovani, provadéni
CSN EN 1993-1-1 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1993-1-2  Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidla —

Navrhovani konstrukci na G¢inky pozaru

Poradové &islo 001 | Revize - Datum 25.3.2024 Strana/pocet stran 4/21




Statika pozemnich staveb FVE OBJEKT E - STATICKA ZPRAVA

Ocelobetonové konstrukce — navrhovani, provadeéni
CSN EN 1994-4-1 Eurokdd 4: Navrhovani spfaZzenych ocelobetonovych konstrukci — Cast 1-1:
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1994-4-2  Eurokdd 4: Navrhovani spfaZzenych ocelobetonovych konstrukci — Cast 1-2:
Obecna pravidla — Navrhovani konstrukci na Ucinky pozaru
Drevéné konstrukce — navrhovani, provadéni
CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidia —
Spolec¢na pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1995-1-2  Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidia —
Navrhovani konstrukci na G¢inky pozaru
CSN EN 336 Konstrukéni dfevo — Rozmeéry, dovolené odchylky
CSN EN 338 Konstrukéni dievo — TFidy pevnosti
Zdéné konstrukce — navrhovani
CSN EN 1996-1-1 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla pro
vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce
CSN EN 1996-1-2  Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidla —
Navrhovani konstrukci na G¢inky pozaru
Zakladani konstrukci
CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cést 1: Obecné pravidla
CSN EN 1997-2 Eurokdd 7: Navrhovani  geotechnickych  konstrukci — Cast  1:  Prizkum
a zkousSeni zakladové pldy
CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce
CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin
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A.4 Popis konstrukce

Konstrukce objektu E v arealu Skolky U Vysocanského pivovaru Ize specifikovat tak, ze
se jedna o zdéni objekt, ktery ma monolitické stropni konstrukce. StfeSni deska je feSena
pomoci desky tloustky 200 mm. Vyztuzeni je uvazované dle armovaciho vykresu, ktery byl k
dispozici. StfeSni plast je oproti projektu uvazovany lehky jednoplastovy. V pavodnim
projektu je uvazovana skladba bez kacirku. Na stavbé v daném misté zadny kacirek také
nebyl.

Beton na stropni desku je uvazovany dle zadani a to C25/30 XC1 s vyztuzi B500A.
UvaZované zatizeni panely FVE je 25 kg/m2.

A.5 Zaveér:

PFitizeni na stfechu obejktu E FVE panely 25 kg/m2 Ize prohlasit za VYHOVUJICI. Neni
mozné ovSem stfechu dale pfitéZovat. Pokud bude tfeba v budoucnu jesté dalSi pfitizeni je
untn zpracovat novy posudek s pfihlédnutim na aplikaci paneld.
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A.6 Statické reseni

A.6.1 Globalni analyza

Nosna konstrukce je feSena po jednotlivych nosnych ¢astech objektu. Linearni vypocet
jednotlivych prvkd je proveden metodou koneénych prvkld ve vypocetnim programu SCIA
Engineer 2018. ZatiZzeni je uvazovano v souladu s EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci
(v€etné zmén).

A7 Ocelové konstrukce

A.7.1 Material

Pro vSechny ocelové prvky je uvazovano s oceli S235JR se zaruenou svafitelnosti
pfipadné J2 pokud se jedna o prvky vystavené mrazu.

A7.2 Posouzeni ocelovych profila

Nosné ocelové prvky jsou navrzeny na vnitini sily zlokalni statické analyzy a
posouzeny dle CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci.

A.8 Navrh konstrukce s ohledem na zivotnost

S odvolanim na definice zivotnosti konstrukce jsou pfedmétné konstrukce zafrazeny dle
CSN EN 1990 tab. 2. 1. do kategorie navrhové Zivotnosti: kat. 4, Zivotnost 50 let

Tab. 2. 1. — Informativni navrhové zivotnosti

Kategorie navrhové Zivotnosti Informativni navrhova Zivotnost Piklady
(v letech)
1 10 do&asné konstrukce ™
2 10 az 25 vyménitelné konstrukéni ¢asti, napf.
jefabové nosniky, loziska
3 15 az 30 zemédélské a obdobné stavby
4 50 budovy a dalsi bézné stavby
5 100 monumentalni stavby, mosty a jiné

inZzenyrské konstrukce

@ Konstrukce nebo jejich ¢asti, které mohou byt demontovany s predpokladem dalSiho pouZziti, se nemaji povazovat za

docasné.

A.9 Zatridéni konstrukce

Podle déleni diferenciace spolehlivosti konstrukce je pfedmétna konstrukce zafazena
v souladu s CSN EN 1990, pfiloha B do tfidy nasledki CC2/prohlidka 5/10 let.

Tabulka B. 1. — Definice tfid nasledkt

TFidy néasledkd Popis Pfiklady pozemnich nebo inZenyrskych
staveb
velké nasledky s ohledem na ztréaty lidskych Zivotl stadiony, budovy uréené pro verejnost,
CC3 nebo velmi vyznamné nasledky ekonomickeé, kde jsou nasledky poruchy vysoké
socialni nebo pro prostfedi (napf. koncertni saly)
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stfedni nasledky s ohledem na ztraty lidskych Zivota | ©obytné a administrativni budovy a

cc2 nebo znaéné nasledky ekonomické, socialni nebo budovy uréené pro verejnost, kde jsou
pro prostredi nasledky poruchy stfedné zavazné
(napf. kancelarské budovy)
malé nasledky s ohledem na ztréty lidskych Zivotd Zemédélské budovy, kam lidé bézné
cc1 nebo malé/ zanedbatelné nasledky ekonomické, nevstupuji (napf. budovy pro skladovaci
socialni nebo pro prostfedi ucely, skleniky)

A.10 Provedeni betonovych konstrukci

A.10.1 Kvalita betonovych konstrukci

Konstrukce musi byt provedeny v tolerancich poZadovanymi platnymi normami
CSN EN 13670. Z hlediska kvality vysledného povrchu betonu jsou konstrukce rozdéleny do
tfi kategorii:

- a) bézny povrh bez zvlastnich narokd
- b) pohledovy beton bez mimofadnych naroku
- ¢) pohledovy beton s maximalnimi naroky na kvalitu provedeni

Kategorie a) plati pro vSechny povrchy, které nebudou trvale viditelné. Z konstrukéniho
hlediska musi tyto povrchy vyhovét pouze béZznym poZadavkim na kvalitni beton s patficnym
krytim vyztuZze bez hnizd a nepfiméfenych trhlin. Rovinatost povrchu musi vyhovovat
navazujicim konstrukcim.

Kategorie b) plati pro povrchy betonu ve vSech pomocnych prostorech, parkingu,
strojovnach, pomocnych schodistich, nebo povrchy dostateéné vzdalené od pfimého
kontaktu. Povrch musi byt takovy, aby jej nebylo nutné dale stérkovat, ¢i omitat. Ma byt
hutny, hladky, uzavieny, mnoZzstvi pérQ velikosti 1-15 mm, maximalné 0,3% ze zkuSebni
plochy 0,50 x 0,50 m. Ostré hrany musi byt zkoseny, do pracovnich spar musi byt osazeny
liSty, dilata¢ni spary musi byt utésnény proti vniknuti vody a kryty liStami nebo pasy.
Rozmisténi pracovnich a optickych spar musi byt odsouhlaseno architektem a zadavatelem.
Pracovni postup musi byt navrzen tak, aby nedochazelo ke vzniku vétSich nez vlasovych
trhlin nebo k naslednému znecisténi nebo poSkozeni povrchu.

Kategorie ¢) plati pro vizualné exponované povrchy a esteticky naro¢né prostory.
Rozmérova tolerance se zpfisfiuje na *10mm v obou smérech, bednéni je nutné
pfekontrolovat z hlediska nerovnosti. Povrch musi byt hladky, celistvy, vyrovnany, ve stejném
barevném odstinu, napinaci zamky a mista styku bednéni musi byt odsouhlasena
architektem. Predpoklada se provedeni zkuSebnich vzorkd, jejich schvéleni a uchovavani
pro dalSi porovnavani. Az do kolaudace musi byt plochy chranény pfed moZnym
poskozenim.

Poznamka: Jeden a tyz prvek mize byt zafazen do rGznych kategorii, rozhoduje
kategorie s vySSimi naroky.

A.10.2 Radné a dodateéné kotveni konstrukce
Svislé nosné monolitické konstrukce jsou vzdy vyvazovany na kotevni vyztuz
z pfedchozi sousedici monolitické konstrukce. Veskeré sousedici monolitické konstrukce
jsou navzajem provazané vyztuzi. Kazdy vznikly vyvazany roh (at ve sténé nebo v desce)
musi mit zavle€enou vnitfni zavlacovou vyztuz. Pro kotveni plati vzdy délky vyztuZze na min.
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kotevni délku (dle tfidy betonu a profilu vyztuze — cca 40 profild). Pro nastavovani vyztuzi
plati vzdy min. délka pfesahu (dle tfidy betonu a profilu vyztuze — cca 60 profild).

VesSkeré dodatecné kotveni musi byt pfedem odsouhlaseno projektantem provadéci
¢asti dokumentace. Dodate¢né kotveni se bude provadét pomoci navrtavaky a vlepené
vyztuze. Osazovani vyztuze se fidi technologickymi pfedpisy vyrobce. Pro kotveni v tlaku
plati vzdy délky vyztuZze na min. kotevni délku (dle tfidy betonu a profilu vyztuZze — cca 40
profild). Pro kotveni v tahu plati vzdy délky vyztuZze na min. pfesahovou délku (dle tfidy
betonu a profilu vyztuze — cca 60 profild).

A.10.3 Deformace betonové konstrukce

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanovenimi norem
CSN EN 1992-1-1 ,Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby“. Vodorovné deformace nejsou omezeny ve vySe
uvedené normé, ale budou omezeny na 1/500 vysky konstrukce a to i po jednotlivych
podlazich. Deformace konstrukci jsou limitovany obecnymi texty v CSN EN 1992-1-1 [11] &l.
7.4.1, které definuji nutnost zajisténi funk&nosti a vzhledu konstrukce. Déle se spravné
zdUraznuje nutnost prihlédnout k povaze konstrukce a k jeji interakci s dalSim vybavenim
budovy (pficky, obklady, technicka zafizeni a povrchy). Takova kritéria je nutné projednat a
nechat schvalit b&hem projektovani investorem a dodavateli ostatnich konstrukci. Cl. 7.4.1
odst. (4) uvadi Uudaje o limitu prihybu 1/250 rozpéti pfi kvazi stalém zatizeni a limit naristu
prahybu 1/500 rozpéti pfi kvazi stdlém zatizeni od zabudovani prvku viz odst. (5). Tyto
hodnoty je nutné povazovat za velmi orientacni, pro riziko poruSeni nenosnych ¢asti budov
nemusi byt dostadujici. Pro kmitani nejsou v CSN EN 1990 [1] a CSN EN 1992-1-1 [11]
stanovena konkrétni kritéria. Uvedené orientani hodnoty meznich prihybd maji zajistit
vyhovujici funkénost staveb, a to napf. obytnych, administrativnich a vefejnych budov nebo
tovaren, pokud na né nejsou kladeny zvlastni pozadavky.

a) PFi pozadavcich na vzhled a obecnou pouzitelnost:

Prihyb vypocteny pfi kvazi stalém zatizeni nema prekrocit hodnotu 1/250 rozpéti.
Priihyb se stanovi ve vztahu k podporam. Pro kompenzaci celého prihybu nebo
jeho &asti Ize pouzit nadvySeni, které nema prekro€it hodnotu 1/250 rozpéti.

b) Pfi poZadavcich na prihyby po zabudovani prvku:

Prahyb od zatiZzeni po zabudovani prvku vypoéteny pfi kvazi stdlém zatizeni
nema prekroc€it hodnotu 1/500 rozpéti. Toto kritérium je tfeba kontrolovat, pokud
nadmérné prahyby mohou poskodit pfipojené prvky (napf. pficky, zaskleni,
obklady, technick& zafizeni budov apod.).

A.10.4 Smrstovani a dotvarovani betonu

Nepfiznivé Gucinky od smrstovani betonu budou omezeny vhodnym usporadanim vyztuze,
napfiklad uloZzenim vyztuze i v tlaené oblasti stropni desky, vhodnou technologii ukladani
betonu, dodrZzovanim technologické kazné, kvalitnim oSetfovanim uloZzeného betonu,
vhodnym sloZzenim betonové smési a pfipadné pouzitim betonu, u kterého je dosazeno
pozadovanych vlastnosti po devadesati dnech. Standardné bude pouzit beton, ktery
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dosahne pozadovanych vlastnosti po 28 dnech od uloZeni betonové smési. U desek i stén
bude vodorovné vyztuz navrzena na Sifku trhliny od vynucenych pfetvoreni.

A.10.5 Tolerance betonovych konstrukci

Tolerance vertikaIni i horizontalni, jak celkové tak lokalni, nosné Zelezobetonové
konstrukce jsou omezeny podle znéni CSN EN 13670 ,Provadéni betonovych konstrukci“ —
Toleran¢ni tfida 1. PoZzadavky na dodrzeni vyrobnich rozmérovych a povrchovych toleranci

budou nasleduijici:

1) Poloha zékladu v padorysu vztazena k sekundarnim pfimkam: £25 mm

2) Poloha z&kladu ve svislém sméru vztazena k sekundarni arovni: £20 mm

3) Poloha sloupu a stény v padorysu vztazena k sekundarnim pfimkam: £25 mm

4) Volny prostor mezi sousednimi sloupy nebo sténami: vétsi z £20 mm nebo /600,

max. 60 mm

5) Vychyleni nosniku nebo desky: £(10 + 1/500) mm

6) Pravouhlost pfiéného fezu desky (nosniku): vétsi z +0,04 h nebo +10 mm, max.

20 mm
7) Tolerance pro rovinnost povrchd a pfimost hran:
a. Povrch ve styku s bednénim
i. Rovinnost celkové (I1=2,0 m): 9 mm
ii. Rovinnost mistné (I=0,2m): 4 mm
b. Povrch bez styku s bednénim
i. Rovinnost celkové (1=2,0 m): 15 mm

ii. Rovinnost mistné (I=0,2m): 6 mm

c. Kosouhlost pfiéného fezu: vétSi za/25 nebo b/25,

max. + 30 mm
d. Pfimost hran
i. Prodélkyl<1,0m: +8 mm
ii. Prodélkyl>1,0m: + 8 mm/m, max.x 20 mm
8) Tolerance pro otvory (kruhové a pravouhlé) a vloZzené prvky:

a. Otvory a vlozky pro potrubi

i. Pravouhlé otvory: +25 mm
ii. Kruhové otvory: +10 mm
b. Otvory nebo vystupek: +25 mm

c. Kotevni Srouby a podobné viozky
i. Umisténi Sroubu a stfed skupiny Sroub(: +10 mm
ii. Vnitfni vzdalenost mezi Srouby ve skupiné: +10 mm

iii. Volna délka SroubU: + 25 mm, -5 mm
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iv. Naklonéni: 5 mm nebo 1/200

d. Kotevni desky a podobné viozky

i. Odchylka v poloze: +20 mm
ii. Odchylka ve vySce: +10 mm
9) Vychyleni sloupu nebo stény v nékteré roviné
a. Proh<10m: vétsi z 15 mm nebo h/400
b. Proh>10m: vétsi z 25 mm nebo h/600

10) Odchylka mezi stfedy stén a sloupu: vétsi z /30 nebo 15 mm, max. 30 mm
11) Zakfiveni sloupu nebo stény v Grovni podlazi: vétsi z h/300 nebo 15 mm, max. 30 mm
12) Poloha sloupu nebo sté&ny v nékterém podlaZi: mensi z 50 mm nebo = h/(200 n*?)

13) Rozméry prafezu (s linearni interpolaci pro mezilehlé hodnoty)

a. Prol<150 mm: +10 mm
b. Prol=400 mm: +15 mm
c. Prol=2500 mm: + 30 mm

14) Poloha betonarské vyztuze (s linearni interpolaci pro mezilehlé hodnoty)

a. Proh=150 mm: + 10 mm

b. Pro h=400 mm: + 15 mm

c. Pro h=2500 mm: + 20 mm
15) Kryti vyztuze: + 10 mm (Dcger)
16) Stykovani presahem (I = délka presahu): -0,06 |

Provedeni betonovych konstrukci s ohledem na poZarni zatizeni

Neni-li uvedeno jinak, jsou Zelezobetonové konstrukce standardné navrzeny na poZarni
odolnost 90 minut (stény, desky), resp. 45 minut (sloupy). Pro posouzeni pozarni odolnosti
nosnych Zelezobetonovych prvka byly pouzity tabulky firmy PAVUS a.s. - ,Hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédid“. Tyto hodnoty jsou z hlediska navrhu na
strané bezpeéné a odpovidaji pozadavkim normy CSN EN 1992-1-2: ,Eurokéd 2:
Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravidla — Navrhovani konstrukci na
acinky poZzaru“.

A1l Provedeni ocelovych konstrukci

Vypocet spolehlivosti konstrukce dle vySe citovanych norem je proveden s predpokladem,
Ze bude uplatfiovana odpovidajici Groven stavebnich praci a systém Fizeni jakosti dle CSN
EN 1090-2 — Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cast 2: Technické
poZadavky na ocelové konstrukce. Zatfidéni konstrukce ma byt provedeno dle Pfilohy B:

Tabulka B. 1 — NavrZena kritéria pro kategorie pouzitelnosti

Kategorie Kritéria

FVE OBJEKT E - STATICKA ZPRAVA
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SC1 . Konstrukce a dilce navrZzené pouze na kvazistatické zatizeni (pfiklad: pozemni stavby)
Konstrukce a dilce s pFipoji navrzené pro seizmické zatizeni v oblastech s nizkou seizmickou
aktivitou av DCL *

Konstrukce a dilce navrzené na Unavoveé zatizeni od jefabu (tfida Sp) **

SC2 . Konstrukce a dilce navrZené na Unavu podle EN 1993. (pfiklady: Silni¢ni a zelezni¢ni mosty, jefaby
(tfidy S1 az Sg)**, konstrukce vystavené vibracim vyvolanym vétrem, zatizené davem lidi nebo
rotac¢nim strojem)

Konstrukce a dilce s pfipoji navrzené na seizmické zatizeni v oblastech se stfedni nebo vysokou
seizmickou aktivitou a v DCM* a DCH*

* DCL, DCM, DCH: tfidy duktility podle EN 1998-1.

** Pro klasifikaci Gnavového zatizeni od jefabu viz EN 1991-3 a EN 13001-1.

Konstrukce nebo ¢ast konstrukce mlze obsahovat dilce nebo konstrukéni detaily, které patfi do rozdilnych kategorii
pouzitelnosti.

Tabulka B. 2 — NavrZena kritéria pro vyrobni kategorie

Kategorie Kritéria

PC1 . Nesvarované dilce vyrobené z vyrobku jakékoliv pevnostni tfidy oceli
Svarované dilce vyrobené z vyrobku z oceli nizSi pevnostni tfidy nez S355

PC2 . Svarované dilce vyrobené z vyrobku z oceli S355a vySsi pevnostni tfidy

Zakladni dily pro celistvost konstrukce, které se svaruji na stavenisti

Dilce tvarené za tepla nebo tepelné zpracované béhem vyroby

Dilce pfihradovych nosnikl z kruhovych dutych prafezt CHS vyzadujici tvarové fezané konce

Rizika spojena s provadénim konstrukce — Vyrobni kategorie Ize stanovit na zakladé tabulky B. 2.
TrAdy provedeni

Jsou Ctyfi tfidy provedeni vztazené k vyrobnim kategoriim, kategoriim pouziti a tfidami
nasledkl od 1 do 4, oznacené jako EXC1 az EXC4, pro které poZzadavek pfisnosti vzrista od
EXC1 do EXC4. Pokud v technické zpravé nebo ve vykresech neni tfida provedeni pro
danou konstrukci uvedena, bude pouzZita tfida EXC2. PoZadavky ve vztahu K tfidam
provedeni jsou v Tabulce A. 3 normy CSN EN 1090-2.

Tabulka B. 3 — Doporu€ena matice pro stanoveni tfid provedeni

TFidy nasledkd CC1 cc2 CC3
Kategorie pouzitelnosti SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2
Vyrobni PC1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3*? EXC3*?
kategorie

PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3? EXC4
% EXC4 se méa pouzit na zvlastni konstrukce nebo konstrukce s extrémnimi nasledky pfi porusenti, jak poZaduiji narodni
ustanoveni

Tabulka B. 3 uvadi doporu¢enou matici pro vybér tfidy provedeni ze stanovené tfidy nasledkd a vybrané vyrobni kategorie
a kategorie pouzitelnosti.

Stupné pfipravy povrchu

Jsou tfi stupné pfipravy povrchu, oznacené P1 az P3 podle ISO 8501-3, pro které
poZadavek pfisnosti vzrastd od P1 do P3. Stupné pfipravy povrchu jsou vztaZzeny
k oCekavané Zivotnosti protikorozni ochrany a kategorii korozni agresivity. Pokud neni
v technické zpravé nebo ve vykresech uvedeno jinak, pak predpokladame Zivotnost
protikorozni ochrany 15 let a korozni kategorii C2. Pro tato kritéria je tfida pfipravy povrchu
definovana stupném ,P1“.
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Tento projekt nefeSi detailni pozadavky pro protikorozni ochranné systémy, které
predpokladame provedeny v souladu s normami EN I1SO 12 944 a pfilohou F normy CSN EN
1090-2 pro natirané konstrukce, resp. normami EN ISO 1461, EN ISO 14713 a pfilohou F
normy CSN EN 1090-2 pro povrchy pozinkované ponorem.

Geometrické tolerance

Geometrické uchylky jsou déleny na ,zékladni tolerance®, které jsou zasadni pro
mechanickou Unosnost a stabilitu smontované konstrukce a na funkéni tolerance
pozadované pro splnéni dalSich kritérii jako je pfesnost a vzhled.Zakladni tolerance musi byt
v souladu s pfilohou D. 1 normy CSN EN 1090-2. Stanovené hodnoty jsou dovolené tchylky.
Jestlize skute€né uchylky presahuji dovolené hodnoty, s naméfenou hodnotou bude jednano
jako s neshodou podle kapitoly 12 normy CSN EN 1090-2. V nékterych pfipadech je
moznost prekroéenou Uuchylku zakladnich toleranci ponechat v souladu s navrhem
konstrukce, jestlize prekrocena uUchylka je posouzena pfepoctem. Jestlize to neni mozné,
musi se neshoda opravit.Funkéni tolerance jsou dany v D. 2 normy CSN EN 1090-2. Obecné
jsou hodnoty uvedeny pro dvé tolerancni tfidy. Jestlize neni v technické zpravé nebo ve
vykresech stanoveno jinak, bude pouzita toleran¢ni tfida , 1"

Kontrola, zkouSeni a oprava

Kontrola, zkouSeni a opravy se musi provadét v prabéhu praci podle specifikace, tfidy
provedeni a v souladu s poZadavky na jakost uvedenymi v normé& CSN EN 1090-2 — kapitola
12, resp. priloha A3. VSechny kontroly a zkouSeni se musi provadét podle prfedem
stanoveného planu s dokumentovanymi postupy. Zvlastni kontrolni zkouSeni a s tim spojené
opravy se musi dokumentovat.

Provedeni ocelové konstrukce s ohledem na poZzarni zatizeni

Pokud neni nize vtomto dokumentu uvedeno jinak, ocelova konstrukce neni
dimenzovana na poZzarni zatizeni. Pfipadna poZadovana poZzarni odolnost bude docilena
vhodnymi opatfenimi (obklady, natéry apod.) dle projektu pozarni ochrany.V pfipadé, ze
mechanickd odolnost po pfisluSnou dobu pozaru bude docilena samotnou ocelovou
konstrukci (= dimenzovano na mimofadnou kombinaci zatizeni pozarem), pak
predpokladame dodrZzeni veSkerych pozadavkia a doporuceni v normé CSN EN 1993-1-2
Navrhovani ocelovych konstrukci — Cést 1-2: Obecné pravidla — Navrhovani konstrukci na
Gcinky pozaru. Zejména upozorfiujeme na nutnost provedeni sty¢nikd dle doporuceni pfilohy
,D“ normy CSN EN 1993-1-2.
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A.12 Provadéni dievénych konstrukci

VSeobecné

Veskera opatfeni uvedend v konstrukénich zasadach, provadéni a kontrole normy CSN
EN 1995-1-1 plati jako nezbytné poZzadavky k navrhovym pravidlim uvedenym v tomto
vypoétu. Konkrétni pozadavky jsou vypsany v kapitole 10 normy CSN EN 1995-1-1, zde
zmifiujeme jen nékteré z nich.

Pfed pouZitim na stavbé ma byt dfevo vysuSeno na nejbliz§i moznou vlhkost,
odpovidajici klimatickym podminkam v dokonéené konstrukci. NepovaZzuji-li se uginky
jakéhokoliv sesychani za vyznamné, nebo jestlize jsou casti, které jsou nepfipustné
poskozeny, vyménény, mize se pfipustit vySSi vihkost béhem montaze za predpokladu, Ze je
zajisténo, Zze dfevo mulZe vyschnout na poZadovanou vlhkost. Predpokladana vihkost
zabudovaného dieva koresponduje s tfidou pouZiti.

- Trida provozu 1 je charakterizovana vihkosti material(l odpovidajici teploté 20°C a
relativni vlihkosti okolniho vzduchu presahujici 65% pouze po nékolik tydnl v roce. V tfidé
provozu 1 nepfesahuje primeérna vihkost u vétSiny dreva jehli¢natych dfevin 12%.
- Trida provozu 2 je charakterizovana vihkosti materialll odpovidajici teploté 20°C a
relativni vlihkosti okolniho vzduchu pfesahujici 85% pouze po nékolik tydn( v roce. Ve
tfidé provozu 2 nepfesahuje primérna vihkost u vétsiny dreva jehli¢natych dfevin 20%.
- TFida provozu 3 je charakterizovana klimatickymi podminkami vedoucimi k vySsi vihkosti
nez ve tfidé provozu 2.
Uvazované tfidy provozu jsou zfejmé ze statického vypoctu, pfipadné jsou zminény
v technické zpravé nebo ve vykresech. Pokud zde neni uvedeno jinak, uvazujeme
vypoctové tfidu provozu 2.

Predpokladame, Ze bude provadéna kontrola dle kontrolniho planu dle CSN EN
1995-1-1 a Ze kontrolni plan obsahuje:

- kontrolu vyroby a odborného provedeni mimo stavbu a na stavbé
- kontrolu po dokoné&eni konstrukce

VesSkeré fezivo bude impregnovano pfipravkem s ucinnosti proti dfevokaznym houbam
tfidy Basidiomycetes, plisnim a proti dfevokaznému hmyzu za dodrZeni veSkerych zasad
doporucenych vyrobcem pro dlouhodobou ochranu. PouZit napf. KATRIT DELTA, BOCHEMIT
PLUS, LIGNOFIX SUPER, aj.

Kvalita dfevénych konstrukci

Kvalita je definovana vzhledem — tedy u klasickych dfevénych prvka stélosti barvy (tzv.
zamodrani), kvalitou povrchu (hranéné, hoblované) a pohledovosti (pocty sukd apod.).
Vramci zabudovani konstrukci musi byt zajiSténa maximalni absolutni vihkost
zabudovavaného feziva (zpravidla max. 20%) a tvarovou stalosti prvku (rozmérové
tolerance, zkrouceni prvku apod.).
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Konstrukce — vSeobecné

PFi provadéni veSkerych stavebnich praci je tfeba se fFidit zadvaznymi ustanovenimi
plathych norem a podminkami bezpecnosti prace obsaZzené v Zakoniku prace a
vyhlaskachStatniho ufadu inspekce prace.

. 591/2006 Sb. Pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

[¢]]

. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci

[¢]]

¢. 362/2005 Sb. Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi nebezpeci padu

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbornosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude
provadéno v souladu se Stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb.

VSichni za&astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pred zahajenim praci.

Predkladana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou ¢. 62/2013 Sb.
0 dokumentaci staveb.

PFi provadéni musi byt dodrzovany zakladni pozadavky na bezpecénost prace. VesSkeré
prostupy ve vodorovnych konstrukcich musi byt po celou dobu zakryty. Pro zakryti muze byt
pouzita sit KARI kotvena pretazena pres hranu prostupd kotvend k hornimu lici desky.
VesSkeré hrany desek (v€etné schodistovych ramen), kde hrozi pad z vysSky, musi byt
opatfeny zabradlim. Kotevni vyztuz pro svislé konstrukce bude opatfena ochrannymi
klobou€ky. Navrh ochrannych opatfeni si provede zhotovitel dle svych zvyklosti za dodrzeni
platnych norem a predpisu.
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A.13 Zatizeni

Konstrukce je zatizena vlastni vahou a stalym zatizenim od skladby stfechy a stén a
podlah. Déale je konstrukce zatizena uzitnym zatizenim v kazdém patfe. Konstrukce je
zatizena klimatickym zatizenim. Objekt se nachazi v lokalité, kterd spada do I. snéhové
oblasti s charakteristickou hodnotou zatiZeni na zemi 0,7 kN/m2. Déle je konstrukce zatizena
vétrem. Objekt spada do Il. oblasti s rychlosti vétru 25,0 ms-1. V jednotlivych podlazich je
uvazovano s uzithym zatizenim pro obytné plochy. Jednotliva zatiZzeni jsou uvedena

v nasledujicich tabulkach:

A.13.1 Zatizeni stélé
Na dfevénou konstrukci je uvazovano pouze se zatizenim od FVE paneld a to 25 kg/m2.

Dale potom skladba stfechy dle pGvodniho projektu 1,1 KN/m2.

A.13.2 Zatizeni snéhem

(soucinitel spolehlivosti zatizeni snéhem gq=1,50)

Snéhova oblast dle ¢SN EN 1991-1-3 I.oblast :

(hodnota odectena z www.snehovamapa.cz) Sy [kKN/m2]= 0,7
Snéhové zarazky, atika Ne :
Expozice normalni E

A\ Zatizeni snéhem na stfeSe nenavatym snéhem

» charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na zemi Si= 0,70 kN m?

e soucinitel expozice Ce= 1,0 -

= tepelny soucititel C= 1,0 -

« zatizeni snéhem na strese nenavatym snéhem s; =m,; XC C, x5,

Pripad () p1y(cxr) |_‘—| () i a;[] m; S; [kN/m?] | 0.5%*s; [kN/m?]
e e WA | 1 -

Pripad (i) 14(cx) 0,5u1(cr2)

Poradové &islo 001 | Revize - Datum 25.3.2024 Strana/pocet stran 16/21



http://www.snehovamapa.cz)

Statika pozemnich staveb FVE OBJEKT E - STATICKA ZPRAVA

A.14 Posouzeni konstrukce- vysek stropnich desek a jich
vnitini sily od daného zatizeni:

23.06
20,00
15.00
15.00
14.00
12.00
10.00
g.00
6.00
4,00
2,00
0.00

myp- [kKNm/m]

V) A\
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29.90
26.00

mxp- [kMNm/m]

24.00
22.00
20,00 —
18.00 —
16,00 —

14.00
12.00 I
10.00

3.00

6,00

4.00

2,00
0.00
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0.00
-5.00
-10.00
-15.00

mzp+ [kMNm/m ]

-20.00
-25.00
-30.00 [—

-35.00
-40.00 I
-45.00

-50.00
-55.00

-60.00
-65.00
-74.91
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0.00
-2.00
-4.00
-6.00
-3.00

-10.00
-12.00
-14.00
-16.00
-18.00
-20.00
-22.00
-24.00
-26.91

myo. [kNn /m]
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POSOUZENI BETONOVE DESKY NA OHYB
Z&kladni parametry:

tlouStka desky [mm] 200
kryti [mm] 25
BETON
trida €25/30
fu [Mpa] 20
f.q [Mpa] 13,333
€3 [%o] 3,5
Teem [VIDA] 2,9
OCEL
trida B500B
Ty [Mpa] 500
fya [Mpa] 434,78
DIMENZOVANi
Moment | Velikost [kN.m] 5 21 30 50 60
Navrh vyztuze (predbézny) @ [mm] 8 10 12 14 16
d [m] 0,171 0,17 0,169 0,168 0,167
nutna plocha A, [m?*10] 0,68 2,92 4,26 7,37 9,07
Pramér vyztuze (skuteény) @ [mm] 8 10 12 14 16
< Potet prutd [ks] XX XX XX XX XX
3 Vzdalenost jedntlivych vloZzek [mm] 100 200 200 200 200
Skuteéna plocha vyztuze [m**107] 3,35 3,77 5,65 77 10,05
= A ming [M*107] 2,58 2,56 2,55 2,53 2,52
8 A ming [M?*10] 2,22 2,21 2,20 2,18 2,17
o
‘= Posozeni A i < Ag VYHOVUJE | VYHOVUIE | VYHOVUJE | VYHOVUIE | VYHOVUIE
[}
58 A, nax [M?*107] 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
o 2 )
§\§, Posozeni Ag < A nax VYHOVUIJE | VYHOVUJE | VYHOVUIE | VYHOVUJE | VYHOVUJE
i x [m] 0,01365 | 0,01537 | 0,02303 | 0,03139 | 0,04096
§ Xim [M] 0,10556 | 0,10494 | 0,10432 | 0,10370 | 0,10309
%* Posouzeni X<X;p VYHOVUJE | VYHOVUIE | VYHOVUJE | VYHOVUIE | VYHOVUIE
© 2, [m] 0,16554 | 0,16385 | 0,15979 | 0,15545 | 0,15061
5 = M4 [kN.m] 24,1110 | 26,8577 | 39,2523 | 52,0405 | 65,8118
3 g Posouzeni M,y >Mgg VYHOVUIE | VYHOVUIE | VYHOVUIJE | VYHOVUIE | VYHOVUIJE
g £ Vyuziti [%] 20,7 78,2 76,4 96,1 91,2
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