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1. SEZNAM PRILOH

Pfiloha €. 1 Vykresy navrhu zabezpecCovaciho systému pro jednotlivé stfechy, popf. jiné
konstrukce
Pfiloha €. 2  Detail kotviciho bodu

Poznamka: Vykres v pfiloze €. 1 odpovida projektové dokumentaci pro ucely ohlaseni
stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, pfed vlastni realizaci bude
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby (tzv. dilenska
dokumentace), ve které budou mimo jiné uvedena pofadova €isla jednotlivych
kotvicich bodu, a po vlastni realizaci systému bude zpracovana dokumentace
skutecného provedeni stavby, ktera bude soudasti revizni dokumentace.

2. PODKLADY
[11  Vykresy v elektronické podobé - plidorys stfechy a pohledy ve formatu DWG a PDF

[2] CSN EN 795 Ochrana proti padiim z vysky — Kotvici zafizeni — PoZadavky a zkou$eni
[3] CSN 73 1901-1 Navrhovani stfech — &ast 1. Zakladni ustanoveni

[4] CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni

[5] CSN EN 363 Prostfedky ochrany osob proti padu — Systémy ochrany osob proti padu

[6] Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

[71 Zakon &. 309/2006 Sb. o zaijisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu
U predpisti a norem plati posledni znéni véetné novelizaci a zmén vydanych k datu
projektu.

3. VSEOBECNE

Na zakladé zdkona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, a souvisejicich legislativnich
dokument(, zejména pak natizeni vlady 362/2005 Sb., je nutné u stavebnich konstrukci, kde hrozi
pad z vysky nebo do hloubky vétsi nez 1500 mm, vytvofit takova opatieni, kterd by umoznila
provadét jejich bezpecnou udrzbu a kontrolu (v¢. pfipadnych dalSich zafizeni na nich umisténych).

Ochrana proti padu se zajistuje prednostné pomoci prostfedkd kolektivni ochrany, kterymi jsou
zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy, zachytnd leseni,
ohrazeni nebo sité a doc¢asné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo pracovni plosiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedku kolektivni ochrany nebo
neni-li pouziti prostfedkd kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a
dobu trvani prace a pocet dotenych zaméstnancui ucelné nebo s ohledem na bezpecnost
zaméstnance dostatecné.

Jako ochrana proti pddim z vysek pro predmétnou stavbu, kde se predpoklada casty pohyb udrzby, a
to zejména bez ohledu na povétrnostni podminky, se navrhuji zachytné/zadriné systémy s trvale
osazenymi nerezovymi lany. Kompromisnim fesenim, které je casto vyuzivano, mlze byt pouZiti tzv.
»montazniho lana“, které se mezi jednotlivé kotvici body napne pouze v pfipadé prace na stfeSe. Toto
feSeni vyuZzivajici dle terminologie zminéné normy ,,poddajné kotvici vedeni z textilniho lana“ umozni

3/7



Zakézka: FVE MS U vyso&anského pivovaru Revize: 00
Dokument: Technicka zprava — zabezpeceni proti padu z vysky Datum vydani: 07.2025
Dokument ¢islo: D.1.2.5.1.08-Z129-DPS

také plynuly pohyb podél okraje stfechy, vzdy ale jen v rozsahu nékolika malo poli, kde se pracovnici
zrovna vyskytuji, a v pfipadé prace u ostatnich okraju stfechy je nutné montdazni lano vidy premistit a
upevnit na jiné vhodné misto.

K obéma vyse uvedenym kotvicim systémim je pak mozné v ramci zabezpeceni ochrany proti padu
z vysky nebo pro pfipad zachyceni mozného padu z vysky nebo propadnuti do hloubky ptipojit osobni
ochranné pracovni prostredky (dale jen OOPP).

4. TECHNICKE RESENI

Predmétné stiesni konstrukce (popf. ostatni stavebni konstrukce) nejsou koncipovany jako pochizi
(nejsou urceny pro béiny pohyb osob), proto v daném pfipadé neni technicky vhodné ani
ekonomické pro zajisténi vSech volnych okraj vyuzit trvalou kolektivni ochranu proti padu z vysky a
do hloubky pfFi uzivani stavby. Z tohoto divodu bylo zvoleno feseni kotvicich bodl umoznujicich
bezpecné pripevnéni OOPP pti praci v nebezpecném prostoru u volného okraje v dobé uzivani
stavby.

Timto feSenim neni dotéena povinnost chranit pracovniky proti padu osob z vysky a do hloubky
v prubéhu realizace stavby primarné kolektivnimi prostfedky ochrany proti padu osob z vysky a do
hloubky (napf. vhodnym prekrytim otvor( ve stfesSe, zfizenim provizorniho zadbradli s dostatecnou
unosnosti, leseni atp.), jak ukladaji platné predpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale
jen BOZP).

NAVRZENE RESENI

S ohledem na typ podkladu a skladbu stfesni konstrukce byly navrzeny nasledujici typy vyrobk( a
komponent(:

Zdchytny a zdadrZny systém s poddajnym kotvicim vedenim z montdZniho a nerezového lana, kotvici
body uréené ke:

e kotveni do betonové konstrukce

» Nerezovy kotvici bod pro ploché stfechy s nosnou konstrukci z betonové desky. Rozmér
zakladny 150x150 mm, prdmeér sloupku 42 mm. Instalace do predvrtaného otvoru v betonu
pomoci rozpérnych mechanickych kotev. Uréeno pro beton tfidy C20/25 a vyssi.

Kotvici body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentnim
nerezovym lanem.

Minimalni pozadavky na kotvici zafizeni:

o Musi byt certifikovany podle CSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
o Musi mit vSeobecné stavebné technické povoleni od DIBt (spoluplsobeni s podkladem),
o Musi byt vyrobeny kompletné z nerezu (véetné zakladnové desky - material 1.4301),

OBECNE:
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Mezi kotvici body, kde neni navrZzeno permanentni nerezové lano, bude pred provadénim praci v
nebezpeéném prostoru napnuto montdzni lano.

Vyska kotvicich bod( nad drovni findIni exteriérové vrstvy stfesni konstrukce (popf. jiné stavebni
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizola¢ni vodonepropustna vrstva musi byt
vyvedena min. 150 mm nad povrch stfechy.

5. UCEL ZACHYTNEHO/ZADRZNEHO SYSTEMU

- Pohyb osob u nebezpecnych okrajl stfechy v nutnych pripadech (predevsim po realizaci stavby)
- Odstranovani snéhu

- Kontrola stavu stfechy a provadéni idrzby stfechy a prvkd umisténych na strese

- Revizni ¢innost prvkil a zafizeni instalovanych na stfese

6. M’QNTAZ ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU PROTI PADU
Z VYSKY A DO HLOUBKY

Montdz mohou provddét pouze spolecnosti a fyzické osoby proskolené bud’ vyrobcem, nebo jim
povérenou a zplnomocnénou osobou. Montaz vsech bodl musi byt zdokumentovana zplsobem
dokladujicim vhodné ukotveni. Firma provadéjici montaz musi dodrZovat striktné navody k montazi
zpracované vyrobcem nebo dodavatelem systému a musi tuto skutecnost potvrdit v protokolu o
montazi.

JelikoZ kotvici body ve vétsiné pripadd prostupuji skrz hlavni hydroizolacni vrstvu, je nutné provést
opatfeni pro zajisténi vodonepropustnosti téchto prostupl. Vodonepropustnost bude zajisténa
navléknutim specidlni kruhové tvarovky z materidlu kompatibilniho s pouZzitym materidlem stresni
krytiny a o priméru otvoru dle priméru pouzitych kotvicich bodd na jednotlivé prostupujici kotvici
body. Tato tvarovka bude vodonepropustné svarena s hydroizolacni vrstvou v souladu s technologii
svarovani pouzité hydroizolaéni vrstvy.

7. UZIVANI ZABEZPECOVACIHO SYSTEMU
Prvni pouziti zabezpecovaciho sytému proti padu z vysky a do hloubky je mozné teprve po radné
provedené revizi a po predani zabezpecovaciho systému do uzivani opravnénou osobou.

Uzivani zabezpecovaciho systému je umoznéno jen proskolenym a vhodné vybavenym pracovnikiim,
ktefi jsou pouceni a fadné seznameni s ndvodem na pouzivani navrzeného zabezpecovaciho systému
proti padu z vysky a do hloubky.

Nikdy by nemél Zadny pracovnik pracovat ve vysSkach sam. Prace ve vysSkach je umozZnéna jen za
vhodnych povétrnostnich podminek. Pro praci ve vyskach by mél byt zpracovan plan pro pfipad
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zachyceni padu, podle kterého by se mélo postupovat v pripadé zachyceni padu. Pro ten ucel je
mozné vyuzit také zachranné slozky, je vSak nutné mit ovéren dojezdovy ¢as zachrannych slozek.

Pro pfipojeni OOPP ke kotevnim bodim plati nasledujici pravidla:

- Spojovaci lano (tj. lano, ke kterému je pfipojeny postroj pracovnika) je nutné vidy zkratit na
minimalni moZznou délku vzhledem k provadéné pracovni Cinnosti, maximalné vsak na
takovou délku, aby nemohlo dojit k volnému padu delSimu nez 1,5 m.

- Konkrétni maximalni délky spojovacich prostfedk(l jsou uvedeny v dokumentaci skute¢ného
provedeni a v ndvodu na uzivani

- Na lanovém useku (podél lana) mohou pracovat souc¢asné maximalné 4 osoby, z toho vidy
maximalné dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvéma kotvicimi body)

- Najednotlivém kotvicim bodu mohou byt pfipevnény maximalné 3 osoby

- Pripevnovani OOPP k systému ochrany proti padu musi byt provadéno vidy ze strany, kde
nehrozi pad z vysky, tzn. mimo nebezpecny okraj v Sifce 1,5 m od hrany padu

PFi nepftiznivych povétrnostnich podminkach je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni praci.
Nepfiznivé povétrnostni podminky, které vyrazné zvySuji nebezpeli padu nebo sklouznuti, jsou
definovany natizenim vlady ¢. 362/2005 Sb.

8. PRAVIDELNE PROHLIDKY
Systém zabezpeceni proti padu z vysky a do hloubky vyZaduje kaZdorocni periodické prohlidky
stanovené dle pokyn( vyrobce.

9. ZAVER
Zabezpecovaci systém proti padu z vysky a do hloubky Ize pouzivat vyhradné k ucelu, pro ktery je
navrzen a musi byt vyuzivan zplisobem, ktery je predepsan v navodu vyrobce.

Zpracovatel projektové dokumentace neodpovidd za spravnost navrhu zabezpecovaciho systému
v pfipadé odchylek a zmén v projektové dokumentaci, s nimiz nebyl zpracovatel v¢as a vécné
seznamen, nebo v pfipadé nepredvidatelnych skutecnosti nastalych pfi samotné realizaci.

Technickd zprava byla zpracovédna na zékladé aktualnich technickych specifikaci vyrobce navrzenych
prvkl a dostupnych informaci ve fazi projektu v dobé jeho zaslani. V pfipadé, Ze dojde ke zménam,
nemusi byt jiz zprava pro dany projekt aktudlni.
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Priloha ¢.2: Detail kotviciho bodu

DELKY: 100-600 mm
Jiné délky na vyZadani

POZNAMKA:

KOTVENI POMOCI CHEMICKYCH KOTEV
BETON MIN C20/25

ROZNASECI DESKA 150x150mm

0SOVA VZDALENOST KOTEV 110 mm
VHODNE PRO MAX 3 OSOBY

V SOULADU § POZADAVKY NORMY EN 795

me«
A+

MERITKO: 1:5

VRTAK @ 12mm

HLOUBKA VRTANEHO OTVORU min. 60 mm
BETON TL. min. 80 mm

ZAKLADNI INFORMACE

URCENI JISTENI 0SOB PROTI PADU Z VYSKY A DO HLOUBKY
MATERIAL NEREZOVA OCEL 14301

BARVA NEREZOVA OCEL

CERTIFIKACE DLE EN 795:2012

VYROBCE ABS Safety GmbH

TECHNICKE UDAJ

E

KOTVICi BOD: - OKO

KOTEVNI SADA 4x; - ZAVITOVA TYC

I HYDROIZOLACNI VRSTVA POVLAKOVA

|- SEPARACNI GEOTEXTILIE

(POUZE v PRIPADE PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)
I TEPELNA IZOLACE
| PAROZABRANA

L NOSNA BETONOVA DESKA NEBO BETOMOVY NOSNIK

SOUCAST DODAVKY - PLASTOVA PODLOZKA ~MATKA
i - PODLOZKA
KOTVICIHO BODU
i UTAZEN] OKA 50 Nm
PARAMETRY KOTVENI UTAZENI KOTVICIHO BODU 20 Nm
OKO
, POHLED SHORA
KOTVICI BOD TOPSAFE TSL-8SR10 150
SLOUPEK @ 42 mm 110
PODTMELENI HYDROIZOLACE
CELONEREZ STAHOVACI PASKA §. 8 mm
O O
VYTAZENi HYDROIZOLACE
V PRIPADE PVC UZAVRENA KRUHOVA TVAROVKA o 2| 3
TOPWET TWUT 43 (TSUT 43) VWEKY 150 mm 2 -
SPOJE HYDROIZOLACE PROVEDENY £
V SOULADU TECHNOLOGICKYMI POSTUPY
DANEHO TYPU HYDROIZOLACE ®) O

KOTVENI POMOCI CHEMICKE KOTVY (M1:3)

b
ZAVITOVA TYE

. e
CHEMICKA KOTVA

7/7



	1. SEZNAM PŘÍLOH
	2. PODKLADY
	3. VŠEOBECNĚ
	4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
	5. ÚČEL ZÁCHYTNÉHO/ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU
	6. MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
	7. UŽÍVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU
	8. PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY
	9. ZÁVĚR

