
NEZPEVNĚNÁ

KRAJNICE

NEZPEVNĚNÁ

KRAJNICE

JÍZDNÍ PRUH

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 40 mm ČSN 73 6121

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY 60 mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATION. EMULZE PS-C 0,35 kg/m

2

ČSN 73 6129

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 60 mm ČSN 73 6121

CELKEM 100 mm

E

def,2

 ≥ 60 MPa pod ACP

Stavebník

Název a místo stavby

D.1.2.a

Měřítko

Č. výkresu

1:25

Datum

Stupeň PD

Obec Holčovice, Holčovice 44, 793 71 Holčovice

01/2026

DPS

Kontroloval -

Vypracoval Ing. Michal Včelný, ČKAIT 1104748

Výkres

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Ing. Michal Včelný

IČ: 19771312

Hejnov 24, 793 71  Holčovice

Projektant dopravních a pozemních staveb
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Zodp. projektant Ing. Michal Včelný, ČKAIT 1104748

Obnova místních komunikací v obci Holčovice po povodních

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SO 101
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SO 101

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv
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