PRED ZAHAJENIM VYROBY PREMERIT STAVEBNI OTVORY A KONSTRUKCE!! KONECNE UPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

o Vedouci projektant: Zodp. projektant: Vypracoval: Vijpis virobka List:
o reick BRI INGARCH. JIRI VACHA ING.ARCH. JIRI VACHA ING.J.SLABY
ahocsemos | %% NOVOSTAVBA 2.AREALU MATERSKE SKOLY Zak. Eislo: PLASTOVYCH 16
V HOSTIVICICH 10/05/2015
. Sbornik X , z :
:\)zn:;:r Znatka SCHEMA: POPIS: % % % % %
. Detail
DODAVATEL SIRKA ZDI 500MM+ VNITENI OKENNI PARAPET
UPRESNEN 200MM OBKLAD STEN V TECHNOLOGII PLASTOVYCH OKEN
DLE POPISU Il DELKA: 1250MM 10(14|— |— |—|I24
PoLbo SIRKA: 300MM
EXE:FJ%IN BARVA: RAL 9010 (BILA) — DLE OKEN
R 1IN,
DODAVATEL SIRKA ZDI 500MM+ VNITRNI OKENNI PARAPET
@ UPRESNEN 200MM OBKLAD STEN V TECHNOLOGII PLASTOVYCH OKEN
DLE POPISU N DELKA: 3150MM 716|—|—|—=1{13
P SIRKA: 300MM
-+-ﬂ=|- BARVA: RAL 9010 (BILA) — DLE OKEN
EX.E i IN.
DODAVATEL SIRKA ZDI 500MM+ VNITRNI OKENNI PARAPET
UPRESNEN 200MM OBKLAD STEN V TECHNOLOGII PLASTOWCH OKEN
DLE POPISU i H | DELKA: 1950MM . 2 I 2
DL SIRKA: 300MM

EX. IN.

L

BARVA: RAL 9010 (BILA) — DLE OKEN

POZNAMKA

VESKERE VELIKOSTI VNITRNICH PARAPETU (SIRKU) MUSI
BYT UPRESNNENY PRI REALIZACI S VYBRANYM DODAVATELEM




