Strana 1z 23

TECHNICKA SPECIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

vydanad k nadlimitni sektorové verejné zakadzce na dodavky s nazvem:

,Dodavka elektrobusti kategorie 10-11 m, 12-13 m a
17,5-18,75 m pro MAD Décin“

Zadavatel:

Nazev: Dopravni podnik mésta Décina, a.s.
Sidlo: Délnicka 106, 405 29 D&¢&in VI.

IC: 62240935

UVODNIi USTANOVENI

V této Technické specifikaci predmétu verejné zakazky (dale jen , Technicka specifikace”) zadavatel stanovuje
konkrétni pozadavky na technické, jakostni a funkéni vlastnosti dodavky:

a) 21 ks nizkopodlaznich elektrobust v délce 10-11 m (3 ks), 12-13 m (15 ks) kategorie vozidla M3 se
dvéma napravami elektrobusll a v délce 17,5-18,75 m (3 ks) kategorie vozidla M3 se tfemi
napravami pro provoz v MHD v Décing,

které jsou predmétem plnéni vefejné zakazky dle pfislusnych ustanoveni ZZVZ.

Zadavatelem vymezené kapacitni, kvalitativni a technické parametry a poZzadavky na predmét zakazky stejné
jako hodnoty uvedené u téchto parametrl jsou stanoveny jako minimdalni pfipustné. Ucastnici
(v tomto dokumentu téZ jako , dodavatelé”) proto mohou nabidnout zafizeni, kterd budou disponovat
lepSimi parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem pozadovanych.

Povinnou soucasti nabidky dodavatele bude v souladu s bodem 2.4. zadavaci dokumentace vyjadreni ke
splnéni vSech konkrétnich bodl této technické specifikace formou ,Splnéno - Nesplnéno” (nehodici se
Skrtne), pficemz toto vyjadieni bude doplnéno komentarem ke zplisobu, jakym dodavatelé u nabizenych
elektrobust plni jednotlivé nize stanovené parametry. Nabidka dodavatele musi dale obsahovat nalezité
dokumenty (vykresy, schémata apod.), je-li pro prokazani splnéni konkrétniho bodu technické specifikace
takovy dokument pozadovan.

Posuzovana bude technicka ¢ast nabidky zpracovand dodavatelem na zdkladé této technické specifikace.
Jestlize nebude technicka aroven elektrobusti, ktera bude dodavatelem nabidnuta, ve vSech bodech
pozadovanych vlastnosti zadavatelem naplnéna, povazuje se toto za nesplnéni predepsanych podminek
v této technické specifikaci.

Zadavatel ve vztahu k zaddvaci dokumentaci a vSem jejim soucastem uvadi, Ze pokud se kdekoliv
v technické specifikaci objevuji technické podminky ve smyslu § 89 ZZVZ jako odkazy na obchodni firmy,
nazvy, specifickd oznaceni zboZi a sluzeb, které plati pro urcitou osobu, jedna se pouze o prikladny popis
femesliného zpracovani, vizualniho, kvalitativniho a technologického standardu a zadavatel jednoznacné
pfipousti poufZiti jinych rovnocennych feseni dle § 89 odst. 6 zakona.

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
Technicka specifikace



Strana 2 z 23

BLIZSi POPIS PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Pfedmétem této verejné zakdazky je

dodavka 21 ks nizkopodlaznich elektrobusi v délce 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m kategorie vozidla M3
se dvéma napravami pro provoz v MHD v Déciné blize specifikovand touto technickou specifikaci a dalSimi
pfilohami zaddvaci dokumentace

(dale také jako ,zafizeni” nebo ,pfedmét verejné zakazky“).

Bateriovym pohonem se pro Ucely specifikace predmétu verejné zakdzky rozumi technologie umoziujici
denni dojezd u kaZzdého dodaného elektrobusu:

e minimdlné 250 km v reZimu rychlodobijeni po dobu 30 - 40 minut v poctu 1 dobijeci cyklus
za pracovni sménu s regulaci dobijeciho proudu minimdlné v rozpéti 150 KW, nebo v cyklu denniho
(nocniho) nabijeni po dobu 3 - 6 hod. v pomalém reZimu nabijeni 60 KW,

a to bez ohledu na provozni klimatické podminky obvyklé v Ceské republice, tzn. i za sou¢asného vyuZivani
veskerych zavislych systém jako klimatizace, vytapéni, odbavovaci systém apod.

MINIMALNi POZADAVKY NA PREDMET VEREJNE ZAKAZKY
1. OBECNE POZADAVKY A LIMITUJICi TECHNICKE PARAMETRY

1.1 Nabizené elektrobusy musi byt ke dni doddani schvaleny pro provoz na pozemnich komunikacich
a v méstské hromadné dopravé osob dle soucasné platnych pravnich predpist na Gzemi Ceské
republiky, véetné zavaznych i doporucenych ceskych a evropskych technickych norem (CSN, EN)
nebo musi splfiovat rovnocenné feseni a soucasné musi byt bez jakychkoliv technickych &i jinych dprav
zpUsobilé k provozu v siti MAD zadavatele. Toto musi byt doloZeno technickou ¢i jinou dokumentaci
dle platnych pravnich predpist, zejména doklady o jiZ ziskaném schvaleni elektrobus( k provozu anebo
doklady o pfipravé a postupu tohoto schvaleni ke dni dodani.

Vyjadreni: Spinéno Nesplnéno

Komentar

(popis zpusobu splnéni
a doloZeni technickou
¢i jinou dokumentaci
dle platnych pravnich
predpist na Gzemi CR)

1.2 Zivotnost autobusu min. 12 let v méstském provozu. Uchaze¢ uvede v nabidce garantovanou dobu
Zivotnosti.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

1.3 10-11m,12-13ma17,5-18,75 m elektrobus 100 % nizkopodlazni bez schod u vSech dvefia v prostoru
mezi nimi.

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

1.4 Kategorie vozidla M3 o délce 10-11 m a 12-13 m se dvéma ndpravami. U vozidla kategorie M3 17,5-
18,75 m tfi ndpravy.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

1.5 Obsaditelnost autobusu o délce 10-11 m a 12-13 m min 75 osob, z toho min. 25 sedicich. Dodavatel
uvede v pfiloze navrh rozmisténi sedadel, které v konecném provedeni podléha schvaleni
zadavatelem. Obsaditelnost u 17,5-18,75 m autobusu min. 120 osob, z toho min. 36 sedicich.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

1.6 Dvefini nastupni vyska od vozovky max. 320 mm v¢. kneelingu.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

1.7 Vozidlo musi umoZnit odbaveni cestujicich aZz u 20 cm vysokého obrubniku pfi plném zatiZeni véetné
prejezdu pfednim nebo zadnim previsem vozidla nad takovym obrubnikem.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

1.8 Dojezdova vzdalenost minimalné 250 km v reZimu rychlodobijeni po dobu 30 - 40 minut v poctu 1
dobijeci cyklus za pracovni sménu s regulaci dobijeciho proudu minimalné v rozpéti 150 KW, nebo v
cyklu denniho (no¢niho) nabijeni po dobu 3 - 6 hod. v pomalém reZimu nabijeni 60 KW. Zadavatel
pripousti kombinaci nejvySe 1 dobijeciho cyklu za pracovni sménu a 1 dobijeciho cyklu denniho
(nocniho) nabijeni pro dosazZeni této dojezdové vzdalenosti.

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

2. ELEKTRICKA VYZBROJ

2.1 Vyzbroj elektrobusu musi byt vybavena rekuperacnim brzdénim vyuzivanym pro dobijeni trakénich
baterii. Rekuperace musi byt ovladdna automaticky, bez zasahu fidice.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

2.2 Minimalné jeden bezudrzbovy trakéni motor o minimalnim trvalém dlouhodobém vykonu 125 kW a
s maximy az 240 KW. Pokud je motoru vice, musi téchto hodnot dosahovat v souctu.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

2.3  Elektrobus bude mit pro pfipojeni k nabijeckam standardizovanou interoperabilni dobijeci zasuvku
typu CCS Combo 2 (Combined Charging System - Type 2) v souladu se souborem norem IEC 61851, IEC
62196, DIN 70121 a ISO 15118. Tato standardizovana dobijeci zadsuvka musi umoZnovat jak , pomalé“
dobijeni s balancovanim jednotlivych ¢lank( baterii, tak i kabelové rychlodobijeni baterii ze standardni
komercni rychlodobijeci infrastruktury. Elektrobus bude mit funkci temperovani béhem dobijeni dle
predpisu VDV 261. Zasuvka musi byt umisténa vné pod vhodnym krytem v predni masce vozidla na
ergonomicky snadno dostupném misté pro fidice, - tato podminka je stanovena s ohledem na moZnosti
prostorového reseni parkovacich/dobijecich mist.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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Elektrobus musi byt vybaven systémem nezdvislé vzddlené diagnostiky elektrického pohonu, polohy
vozidla na trati apod. Pro zjednoduseni muze byt i jako soucasti on-line fleet monitoringu. Minimalné
5 licenci na tento software po dobu Zivotnosti vozidla musi byt poskytnuto zdarma.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:

(popis

zpUsobu

spinéni)
Zvukova signalizace pfi navoleni jizdy zpét.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:

(popis zplsobu

splnéni)
Pristroj evidujici a zaznamenavajici spotfebu elektrické energie, oddélené pro (a) pohon vozidla
a (b) pro zbyvajici systémy jako klimatizace, vytapéni apod. Po odhlaseni fidi¢e z palubniho pocitace
automaticky prenos téchto Udaj na server umistény u zadavatele, popt. ve spolupraci s vyrobcem na
vyzadani, dle urcené doby provozovatele.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:

(popis

zpUsobu

splnéni)

KAROSERIE

Antikorozni ochrana celého skeletu, (nerezové materidly nebo kataforéza) spolu s ochrannym
natérem, se zarucenou Zivotnosti min. 10 let na korozi. Karoserie musi byt tepelné i hlukové izolovana
s vyuzitim materidldl spliujici poZadavky Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU)

v

€. 2019/2144, resp. Predpisu EHK OSN €. 118 nebo musi splfiovat rovnocenné reseni.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Na pravé strané karoserie autobust kategorie 10-11 m a 12-13 m musi byt 3 provozni dvere, Sitka dvefi
min. 1200 mm u kategorie 17,5-18,75 m pak 4 provozni dvefe, Sitka dvefi min. 1200 mm (méreno mezi
kridly v celé vysce kridla bez madel), s ochranou proti sevieni dle platnych pravnich predpisu.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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‘ spinéni) ‘

3.3 Jizda elektrobusu musi byt pred zavienim dvefi blokovana.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

3.4 Za poslednimi dvefmi u kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m smi byt umisténa nejvyse jedna
fada sedadel.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.5 Nouzové otevirani dvefi musi byt zvenku i zevnitf opatfeno ochranou proti nedmyslné manipulaci.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.6 Samoobsluzny systém otevirdni dvefi cestujicim umistény na dvefich nebo na karoserii
v bezprostiedni blizkosti dvefi s moznosti vypnuti systému.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.7 Ovladani dvefi vzduchové (s garanci nezamrzani béhem nepfiznivych klimatickych podminek)
nebo elektrické.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
spinéni)

3.8 Otevirani prednich dvefi vné vozu umisténym mechanickym vypinacem.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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zpUsobu
spinéni)

Okna s tonovanim ve hmoté.

Vyjadreni:

Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

Rizeni musi byt vybaveno systémem posilovani. Posilovani musi byt funkéni ve viech reZimech
samostatné jizdy elektrobusu, bez ohledu na jeho rychlost. V pfipadé poruchy systému posilovani nebo
pfi vleceni, nesmi sila na ovladacim prvku prekrodit sily stanovené Nafizenim Evropského Parlamentu
a Rady (EU) ¢. 2019/2144, resp. Predpisem EHK OSN ¢. 79 nebo musi splfiovat rovnocenné reseni.

Vyjadreni:

Splnéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.11 Vzduchova soustava elektrobusu musi byt vybavena odlu¢ovaéem kondenzatu a vysouse¢em vzduchu

s min. 60 °C teplotnim rozdilem tlakového rosného bodu.

Vyjadreni:

Splnéno

Nespinéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.12 Vzduchové rozvody provést z korozivzdornych materidll. Vzduchojemy se zajiSténou provozni
zplsobilosti po dobu Zivotnosti vozidla.

Vyjadreni:

Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.13 Elektrobus musi byt vybaven systémem ABS nebo EBS. Systém musi spolupracovat s regulaci trakéniho

pohonu.

Vyjadreni:

Splnéno

Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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3.14 Elektrobus vybavit systémem pérovani ECAS nebo podobnym s pfiklekem pravé strany elektrobusu.
Vyska nastupni hrany musi spliovat poZadavky Narizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU)
¢.2019/2144, resp. Predpisu EHK OSN €. 107, nebo musi splfiovat rovnocenné feseni. Dodavatel uvede
vysku nastupni hrany u vSech dvefi a vySku ndstupni hrany pfi pouziti systému pfrikleku.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

3.15 Zaruka na Zivotnost laku minimalné 10 let, pfi myti v automatickych karta¢ovych myckach. Olakovani

na prani: jednotné barevné provedeni - vzor DP Décin (zelena), bude upresnéno pred podpisem
smlouvy.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.16 Lapace necistot za vSechna kola v¢. kartacd nad koly.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.17 Vnéjsi osvétleni spliujici poZzadavky Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU) ¢. 2019/2144, resp.
Predpisu EHK OSN ¢. 48 nebo musi splfiovat rovnhocenné reseni.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.18 LED svétla: pozicni, predni mlhova s funkci s prosvécovanim do zatacky, zadni mlhova, smérova,
potkavaci, dalkova.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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3.19 LED svétla pro denni sviceni. S automatickym prepinanim na potkavaci svétla v zavislosti na intenzité

svétla okolniho prostredi.

Vyjadreni: Splnéno

Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

3.20 Zdvojena LED koncova a smérova svétla na zadi vozidla nahofe a dole.

Vyjadreni: Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.21 Celni a boéni sklo fidice s elektrickym odmrazovanim.

Vyjadreni: Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.22 Destovy senzor s funkci automatického spusténi stéracud za desté.

Vyjadreni: Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

3.23 Dvojité zaskleni obou kridel pfednich dvefi, doplnéno ofukem nebo elektrickym vyhtivanim.

Vyjadreni: Splnéno

Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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3.24 Pneumatiky bezdusové o rozméru 275/70 R 22,5 ze zesilenymi boky pro méstsky provoz. Uchaze¢
uvede seznam moznych typ( pneumatik. Cely autobus musi byt osazen pneumatikami stejného typu a
rozméru M+S. U silni¢nich vozidel kategorie M budou pneumatiky splfiovat pozadavky na vnéjsi hluk
odvalovani v nejvyssi zastoupené tridé a koeficient valivého odporu (ovliviiujici energetickou ucinnost
vozidla) ve dvou nejvyssich zastoupenych tfidach podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)

2020/740;

Vyjadreni:

Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

3.25 Montéz lanek k odkalovacim mistim pro odkaleni vzduchojem( u manualné ovladanych odkalovacich
ventild nebo automatické odkalovani.

4.

4.1

4.2

4.3

Vyjadreni:

Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

INTERIER VOZIDLA

Prichozi prostor v celé plose elektrobusl kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m musi byt bez

schodd.

Vyjadreni:

Splnéno

Nespinéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Sedadla cestujicich plastova skorepinova s textilnim calounénim sedaci a opéradlové casti

(vzor potahové latky podléha schvaleni zadavatelem).

Vyjadreni:

Splnéno

Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Podlahova krytina svétla protiskluzova, na bocich vytazena nad uroven podlahy pfipadné fesena
prelepem listy mezi podlahou a sténami.

Vyjadreni:

Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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4.4 \Vystraina Zlutad plocha SAFE BUS vedle dvefi kabiny Fidice (v ndstupnim prostoru 1. dvefi).

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

4.5 Manudlné ovladana plosina pro vozickare (min. nosnost 300 kg) - vyklopna ndjezdova deska s
bezpeénostnim cidlem.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

4.6 Nerezové nebo hlinikové provedeni pfidrznych madel a mezistén.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

4.7 Vétrani elektrobusu zajistit posuvnymi nebo vyklopnymi okny v maximalni rozmérové alternativé
doddvané vyrobcem u maximalniho poctu bocnich oken, stropnimi ventilatory nebo koncepénim
uspofaddnim  elektrobusu s  ventilaci interiéru  vozidla  velkymi  boénimi  okny
a klimatiza¢nimi jednotkami, umoZznujicimi prostou vyménu vzduchu. VSechna posuvna nebo vyklopna

okna v prostoru pro cestujici budou vybavena aretaci pro moznost jejich ovladani pouze fidicem (napf.
klickou).

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

4.8 Reklamni ramecky v interiéru pro cestujici, umoznujici umisténi min. 12 ks letak( formatu A4 na vysku
- umisténi bude dohodnuto pred podpisem smlouvy.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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4.9 Polstrovana vysoka svisla opéra pro doprovod kocarku.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

4.10 Vnitini osvétleni vozidla v provedeni LED, s moznosti min. dvoustupriové regulace svitivosti.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

4.11 Signalizacni tlacitka ve svislych madlech.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

4.12 V nastupnim prostoru prednich dvefi nebude umisténo svislé madlo.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

4.13 Topeni v autobuse: zvlast ovladani kabiny fidi¢e a zvlast ovladani prostoru pro cestujici. Pfidavné
topeni nezavislé (bufik) zadavatel pozaduje elektrické.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

4.14 Kontrola nastupniho a vystupniho prostoru dvefi kamerovym systémem, kamerovy systém ve sméru
jizdy a zpatecni jizdy se zdznamem min. 15 dni. Zobrazeni na pracovisti fidice. Kamerovy systém musi
umoznovat vzdaleny online pristup k obrazu z kamer a vzdalené staZzeni zaznamu prostrednictvim
zabezpeceného rozhrani opravnénymi osobami provozovatele prostiednictvim systému CEIBA II.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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zpUsobu
spinéni)

4.15 Automatickd klimatizace prostoru pro cestujici.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

4.16 Moznost pfipojeni free Wifi (vozidlo bude dodano se viemi potfebnymi komponenty vyjma SIM karty).

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

4.17 Min 5 ks zasuvek s dvéma USB porty 5V/min.1A (1x USB-A, 1X USB-C). Umistény na svislych pfidrinych
tycich nebo vnitfnim prostoru v autobuse. Kone¢né umisténi podléha schvaleni zadavatele.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5. PRACOVISTE RIDICE

5.1 Uzaviend méstska kabina fidice s prosklenymi dvefmi s otvorem pro prodej jizdenek, dvere
uzamykatelné na klicku nebo jinym zplsobem zajisténi.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.2 Automaticka klimatizace pracovisteé ridi¢e. Zadavatel pfipousti tzv. frontbox.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.3 Uzamykatelnd dvitka na skfifice pro potfeby fidice.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.4 Na palubni desce umistén drzak na kelimek (termohrnek), uzamykatelna zasuvka na penize z prodeje
jizdenek (v blizkosti vydejniho mista).

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

5.5 Sedadlo fidice s hlavovou opérkou, levou loketni opérkou, vyhfivanim s vysokym opéradlem, vyskové
i podélné nastavitelnym, s moznosti nastaveni sklonu opéradla, seddku a opéradlem hlavy, bez
bezpecnostniho pdsu, nosnost min. 130 kg. Ergonomicky tvarovany sedak a zddové opéradlo musi byt
Calounéné z prodysného a vysoce odolného materialu proti opotfebeni (barevné provedeni a konkrétni
material podléhd schvéleni zadavatele).

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.6 Samostatné vytapéné pracovisté fidice nebo pracovisté fidice se samostatnym ovladanim teploty a
intenzity ventilatoru pouze pro prostor fidice.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.7 0Odkladaci prostor v kabiné fidice pro:
e Tasku,
e kabat v¢. raminka (dostatecny prostor mezi sedackou a sténou kabiny),
e lednicku 1,5 | PET lahev,

e osobni véci fidice (penézenka, mobilni telefon, klice, bryle apod.) v jeho dosahu.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.8 V prostoru kabiny fidi¢e umistit autoradio s reproduktorem, ozvuéeni pouze v prostoru fidice.

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.9 Drzék sluzebniho jizdniho rfadu (format A5 na Sitku) s osvétlenim.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

5.10 Zasuvka 12V. Zasuvka 2 x USB/2A (kombinace standardu USB-A a USB-C) v pracovnim prostoru fidice

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.11 Rucni zvukova a opticka signalizace NEVYSTUPOVAT (s textem nebo bez textu, napf. vystrainé svétlo)
ovladana fidi¢em pfi zavreni.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.12 El. vyhtivana vnéjsi zpétna zrcatka (ovladana elektricky).

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.13 Kompletni podsviceni vSech ovladacich tlacitek s maximalnim vyuZitim palubni desky vozidla
k umisténi ovladacich prvkd (minimalizace jejich umisténi vlevo a za fidicem).

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

5.14 Ovladani dvefi:

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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Vsechny ovlddaci prvky dvefi musi byt umistény na jednom misté v kabiné fidice tak, aby mohly byt
ovladany pravou rukou fidice, a musi byt dostupné beze zmény polohy téla fidice. Ovladani dvefi dva
nezdvislé ovladace — jeden pro obé predni kridla dvefi a druhy pro ostatni dvere.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

5.15 Brzdovy systém - pneumatickou brzdu a elektrodynamickou brzdu ovladat jednim pedalem.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.16 Automatickd zastavkova brzda. Odbrzdéni automatické po zadani jizdy, pfitom nesmi dojit k couvnuti
elektrobusu.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.17 Couvaci kamera pfi navoleni jizdy zpét s online pfenosem na monitor fidice.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

5.18 Oddélenad volba ovladani klasického vnéjSiho osvétleni vozidla a svétel pro denni sviceni
se samostatnou signalizaci kontrolni svitilnou na palubni desce vozidla.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
spinéni)

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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5.19 Zobrazeni (na palubni desce vozidla) spotieby elektrické energie vcetné stavu baterii (% dobyti)
a predpokladu mozného dojezdu vozidla v km.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

6. VYBAVENI

6.1 Elektrobus vybavit nasledujicim pfislusenstvim:

e min 2 ks hasicich pfistrojd kazdy s naplni 6 kg schvalené v CR, vhodného pro haseni elektrického
zafizeni pod napétim; vybér hasicich pristroji podléha schvaleni zadavatelem,

e |ékdrnickou dle legislativy platné v dobé dodavky vozidel,
e 2 ks zakladacich kling,
e 1 ks vystrazny trojuhelnik,

e bezpecnostni vesta pro fidice.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

6.2 V pfibalu dodat 1 ks rezervniho plnohodnotného kola.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

7. INFORMACNI A ODBAVOVACI SYSTEM

7.1 Obecné poZadavky na kompatibilitu

Elektrobus musi byt konstrukéné, elektricky, datové a softwarové pripraven pro instalaci a provoz
informacniho, odbavovaciho, dispecerského, kamerového a komunikaéniho systému pouzivaného
zadavatelem.

Veskeré dodané, instalované nebo ptipravené komponenty musi byt plné kompatibilni zejména:
e s odbavovacim systémem pouzZivanym zadavatelem, jehoZ dodavatelem je spole¢nost Telmax,

s.r.o.;
e sinformacnim a dispecerskym systémem spolecnosti BUSE s.r.o.;

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
Technicka specifikace
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s vnéjsimi informacnimi LED panely a vnitfnimi informacnimi LCD panely pouzivanymi
zadavatelem;

se systémem automatického vyhlasovani zastavek;

se systémem pro podavani informaci nevidomym a slabozrakym cestujicim;

se systémem automatického scitani cestujicich APC Streamax podporujici rozliSovani objekta.
s kamerovym systémem provozovanym prostfednictvim systému CEIBA Il;

se systémy sledovani polohy, dispecerského fizeni a pfenosu provoznich dat zadavatele.

Kompatibilitou se rozumi moznost pIného provozu vozidla ve stavajicim technologickém prostredi
zadavatele bez nutnosti pofizeni dalSiho prevodniku, komunikaéni brany, licence, vyvoje nového
softwaru nebo jiného dodateéného zatizeni.

Dodavatel vozidla je povinen pred zahajenim vyroby projednat technické fesSeni s provozovatelem a s
dodavateli jednotlivych systém. Konecné feseni podléha pisemnému schvaleni zadavatele.

7.2 Vymezeni doddvek a montaze

Zadavatel predpokladd, Ze k montazZi poskytne zejména:

palubni pocita¢ TELMAX FCS 3000

samoobsluzny validator TELMAX FCA 700

mincovni automat TELMAX MA 3100

Casovy spinac¢ TELMAX CS4

komunikacni zafizeni systému TELMAX GPS ETH 10 GSM
komunikacni zafizeni informacniho systému BUSE

Dodavatel vozidla zajisti zejména:

a) konstrukéni a montazni pripravu;

b) vSechny drzéaky, konzoly, kryty, vyztuhy a instalacni prostory;
c) napdjeci a datovou kabelaz;

d) jisténi, vypinace, relé, prevodniky a sitové prvky;

e) montaz vsech zatizeni dodanych zadavatelem;

f) mechanické, elektrické a datové propojeni;

g) konfiguraci, zprovoznéni a spolec¢né funkéni odzkouseni.

Veskeré drzaky musi umoZniovat bezpecnou obsluhu, udrzbu a vyménu zafizeni bez nutnosti
demontaZe vyznamnych &3sti interiéru vozidla.

7.3 Elektrobus bude vybaven vnéjsimiinformacnimi LED panely BS310, vnitfnim informacnim LCD panelem
BS370 37“a scitacim zafizenim P3 Streamax od spoleénosti BUSE, s.r.o.

Dodavka 1 ks ptredni informacni panel - LED,
Dodavka 2 ks bocni informacni panel (leva a prava strana)- LED,
Dodavka 1 ks zadni informacni panel - LED,

Priprava elektrické kabeldze 1 ks vnitini informacni LCD panel u elektrobusu 10-11 m a 12-13 m -
LCD BS370 spolecnosti BUSE, s.r.o. (umisténi upresni zadavatel), a kabeldz pro elektrobus 17,5-
18,75 m na 2 x LCD panel.

Dodavka 3 ks scitacich zafizeni nad kazdé dvere s presnosti 98 % pro elektrobusy 10-11 m, 12-13 m
a 17,5-18,75, 4 ks scitacich rdmG se zapojenim v reZimu podporujici rozliseni objektd u vsech

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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Pokud nebude kterykoliv informacni panel umistén v interiéru pro cestujici, musi byt jeho zaskleni
provedeno ¢irym sklem s odmrazovanim.

Vyjadreni:

Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

Elektrobus vybavit systémem pro podavani informaci osobdm nevidomym a slabozrakym,
kompatibilnim se systémem pouzivanym v Dopravnim podniku mésta Décina, a.s. - souprava pro vnéjsi
audio informaci pro nevidomé a zrakové postizené cestujici splfiujici rovnocenné reSeni jako napf.
APEX, vnéjsi reproduktor umistény dole u prednich dvefi + odposlechovy reproduktor.

Vyjadreni:

Spinéno

Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Elektrobus vybavit systémem ADAS - Pokrocily asistencni systém Fidice, zahrnujicim technologie, které
pomahaji fidicdm pti bezpe¢ném provozu vozidla a zvySuji bezpecnost provozu vozidla a bezpecnost
silnicniho provozu. Systém ADAS vyuZziva automatizované technologie, jako jsou snimace a kamery,
k detekci blizkych prekazek nebo chyb fidi¢e a na zakladé toho reaguje. ADAS mlze umoznit i rlzné

Urovné autonomni jizdy.

Vyjadreni:

Splnéno

Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Montdz stfesni antény a anténni svody, anténu doda dodavatel pro odbavovaci systém.

Vyjadreni:

Splnéno

Nesplnéno

Komentafr:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Dodané elektrobusy budou ptipraveny pro instalaci dodatecnych perifernich zafizeni (kabeldz
v madlech), nad vSemi dvefmi umistit kabeldz min. prodlouzeny na 3 m s pfipojenim Ethernet.

Vyjadreni:

Spinéno

Nespinéno

Komentar:

(popis
zpUsobu

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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‘ spinéni) ‘

8. POZADOVANA DOKUMENTACE + DALSi POZADAVKY

8.1 Katalog nahradnich dild (ND) pro elektrobusy — dodat v elektronické podobé katalog ND, véetné
aktivace a bezplatné aktualizace po dobu deklarované (garantované) Zivotnosti dodanych elektrobust
vyrobcem. Katalogy dodd dodavatel pred uvedenim prvniho vozidla do fadného provozu. Veskera
dokumentace bude vyhotovena kompletné v ceském jazyce.

Vyjadreni: Splnéno Nesplnéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

8.2 Vyrobcem stanovena predpisova vybava a néaradi ke kazdému dodanému vozidlu.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

8.3 Cesky jazyk na &titcich, napisech a pokynech.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
splnéni)

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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8.4 Zadavatel poZaduje pfed dodanim prvniho elektrobusu dodat tfi sady vyrobcem pfedepsaného
specialniho servisniho naradi a diagnostického zafizeni, véetné uvedeni specifikace tohoto naradi
a zafizeni v¢. 2x mobilni dobijeci stanice o vykonu nejméné 40 KW. PoZadavek na mobilitu dobijeci
stanice znamena poZadavek na snadnou manipulaci, napfiklad opatfeni dobijecich stanic kolecky.
Zadavatel poZzaduje dodavku mobilnich dobijecich stanic s jednim stanovistém pro dobijeni, vystupnim
napétim v rozsahu 150-1000 V, napajecim kabelem o délce min. 5 m a nabijecim kabelem o délce min.
4 m. Zadavatel nepozaduje dodani systému pro spravu mobilnich dobijecich stanic. Mobilni dobijeci
stanice nemusi byt vybaveny zafizenimi pro pfenos dat. Za ziskdni pozadovanych revizi, povoleni,
zkousek a protokol( mobilnich dobijecich stanic odpovida zadavatel.

Vyjadreni: Spinéno Nespinéno

Komentar:
(popis
zpUsobu
spinéni)

9. ZARUKY

Zadavatel poZaduje od uchazecl poskytnuti uceleného systému zaruk, které zadavateli zaruci nad ramec
zakonnych povinnosti dodavatele pfimérenou miru provozuschopnosti a provozni spolehlivosti dodanych
autobust po dobu jejich deklarované Zivotnosti, dosaZzeni predpokladané Zivotnosti dlleZitych agregat(,
jakoZz i dosaZzeni dodavatelem deklarované Zivotnosti vozidel, to vSe pti rozumnych a predvidatelnych
provoznich nakladech.

Pro zajisténi potfebné prihlednosti ¢erpani nakladl na udrzbu a opravy, jakoz i pro tGcely ziskavani informaci
z provozu potiebnych k dalSimu zdokonalovani konstrukce vozidel, zpfistupni zadavatel dodavateli v ramci
udrzby a oprav vozidel v potfebné mite svij informacni systém a umozni dodavateli fyzickou kontrolu kvality.

Dodavatel bude zbaven jakychkoliv zavazkd plynoucich z poskytnutych zaruk, pokud zavada nebo jakakoliv

dalsi Skoda, ktera by jinak byla zahrnuta v nékteré ze zaruk, vznikla z dGvodud, které nelze rozumné zapocitat

k tizi dodavatele, tedy zejména:

e Umysinym nebo nedmysinym poskozenim vozidla tieti stranou,

e dopravni nehodou, pokud tato nevznikla v souvislosti s vadou podléhajici nékteré ze zaruk,

e vandalismem,

e chybnym jedndnim personalu zadavatele (napf. nedostatecna oprava, v€as neprovedena nebo chybné
provedenad udrzba). Rozsah dodavatelem predepsané udrzby je dan technickou dokumentaci dodavatele
(tj. ndvodem k obsluze vozidla), ktera byla predana zadavateli s dodavkou vozidel,

e Upravami provedenymi zadavatelem bez souhlasu dodavatele,

poskozenim pneumatik,

vyssi moci,

dodateénymi zménami zakonU, podminek na ochranu Zivotniho prostredi apod.,

pouzitim autobus( v jinych podminkdach nebo k jinym ucelim, nez bylo uréeno v podminkach otevieného

fizeni.

Obecné plati, Zze jakékoliv naroky plynouci z nékteré z poskytnutych zaruk, uplatnéné zadavatelem vici
dodavateli, povaZzuji obé strany za opravnéné a platné, pokud dodavatel neprokaze jejich neopravnénost.
Zadavatel se zavazuje poskytovat dodavateli potfebnou soucinnost pfi ziskavani podkladd pro posouzeni
opravnénosti narokl uplatnénych zadavatelem.

Zadavaci fizeni: ,Dodavka elektrobusu kategorie 10-11 m, 12-13 m a 17,5-18,75 m pro MAD Décin“
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9.1 UDAIJE O PODMINKACH PROVOZU U ZADAVATELE

Pro ucely vypracovani poZadovaného systému zaruk poskytuje zadavatel uchazec¢lm nasledujici Udaje
o podminkach provozu:

Druh provozu Méstskd a pfiméstskd doprava osob na
pravidelnych a nepravidelnych linkach

Prdmérna provozni rychlost 22,0 km/hod

Ro¢ni kilometricky vykon na vozidlo 40.000 km

Primérna vzdalenost zastavek 620 m

Kvalita silni¢ni sité verejné komunikace na Uzemi mésta Décina a jeho
prilehlém okoli

9.2. ZARUKA NA VADY VOZIDLA

Dodavatel poskytne zadavateli zaruku na vady vozidla v délce nejméné 4 roky nebo 240 000 km najezdu
podle toho, co nastane drive. Kromé toho dodavatel poskytne zadavateli zaruku na vyrobni vady (tj. vady
vzniklé béhem pouZivani vozidla v disledku nedodrzeni konstrukéni nebo technologické dokumentace
béhem vyroby vozidla), a to po dobu 6 let od dodavky vozidla. V pfipadé sporu, zda se jedna o vyrobni
vadu, plati ndzor zadavatele, Ze se jedna o vyrobni vadu, pokud dodavatel neprokaze opak.

Dodavatel poskytne zadavateli zaruku na Zivotnost baterii po dobu Zivotnosti elektrobusu. Po tuto dobu
si musi baterie uchovat vlastnosti umoznujici splnéni poZadavk(l zadavatele dle této technické
specifikace (napr. pokud jde o dojezdovou vzdalenost nebo dobu nabijeni) a celkova kapacita baterie
nesmi klesnout tak, aby nebylo dosazeno dojezdové vzdalenosti minimdlné 250 km dle bodu 1.8 vyse.

Pokud vyrobce nékterého pouzitého agregatu poskytuje zaruéni dobu delsi, nez je uvedeno v tomto
odstavci, je dodavatel vozidla povinen prenést tuto delsi zaruku na zadavatele.

Podrobné zaruéni podminky jsou uvedeny v kupni smlouvé.
Odpovéd: ANO NE

9.2.1 ZARUKA PROVOZUSCHOPNOSTI

Dodavatel se zavaze vytvofit zadavateli takové podminky, aby byly minimalizovany vynucené prostoje
vozidel z dlivodu technickych zavad. V pfipadé pozadavku zadavatele se dodavatel zavaze uzavfit pred
zahajenim dodavek vozidel se zadavatelem servisni smlouvu, kterou zadavateli umozni provadét jakékoliv
pfipustné opravy na dodanych vozidlech vlastnimi prostfedky, a dale se dodavatel zavaze vsemi
dostupnymi prostredky podporovat snahu zadavatele uzavfit servisni smlouvy s dodavateli jednotlivych
agregatu a ziskat od nich autorizaci k opravam v rozsahu, ktery vyplyne z provoznich potreb zadavatele.
Dale se dodavatel zavaze po dobu deklarované Zivotnosti vozidel:

- zajistit servis dodanych vozidel na tzemi CR nejméné po dobu deklarované Zivotnosti vozidel. Pokud
dodavatel zajistuje opravu dilu nebo agregatu z autobusu v zaruce sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby
(z vlastniho rozhodnuti nebo na Zadost zadavatele) a opraveny agregat nebude predan zadavateli zpét do
30 dnl ode dne, kdy dodavatel rozhodl o opravé mimo pracovisté zadavatele nebo byl o zajisténi opravy
zadavatelem pozddan, povaZuje se agregat za neopravitelny a zadavateli vznika automaticky pravo na
okamZité dodani nového agregatu. Tim nejsou dotceny dalsi naroky zadavatele.

- dodavat nahradni dily objednané urgentni objednavkou na konkrétni viz ve lhité do 48 hodin od
okamZiku doruceni objednavky (faxem nebo e-mailem) nejméné po dobu deklarované Zivotnosti vozidel,
- na vyzadani zadavatele poskytovat technickou pomoc (Uplnou technickou dokumentaci k udrzbé a
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opravam, zavazny pokyn ke zplsobu opravy konkrétni poruchy nebo havarie, instruktaz na misté, pomoc
pti specifikaci nahradnich dilG potfebnych pro opravu, vie v ¢eském jazyce), a to ve Ih(té do 5 pracovnich
dni od vyzadani,

- dodavat predepsané specialni servisni naradi ve lhité do 30 dnli od objednani,

- na vyzadani zadavatele provadét Skoleni technického persondlu zadavatele v poZzadovaném rozsahu
v Ceském jazyce do 60 dni od vyZadani.

Pokud dodavatel nesplni nékterou ze svych povinnosti uvedenych tomto odstavci v uvedené Ihité a
zadavatel nebude moci z tohoto dlvodu provozovat vozidlo bez ohroZeni bezpecnosti provozu a bez rizika
vzniku dalSich Skod, uhradi dodavatel zadavateli za kazdy zapocaty den takto vzniklého prostoje smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z kupni ceny vozidla.

Této smluvni pokuty bude dodavatel zprostén, pokud po dobu prostoje vzniklého jeho zavinénim zapujci
zadavateli bezplatné do uzivani ndhradni vozidlo podobnych vlastnosti. Nahradni vozidlo musi byt
vybaveno tak, aby je zadavatel mohl bez omezeni pouZivat pro provoz na svych linkach.

Odpovéd: | ANO NE

10. Detailni technicka specifikace

Vybrany uchaze¢ se zavaze ucinné spolupracovat se zadavatelem pfi vypracovani detailni konecné
specifikace nabidnutého autobusu, zejména kratkodobym zapUGjéenim autobusu stejného ¢i obdobného
provedeni ke zkouskdm, poskytnutim pozadované technické dokumentace, poskytnutim vyzadané
technické spoluprace, zprostfedkovanim ndavstévy u provozovatelll nabizenych autobusd, vyrobniho
zavodu apod., a akceptovat poZadavky zadavatele na konecné provedeni autobusl, pokud jsou
technicky splnitelné a nezvysSuji podstatné cenu autobusu. V pfipadé doddvek rozdélenych do vice let
se zpracovava detailni technicka specifikace pro kazdy rok samostatné.

Odpovéd: ANO NE

Osoba opravnéna zastupovat ucastnika:

Titul, jméno, prijmeni: ......ccooeeieeiiieiiieeeees

Titul, na zakladé kterého je osoba opravnéna zastupovat Ucastnika: ........cccceceeeeeieccieeeeennee.

Podpis opravnéné 0soby: .......ccccceveciieeeeiiciiieeniins
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