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Hrdlová spojka
proti posunu DN 100

pro různá potrubí

Řez potrubí lPE Ø110x6,6 mm

MSS - koleno 90° d 90 mm

PEHD tvarovka
Redukce d 100/90 mmMSS - spojka d 110 mm
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SCHÉMA PROVIZORNÍHO OBTOKU - 1.ÚSEK
POPIS: OBTOK REKONSTRUOVANÉHO POTRUBÍ V ÚSEKU PO km 0,083, NAPOJENÍ Z NOVĚ INSTALOVANÉHO POTRUBÍ ZA ŠACHTOU
MATERIÁL OBTOKU:  PE100+ SDR 17 Ø90x5,4 mm

VÝPIS MATERIÁLU:

MNOŽSTVÍPOPIS

Polyetylénové potrubí PE 100 SDR 17: Ø110 x 6,6 mm cca 1 m
Ø90 x 5,4 mm cca 170 m
Ø32 x 2 mm cca 130 m

Navrtávací objímka se 2 šrouby d 90x1"

Kulový svěrný ventil z PVC na PE potrubí d 32 mm 25 ks

Mechanická svěrná spojka - koleno 90° d 90 mm 4 ks

PE tvarovka natupo dlouhé provedení - redukce d 110/90 mm 2 ks

25 ks

Mechanická svěrná spojka - spojka d 110 mm 2 ks

Kulový svěrný ventil z PVC na PE potrubí d 90 mm 2 ks
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SCHÉMA PROVIZORNÍHO NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

PŘEPOJENÍ 25 ks PŘÍPOJEK
(VP1 - VP25)

SCHÉMA PROVIZORNÍHO PROPOJE - 2.ÚSEK
POPIS: PROPOJENÍ NOVĚ POLOŽENÉHO POTRUBÍ ŘADU L-10 A STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ ŘADU L-10 PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PŘÍPOJEK.
             PROPOJENÍ PŘES KONCOVÉ HYDRANTY NOVÉHO A STÁVAJÍCÍHO ŘADU L-10
MATERIÁL OBTOKU:  PE100+ SDR 17 Ø90x5,4 mm
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Podzemní hydrant
DN 80
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PP svěrná spojka
s vnějším závitem d 90 / 3"
Závitová příruba
s vnitřním závitem DN 80 / 3"
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lPE Ø90x5,4 mm

Stávající podzemní hydrant
DN 80 - demontovat

VÝPIS MATERIÁLU 2.ÚSEK:

MNOŽSTVÍPOPIS

Polyetylénové potrubí PE 100 SDR 17: Ø90 x 5,4 mm    cca 25 m

Mechanická svěrná spojka - koleno 90° d 90 mm 2 ks

Závitová příruba s vnitřním závitem DN 80 / 3" 2 ks

Mechanická svěrná spojka - spojka d 90 mm s vnějším závitem 3" 2 ks

Stáv. potrubí řadu L-10 (LT DN 100)
zůstane v provozu při realizaci stavby

Napojení na stáv. potrubí
před domem č.p.514

Litinová hrdlová spojka proti posunu
pro potrubí různého materiálu a průměru DN 100

1 ks

POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE DODÁNO V NÁVINU.
POTRUBÍ BUDE PO DOBU STAVBY ULOŽENO VOLNĚ NA TERÉNU, V MÍSTĚ VJEZDŮ BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO 
PROTI POŠKOZENÍ POJEZDEM NAPŘ. OBSYPÁNÍM ŠTĚRKODRTÍ .
PŘI STAVBĚ BUDE OVĚŘEN MATERIÁL A PROFIL STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK.

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ, TVAROVKY A ARMATURY
OSAZENÉ V RÁMCI TÉTO STAVBY NATRVALO

POTRUBÍ, TVAROVKY A ARMATURY
OSAZENÉ DOČASNĚ PRO PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ

MECHANICKÁ SVĚRNÁ SPOJKA MSS

VYSVĚTLIVKY:

NAVRTÁVACÍ PAS S VÝZTUŽNÝM KROUŽKEMNP
KULOVÝ KOHOUT Z PVC NA PE POTRUBÍKK
SPOJKA NA PROPOJENÍ NOVÉHO A STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍSp
(NAPŘ. ISIFLO)

POPIS ŘEŠENÍ PROVIZORNÍHO ZÁSOBENÍ VODOU PŘI RELIZACI STAVBY 1. ÚSEKU: .
1. Před zprovozněním potrubí provizorního zásobení vodou (suchovodu) bude potrubí suchovodu připraveno na

terénu (spojení, ochrana v místě křížení s vjezdy, proplach, dezinfekce, bakteriologický rozbor). U přepojovaných
vodovodních přípojek bude provedena příprava pro napojení suchovodu (obnažení potrubí přípojky v místě napojení
suchovodu).

2. Při krátkodobé odstávce řadu L-10 provést napojení suchovodu na nově instalované potrubí řadu TvLT 100 za
šachtou a výřez a napojení na stávající potrubí LT 100 před domem č.p.514, zprovoznění suchovodu a přepojení
přípojek VP1 až VP25 na suchovod.

3. Provést postupnou pokládku nového potrubí vodovodního řadu v 1.úseku. V místě vodovodních přípojek zřídit nové
napojení přípojek. Provedení tlakových a bakteriologických zkoušek vodovodního potrubí.

4. Po úspěšném splnění zkoušek vodovodního potrubí provést při krátkodobé odstávce demontáž napojení suchovodu
na vodovodní řad na začátku ulice Na Konci a dopojit zde nové potrubí (ponechat suchovod zavodněný z horního
konce). Postupně přepojit vodovodní přípojky VP1 a ž VP25 na nový vodovodní řad.

5. Po úspěšném splnění zkoušek vodovodního potrubí provést provizorní propoj (suchovod 2.úsek) na konci nově
položeného řadu L-10 a konce stávajícího řadu L-10. Propojení zřídit přes hydrany (resp. napojením na patková
kolena hydrantů) na novém a stávajícím potrubí řadu L-10.

6. Postupně přepojit vodovodní přípojky VP26 až VP46 na nový vodovodní řad.
7. Po dokončení přepojení přípojek demontovat suchovod 2. úsek.
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