
POZNÁMKA:
- Před započetím výkopových prací bude provedeno vytyčení veškerých sítí v oblasti stavby, které zajistí dodavatel stavby u správců jednotlivých

sítí - jejich poloha na výkrese je pouze informativní!
- Při provádění nových sítí je nutno dodržovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a vyjádření jednotlivých správců sítí.
- Vodovodní potrubí musí při křížení, či souběhu být vždy nad potrubím kanalizace
- Kóty upraveného terénu nejsou projektantovi v době tvorby PD známy, proto je uvažován upravený terén v niveletě původního terénu
- Veškeré míry budou upřesněny při realizaci, je nutno koordinovat práce a umístění rozvodů všech profesí.
- Jakost veškerého použitého materiálu musí odpovídat nejvyšší možné kvalitě a doložena atestem výrobce.
- Zadavatelem dokumentace nebyl vyhotoven polohopis a výškopis řešené oblasti - VÝŠKY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!!!
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Splašková kanalizace PVC-KG
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Podélný profil splaškové kanalizace
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Kraj: Jihomoravský

"šatny" - Hodonín Rybáře

DN - Materiál - Délka (m)
Sklon (%) - Délka (m)

Srovnávací rovina 158,000 m.n.m.
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DN - Materiál - Délka (m)
Sklon (%) - Délka (m)

Srovnávací rovina 158,000 m.n.m.

Terén

Osa potrubí

Hloubka výkopu

Upravený terén

Druh povrchu
Katastrální území

Číslo parcely
Vzdálenost lom. bodů (m)

Hodonín

23,7
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DN - Materiál - Délka (m)
Sklon (%) - Délka (m)

Srovnávací rovina 158,000 m.n.m.

Terén

Osa potrubí

Hloubka výkopu

Upravený terén

Druh povrchu
Katastrální území

Číslo parcely
Vzdálenost lom. bodů (m)

Hodonín
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DN - Materiál - Délka (m)
Sklon (%) - Délka (m)

Srovnávací rovina 158,000 m.n.m.

Terén

Osa potrubí

Hloubka výkopu

Upravený terén

Druh povrchu
Katastrální území

Číslo parcely
Vzdálenost lom. bodů (m)

Hodonín
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DN - Materiál - Délka (m)
Sklon (%) - Délka (m)

Srovnávací rovina 158,000 m.n.m.

Terén

Osa potrubí

Hloubka výkopu

Upravený terén

Druh povrchu
Katastrální území

Číslo parcely
Vzdálenost lom. bodů (m)

Hodonín

12,4
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DN - Materiál - Délka (m)
Sklon (%) - Délka (m)

Srovnávací rovina 158,000 m.n.m.

Terén

Osa potrubí

Hloubka výkopu

Upravený terén

Druh povrchu
Katastrální území

Číslo parcely
Vzdálenost lom. bodů (m)

Hodonín
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DŠ: Revizní šachta dešťové kanalizace, plastová s korugovaným nádstavcem, systémová, průměr 400.
Poklop litinový D400, teleskopická roura.

RŠ: Revizní šachta splaškové kanalizace, plastová s korugovaným nádstavcem, systémová, průměr 400.
Poklop litinový D400,
teleskopická roura.
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