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Plynoměr G6

LEGENDA ČAR:
STL Plynovod - nelegovaná ocel Viega Megapress

NTL Plynovod - nelegovaná ocel Viega Megapress

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ:
STL Plynovod

NTL Plynovod

Stavební konstrukce

POZNÁMKA:

SPOTŘEBIČE:

-    Veškeré rozvody budou natřeny žlutou barvou 2x základ + 1x email

KOTVENÍ POTRUBÍ:

DN15                1,6 m

Název                                                 Výkon       Spotřeba           Přip. tlak
Plynový kondenzační kotel                            35 kW       3,63 m3/hod        2,5 kPa
Plynový kondenzační kotel                            35 kW       3,63 m3/hod        2,5 kPa

-    Potrubí plynu je vedeno pod stropem v otvorech stropních prefa prvků - vazníků.
-    Infrazářiče Schwank a plynové sahary budou umístěny ve světlé výšce od podlahy = 10 m
-    Veškerý materiál bude dodán v nejvyšší možné kvalitě, doloženou atestem výrobce.
-    Zabudování stavebního materiálu bude v souladu s montážním předpisem výrobce daného materiálu.
-    Potrubí bude vedeno pod stropem, podél sloupů, podél zdí, v prostupech -  kotveno pomocí systémových objímek.
-    Při prostupu plynového potrubí stavebními konstrukcemi bude toto potrubí uloženo do chráničky přesahující konstrukci na obě strany o 40 mm.
-    Veškeré plynové rozvody budou natřeny žlutou barvou dle ČSN.
-    Připojované zařizovací předměty (kotle, jednotky) jsou dodávkou VZT/ÚT
-    Potrubí dimenze DN80 bude z ocelových bezešvých svařovaných trubek!!!

Dimenze                    Vzdálenost
DN100               5,0 m
DN80                4,5 m
DN65                4,0 m
DN50                3,4 m
DN40                2,8 m
DN32                2,6 m
DN25                2,2 m
DN20                1,8 m
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA OBJEKTU
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