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B .  SO U H R N N Á T EC H NI C K Á ZP R Á V A  
 
AKCE:  KUNĚJOVICE – BUDOVA OBECNÍHO Ú ŘADU   

STAVEBNÍ ÚPRAVYSTROPU, KROVU A ST ŘECHY 
 
MÍSTO STAVBY: KUNĚJOVICE 28, 330 05, KUNĚJOVICE 
 
INVESTOR: OBEC KUNĚJOVICE, KUNĚJOVICE  28, 330 05, KUNĚJOVICE 
 
 
B1.   POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastav ěné území a nezastav ěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vy užití a zastav ěnost území  . 

Objekt je situován u silnice na jižní straně obce. Jedná se o budovu původní obecné školy. 
Zástavba v nejbližším okolí je tvořena bytovými a rodinnými domy a drobnými hospodářskými 
stavbami. Vlastní objekt je situován v rozsáhlé zahradě. Část ploch zahrady je využita jako dětské a 
sportovní hřiště.  

Cílem oprav je výměna střešního pláště a oprava konstrukce krovu. Stávající technické a 
hmotové a materiálové řešení zůstane zachováno. Na okolní zástavbu nebudou mít plánované práce 
vliv. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regula čním plánem nebo ve řejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní m souhlasem   

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. 
 
c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, v p řípadě stavebních úprav 
podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby.   

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. O změnu užívání stavby se nejedná. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimk y z obecných požadavk ů na využívání 
území. 

Nejsou známa žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů. 

Tato dokumentace bude předložena orgánům státní správy. Případné připomínky a požadavky 
budou zapracovány do dokumentace k provádění stavby. 
  
f) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.).  
- Stavebně technický průzkum  - Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. 
- Prohlídka stavby jednotlivými specialisty 
- Koordinační schůzky se specialisty a investorem  
 
g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů  

Objekt se nenachází v chráněném území podle jiných právních předpisů. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod.,  

Objekt se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území.  

Stavba nemá vliv na okolní stavby ani na odtokové poměry území. 
Plánovanými stavebními pracemi dle této PD se odtokové poměry nemění, zůstávají stávající. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin, 
Požadavky a na asanace a kácení dřevin nejsou součástí této projektové dokumentace. 

Demolice budou souviset s realizací stavby. Jedná se především o odstranění stávajících 
poškozených prvků krovu, stropu a kompletně střešní krytiny.  
 
k) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
plnění funkce lesa (do časné / trvalé) 

Netýká se těchto stavebních úprav. 
 
l) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě. 

Dopravní infrastruktury se projekt netýká. V této PD je řešena jen oprava krovu a střechy. 
Zůstává stávající řešení.  

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.   

Stavební práce nemají časové vazby ani související investice na jiné realizované stavby. 
Před zahájením stavby je nutno zřídit zařízení staveniště (bude realizováno na pozemku 

investora) a v předstihu určit přípojné místo pro podružný stavební rozvaděč a zdroj vody. Zdroj vody 
předpokládáme v objektu OÚ. Elektrická energie bude odebírána ze staveništního rozvaděče, 
napojeného též na rozvody v budově OÚ. Místa napojení budou upřesněna při předání stavby 
investorem. 

Sociální zázemí stavby, dočasné skládky vč. skladu nářadí budou součástí stavebního dvora – 
na pozemku investora. Na stavbě bude veden stavební deník a vykonáván pravidelný stavební dozor. 
Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni dle platných bezpečnostních předpisů. Stavební dvůr 
je omezený a GD zabezpečí funkčnost dvora pro potřeby stavebních prací: umístění kontejneru, 
míchačky, písku, pojiva, skládky materiálů apod.  
 
n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba p rovádí, 
 Vlastníkem objektu parc. č.: st. 50 je obec Kunějovice. Na přilehlém pozemku kat. č. 50 a 
542/2 bude zřízeno zařízení staveniště a skládky materiálu. Vlastníkem těchto pozemků je též obec 
Kunějovice. Plánované práce nejsou v rozporu s využitím území. 
 
Parcelní číslo:   st. 50 
Obec:     Kunějovice [559121] 
Katastrální území:   Kunějovice [677191] 
Číslo LV:    10001 
Výměra [m2]:    869 
Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba 
Budova s číslem popisným:  Kunějovice [77194]; č. p. 28; rodinný dům 
Adresní místa:   č. p. 28 
Vlastnické právo:   Obec Kunějovice, č. p. 28, 33035 Kunějovice  
Způsob ochrany nemovitosti:  nemovitá kulturní památka 
 
SOUSEDNÍ: 
 
Parcelní číslo:   42/6 
Obec:     Kunějovice [559121] 
Katastrální území:   Kunějovice [677191] 
Číslo LV:    86 
Výměra [m2]:    804 
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Druh pozemku:   zahrada 
Vlastnické právo:   Menichettiová Ivana, č. p. 49, 33035 Kunějovice  
Způsob ochrany nemovitosti:  zemědělský půdní fond 
 
Parcelní číslo:   43/2 
Obec:     Kunějovice [559121] 
Katastrální území:   Kunějovice [677191] 
Číslo LV:    10 
Výměra [m2]:    448 
Druh pozemku:   zahrada 
Vlastnické právo:   Holík Ján Mgr., Slovanská alej 2046/26, Východní  

Předměstí, 32600 Plzeň  
Způsob ochrany nemovitosti:  zemědělský půdní fond 
 
Parcelní číslo:   541/2 
Obec:     Kunějovice [559121] 
Katastrální území:   Kunějovice [677191] 
Číslo LV:    10001 
Výměra [m2]:    1995 
Druh pozemku:   zahrada 
Vlastnické právo:   Obec Kunějovice, č. p. 28, 33035 Kunějovice  
Způsob ochrany nemovitosti:  zemědělský půdní fond 
 
Parcelní číslo:   841/3 
Obec:     Kunějovice [559121] 
Katastrální území:   Kunějovice [677191] 
Číslo LV:    10001 
Výměra [m2]:    459 
Způsob využití:   ostatní komunikace 
Druh pozemku:   ostatní plocha 
Vlastnické právo:   Obec Kunějovice, č. p. 28, 33035 Kunějovice  
Způsob ochrany nemovitosti:  Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 
o)  seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
 Nevzniká nové bezpečnostní nebo ochranné pásmo. 
 
 
B2.   CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
 Objekt slouží jako budova městského úřadu. Po provedených pracích se jeho využití nezmění. 
Zastavěná plocha objektu: 374 m2. Zastavěná plocha se plánovanými pracemi nezmění. Obestavěný 
prostor se v rámci plánovaných prací též nezmění. 
Rozměry stavby: 
základní největší rozměry: celková délka cca 17,05 m 
 celková šířka cca 14,20 m 
 
 výška okapní hrany cca 8,1 m 
 
Zastavěná plocha  ~305 m2 
Obestavěný prostor  ~3 100 m3 
 
 Bilance spotřeby energií není řešena. Spotřeba energií zůstane stávající. 
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 Termín výstavby bude závislý na finančních možnostech investora. Termín zahájení stavby 
bude v předstihu oznámen na příslušném stavebním úřadě. Doba realizace bude závislá na 
finančních prostředcích investora. Předpokládaná doba stavby cca 150 dní.   
 Náklady stavby budou určeny výběrovým řízením zhotovitele - na základě zpracování soupisu 
prací a kontrolního rozpočtu pro investora.  
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 
Budova je situována na jižní straně obce u silnice z Kunějovic směrem na Všeruby. Objekt je 

usazen v rozsáhlé zahradě. Okolní zástavba je tvořena bytovými a rodinnými domy a drobnými 
hospodářskými objekty. Z urbanistického hlediska nedojde po provedení plánovaných prací k žádné 
změně. 

Vlastní budova je obdélníkového půdorysu, o dvou nadzemních podlažích a jednopodlažní 
přístavby tvořené též obdélníkem. Tyto obdélníky sebou vzájemně prolínají. Objekt je částečně 
podsklepený. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z kamene a cihel. Stropy nad 1.PP jsou tvořeny 
klenbami. Ostatní stropy jsou dřevěné trámové. Konstrukce krovu je dřevěná, vaznicová soustava se 
stojatou stolicí. Střecha je pokryta pálenými taškami bobrovkami. Klempířské prvky jsou 
z pozinkovaného plechu. Fasáda je v soklové části kamenná. Ostatní plochy jsou omítané 
vápenocementovou maltou. V úrovni 1.NP jsou omítky hladké. Ve 2.NP jsou omítky též hladké, stěny 
jsou ozdobeny dřevěným rastrem, iluzí hrázdění. Na první pohled zaujmou velké přesahy střech 
zdobené profilovaným bedněním.  

 Plánované práce nezmění architektonické ani hmotové řešení objektu. Práce dl této 
PD se týkají oprav krovu, stropu a střechy objektu. Plánované práce budou prováděny s ohledem na 
původní řešení. Objem stavby, stavební řešení ani její vzhled se nezmění. Plánované práce nijak 
nezmění současné využití stavby. 

Na stavbu nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky. 
Budova je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod číslem rejstříku ÚSKP: 106087. 
REJST. ČÍSLO ÚSKP:  106087 
KATALOGOVÉ ČÍSLO:  1000163551 
NÁZEV:    bývalá škola 
KRAJ:     Plzeňský kraj 
OKRES:    Plzeň-sever 
OBEC:     Kunějovice 
ČÁST OBCE:    Kunějovice 
ADRESA:    č.p. 28 
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNO OD: 10. 9. 2017 
FÁZE OCHRANY:   památkově chráněno 
TYP OCHRANY:   kulturní památka 
UPŘESNĚNÍ TYPU OCHRANY: nemovitá kulturní památka 
TYP:     základní škola 
KATEGORIE:    areál 
SLOH:     slohy 20. století 
 
ANOTACE 
Pozoruhodný doklad české meziválečné architektury a kvalitní příklad venkovské školní budovy, 
čerpající z lidové architektury. Stavba realizována v roce 1926 dle návrhu architekta Milana Babušky. 
 
DĚJINY 
podle návrhu arch. Milana Babušky z roku 1925, realizace v l. 1925-26, stavitel J. Šašek z Plzně 
 
POPIS 
Budova školy se nachází v jižní části obce, při silnici od Všerub. Objekt je umístěn v zahradě, 
oddělené od ulice plotem s neomítanými hranolovými sloupky se vstupní brankou. Za školní budovou 
v zahradě drobné zděné chlívky s pultovou střechou (budova není předmětem památkové ochrany). 
 
POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY 
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Bývalá obecní škola je pozoruhodným dokladem české meziválečné architektury a kvalitním 
příkladem venkovské školní budovy, obsahující v přízemí učební prostory a v patře byt učitele. Stavba 
realizována v roce 1926 dle návrhu architekta Milana Babušky, který se v 1. polovině 20. století 
specializoval především na projekty škol a průmyslových staveb (mezi nejznámější realizace patří 
budovy Technického a Národního zemědělského muzea v Praze na Letné). Objekt je dochován v 
takřka v původním stavu (s výjimkou nedávnou odstraněných původních dřevěných oken), včetně 
barevnosti detailů i malované výzdoby vstupní verandy. V interiéru se dochovala řada umělecko-
řemeslných prvků (původní dveřní výplně včetně kování, zábradlí schodiště) a původní dlažby. Na 
objektu je bohatě použito přírodních materiálů – kamenný sokl, dřevěná veranda, „hrázdění“, dveřní 
výplně, pálená taškový krytina střech. Budova je zajímavým příkladem názoru na řešení veřejných 
staveb čerpajícího z lidové architektury. 
 

Plánované práce lze provést v jedné etapě. Předpokládaná doba nutná pro provedení je cca 
150 dní. Předpokládaný začátek prací duben 2020. Termín zahájení a dokončení stavebních úprav 
bude přizpůsoben finančním možnostem investora. 
 
B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby  
  

V objektu není plánována žádná technologie výroby. Po provedení prací dle této PD bude 
objekt dále sloužit jako OÚ, klubovna v 1.NP a byt ve 2.NP. Stávající provozní řešení zůstane 
zachováno. 
 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby  
  

Není řešeno v této PD. Tato PD řeší pouze stavební úpravy krovu a střechy. Případné řešení 
bude součástí stavebních úprav prostor objektu.   
 
B.2.5   Bezpečnost p ři užívání stavby  
 

 Stávající opatření se provedenými pracemi nezmění. Při návrhu byly uplatněny obecné 
technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby, v platném znění, která stanoví základní požadavky na stavebně technické řešení staveb, 
které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí.  

 
B.2.6   Základní charakteristika objekt ů 
 
a)  Stavební řešení 
Dle této projektové dokumentace bude provedena oprava konstrukce krovu a stropu nad 2.NP. Dále 
pak bude vyměněna krytina střechy celého objektu a současně proveden nový bleskosvod. V rámci 
prací bude provedena oprava komínů. Práce budou provedeny najednou v jedné etapě. 
 
Plánované práce: 
- stavba lešení a zařízení staveniště 
- podrobná prohlídka po sejmutí krytiny a bednění, dokumentace stavu konstrukcí 
- demontáže střechy a opravy konstrukce krovu 
- přezdění ukončení komínů pod střechou. 
- kontrola a oprava stropní nosné konstrukce nad 2. nadzemním podlažím, včetně zateplení 
- demontáž stávajícího bleskosvodu a montáž bleskosvodu nového 
- pokládka nové střechy 
- dodávka a montáž prvků PSV 
- nátěry, nástřiky 
- montáže lávek v krovu 
- demontáž lešení, odstranění ZS, uvedení ploch do původního stavu 
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b)  Konstruk ční a materiálové řešení 
 

Stávající konstrukční a rozměrové řešení zůstane zachováno. Dřevěná konstrukce krovu bude 
dle potřeby opravena protézováním nebo výměnou řeziva tzv. kus za kus. Řezivo nových konstrukcí 
krovu bude smrkové C24 S10. Konstrukce krovu je vaznicová soustava se stojatou stolicí. Spoje 
krovu jsou tradiční tesařské. Střechy budou opatřeny novou pálenou krytinou - bobrovkami. 
Klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu. Navrhované matriály budou vycházet z původního 
řešení. 

 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí zůstane zachována. Stávající konstrukční, 
rozměrové a materiálové řešení bude zachováno.  

 
B.2.7   Základní charakteristika technických a tech nologických za řízení 
 
a) technické řešení  
 V objektu nejsou plánována žádná nová technická nebo technologická zařízení. Stávající 
technická a technologická zařízení zůstanou zachována bez úprav 
 Výjimkou je ochrana objektu před bleskem. Stávající bleskosvod bude demontován. Navržena 
je nová hřebenová soustava opatřená svody a uzemněním pod terénem podél objetu. Nový 
bleskosvod je navržen dle současných norem a předpisů. Řešení bleskosvodu je popsáno 
v samostatné příloze projektové dokumentace viz D.1.4a. 
 
B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení  
 

Stávající PBŘ se provedenými stavebními úpravami nezmění.  
 
B.2.9   Zásady hospoda ření s energiemi  

 
 Jedná se o stavební úpravy budovy OÚ, který je nemovitou kulturní památkou. V této etapě 
prací se řeší stavební úpravy stropů, krovu a střechy objektu. Návrh úprav není řešen dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb. v platném znění, § 16 kapitola Úspora energie a tepelná ochrana.  
 Ve skladbě stropu nad 2.NP není v současné době vložena tepelná izolace. Předpokládaný 
součinitel prostupu tepla stávajícího stropu činí cca U = 4,3 W/m2K. Nově bude použita tepelná 
izolace tl. 240 mm. Nový součinitel prostupu tepla stropem pod nevytápěnou půdou bude činit 0,16 
W/m2K. Dle ČSN 730540 činí požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla stropu pod 
nevytápěnou půdou Un = 0,30 W/m2K, doporučená hodnota Un = 0,20 W/m2K. Konstrukce vyhovuje . 
Na části stropu bude použita tepelná izolace celkové tl. 140 mm. Nový součinitel prostupu tepla 
stropem pod nevytápěnou půdou bude činit 0,24 W/m2K. Dle ČSN 730540 činí požadovaná hodnota 
součinitele prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou Un = 0,30 W/m2K, doporučená hodnota Un 
= 0,20 W/m2K. Konstrukce vyhovuje  požadované hodnot ě. 
 
b) energetická náro čnost stavby,  
 

Není v rámci této PD zpracováno. 
  
c) posouzení využití alternativních zdroj ů energií.  
 

Nejsou v rámci této PD zpracovány, s alternativními zdroji se v případě této budovy 
neuvažuje. 
 
B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požada vky  na  pracovní  a komunální prost ředí 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Jen v době stavebních prací je možná dočasná 
zvýšená prašnost a hluk z důvodu stavebních prací. 
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Při stavebních pracích budou provedeny opatření, která budou v souladu s prováděním stavby 
tak, aby nevznikala nežádoucí prašnost a hluk a byly dodrženy bezpečnostní předpisy.  
- při znečištění komunikací dopravou průběžně a okamžitě zajišťovat čištění a úklid, při prašnosti 
zajistit kropení 
- nádoby k ukládání komunálního odpadu nesmí být používány pro odpady ze stavby 
- při skladování a manipulaci s materiálem v prostorách okolí objektu musí být trvale zajištěno, aby se 
do kanalizace nedostaly zbytky stavebních hmot (splavený písek, sutě, malty, beton, atd.) - při ucpání 
odtoků zajistí stavba na své náklady vyčištění 
- po skončení prací budou plochy a komunikace uvolněné pro stavbu předány zpět v původním stavu 
zástupci investora 
- při vzniku škody na majetku investora nebo sousedních staveb či prostranství vinou dodavatele 
stavby - viník škodu uhradí nebo odstraní na své náklady 
- dodavatel stavebních prací si plně zodpovídá na předaných a užívaných prostorách za zajištění a 
dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany dle platných zákonů, vyhlášek a předpisů. 
 
B.2.11   Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

 
Objekt bude opatřen novým bleskosvodem. Stávající bleskosvod není svým technickým 

řešením vyhovující a bude demontován. Bleskosvod bude proveden nový dle projektu, který je 
součástí této PD (viz příloha D.1.4a). 
 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

 
Netýká se těchto prací dle této PD. 

 
b) ochrana p řed bludnými proudy  

 
Netýká se těchto prací dle této PD. 

 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou 

 
Netýká se těchto prací dle této PD. 

 
d) ochrana p řed hlukem  

 
Netýká se těchto prací dle této PD. 

 
e) protipovod ňová opat ření  

 
Netýká se těchto prací dle této PD. 

  
 
B.3   Připojení na technickou infrastrukturu  

 
Zůstává stávající bez úprav a doplnění. Bude případně řešeno v některé z následujících etap 

prací. 
 
 
B.4   Dopravní řešení  

 
Dopravní řešení se v dané lokalitě nemění. Příjezd ke stavbě je po stávající komunikaci III. 

Třídy označené 2046, kat. č.: 865/1. Stávající parkoviště se nachází na pozemku parc. č.: st. 50 a 
541/2. Oba pozemky jsou ve vlastnictví investora.   
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a) popis dopravního řešení,  
Nemění se - zůstává stávající. Zařízení staveniště bude na pozemku parc. č.: 50 a 865/1. Do 

stávajících komunikací nebude zasahovat. Nebudou prováděna žádná dopravní omezení ani 
opatření. Po dobu stavby bude v okolí zvýšený pohyb vozidel stavby. Vozidla stavby jsou povinna 
dodržovat pravidla silničního provozu. Parkování vozidel stavby bude řešeno v areálu na pozemku 
investora.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru. 

Nemění se - zůstává stávající. 
Dopravní struktura zůstane beze změn včetně napojení. 

 
c) doprava v klidu,  

Nemění se - zůstává stávající. Uvedené stavební úpravy nemají dopad na stávající řešení 
technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu. 

 
d) pěší a cyklistické stezky.  

Netýká se těchto stavebních úprav. 
 
 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 
Součástí prací dle této PD není řešení vegetace a terénních úprav. Řešení zůstane stávající. 

Vegetace a související terénní úpravy budou řešeny v následující PD stavebních úprav. V rámci prací 
budou pouze opraveny dotčené plochy zařízení staveniště. 
 
 
B.6   Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

 
Projektová dokumentace respektuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým 

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
 Prováděné stavební práce nemají svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. 
Dodavatel stavebních prací si plně odpovídá za prostory předané a užívané včetně zajištění a 
dodržování bezpečnosti práce, životního prostředí a požární ochrany dle platných zákonů, vyhlášek a 
předpisů. 

Při stavebních úpravách budou provedeny opatření, která budou v souladu s prováděním 
stavby tak, aby nevznikala nežádoucí prašnost a hluk a byly dodrženy bezpečnostní předpisy. Při 
provádění je nutno respektovat vyjádření a podmínky stanovené orgány státní správy a podmínky 
investora uvedené ve smlouvě o dílo. 
 
b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana 
rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině. 

Netýká se těchto úprav. 
 
c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000,  

Stavba a úpravy nemají vliv na soustavu Natura 2000. 
 
d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  

Netýká se těchto prací. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů.  

Netýká se těchto prací. 
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B.7   Ochrana obyvatelstva  
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
Řešený objekt, podle základních požadavků uvedených v metodické příručce MV 

Sebeochrana obyvatelstva, není vhodný pro zřízení trvalého či improvizovaného úkrytu. 
 
 
B.8   Zásady organizace výstavby  
 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
 

Spotřeba materiálu je vykázána v soupisu prací. Množství odebrané elektrické energie a vody 
není možné předem stanovit. Zdroj na elektrické energie bude řešen napojením na rozvody v budově 
OÚ. Místo napojení upřesní investor.  Staveništní rozvaděč s vlastním měřením bude součástí 
staveniště. Poskytovatel bude přesnou spotřebu elektrické energie fakturovat měsíčně zhotoviteli. 
Voda bude odebírána též ze stávajících rozvodů v objektu. Odběrné místi určí investor. Místo bude 
opatřeno podružným měřením. Poskytovatel bude přesnou spotřebu vody fakturovat měsíčně 
zhotoviteli. 

 
b) odvodn ění staveništ ě,  

Bude zachováno stávající řešení odvodnění areálu. 
 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,   

Dopravní obsluha je možná po stávající komunikaci III. Třídy označené 2046, kat. č.: 865/1. 
Stávající parkoviště se nachází na pozemku parc. č.: st. 50 a 541/2. Oba pozemky jsou ve vlastnictví 
investora.   

 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Zařízení staveniště bude situováno na pozemku parcelní číslo 50 a 865/1, které jsou ve 
vlastnictví investora. Po obvodu objektu bude postaveno fasádní lešení. Prostor lešení a ZS bude po 
dobu stavby dočasně zabrán, označen a oplocen. Předpokládaná celková plocha záborů činí cca 350 
m2. 
 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin,  

ZS bude řešeno převážně na nezpevněných plochách v okolí budovy. Prostor pod lešením 
bude zakryt proti poškození a zašpinění. Ostatní plochy není možné efektivně chránit. Na závěr prací 
budou postižené plochy vyčištěny, vyrovnány a dosety parkovou travní směsí.  
 
f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé),  

Zařízení staveniště bude na pozemku parc. č.: 50 a 865/1. Jedná se o pás cca 1,5-2,0 m po 
obvodu budovy (fasádní lešení) + zařízení staveniště na západní straně budovy. Předpokládaná 
plocha záboru činí cca 350 m2. Zábor bude řešen na pozemku investora. Žádné další zábory pro 
potřeby stavby nejsou nutné. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Prováděné stavební úpravy nemají svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. 
Dodavatel stavebních prací plně odpovídá za prostory předané a užívané včetně zajištění a 
dodržování bezpečnosti práce, životního prostředí a požární ochrany dle platných zákonů, vyhlášek a 
předpisů. 

 
Odpady vzniklé při stavebních pracích a provozu objektu, kategorizace odpadů, způsob nakládání: 

Ve smyslu vyhlášky MŽP č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů ve znění pozdějších předpisů. 
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Odpady při stavbě a provozu objektu, kategorizace odpadů (dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 Sb. a vyhlášky č. 374/2008 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů), způsob nakládání: Ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odd. II – povinnosti původců odpadů bude 
od zahájení výstavby tj. v průběhu realizace stavby a v době provozu objektu, vedena evidence 
odpadů dle přílohy č. 1 Vládního nařízení. Při odvozu odpadů budou odpady umístěny tak, aby bylo 
respektováno nařízení vlády ČR vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 
podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, respektive předány 
organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. Vzhledem k charakteru stavby nebude 
negativně ovlivněno životní prostředí. Během výstavby a provozu objektu bude vznikat odpad dle 
následujícího výkazu. 
 
A/ Výstavba objektu: 

Během výstavby se předpokládá vznik těchto odpadů: odpad z modernizací a rekonstrukcí 
objektů (příklad původu - přestavba měst a obcí); opad kategorie 0 (ostatní odpady); převažující 
demolovaný materiál - suť, dřevo, vytěžená zemina. 
 
Katalog odpadů 
Dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 
Sb. a vyhlášky č. 374/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 02  Cihly  
17 01 03  Tašky a keramické výrobky  
17 02  Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01  Dřevo  
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
 
CELKEM ODPAD, p ředpoklad cca do 50 tun. 
 
Způsob zneškodnění odpadů: 

Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., vyhlášky č. 168/2007 Sb. a vyhlášky č. 374/2008 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N), bude likvidovat oprávněná 
osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy. Přítomnost 
nebezpečných odpadů v rámci této stavby nepředpokládáme. 

Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní budou likvidovány odvozem na skládku, nebo 
formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná 
surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů.  

Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu úřad o sdělení 
informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování jimi vyprodukovaného odpadu. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin,  

V rámci prací dle této PD budou prováděny zemní práce pouze v souvislosti s uzemněním 
bleskosvodu. Vykopaná zemina v rámci těchto prací bude kompletně použita k zásypům výkopů. 
Bilance zeminy bude vyrovnaná. 
 
i)ochrana životního prost ředí při výstavb ě,  

Negativní vlivy na životní prostředí v těsném okolí stavby nastanou vlivem provádění 
stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a postupnými opatřeními budou sníženy na 
minimum. 
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Při zásobování staveniště stavebním materiálem a manipulací s technikou mimo obvod 
zařízení staveniště, je nutné zohlednit stávající objekty podél komunikace a provoz na ní. Uložení 
odpadů vzniklých při stavebních pracích zajistí dodavatel stavby smluvně s příslušnými organizacemi 
oprávněnými k ukládání a likvidování odpadů. Doklady o zneškodnění odpadů budou předloženy při 
kolaudaci objektu. 
 Navržené úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky a okolí stavby. 

Při stavebních úpravách budou provedeny opatření, která budou v souladu s prováděním 
stavby tak, aby nevznikala nežádoucí prašnost a hluk a byly dodrženy bezpečnostní předpisy. Při 
provádění je nutno respektovat vyjádření a podmínky stanovené orgány státní správy a podmínky 
investora uvedené ve smlouvě o dílo. 
 
j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby  koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů  

Staveniště bude zařízeno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem a staveništní 
dopravou vč. ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Znečišťování ovzduší stavebním prachem bude 
eliminováno odpadovým trubním svodem a kropením.  

Stavebník je povinen udržovat v čistotě příjezdovou komunikaci a dbát na její pravidelný úklid, 
čištění a eventuální kropení. Komunikace pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
budou normově odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.  

Požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi budou vycházet ze zákona  č. 
309/2006 Sb. (Zajištění dalších podmínek BOZP) v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(Minimální požadavky na BOZP na staveništích), nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (Požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
(Požadavky BOZP při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), nařízení vlády č. 148/2006 
Sb. (Ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací) a dalších souvisejících předpisů v platném znění. 
Únikové otvory z objektu pro evakuaci osob budou zajištěny do volného prostranství okolo objektu.  
 Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle zákona o zajišt ění dalších 
podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci dle zákona č. 309/2016 sb. Plán bezpe čnosti 
a ochrany zdraví p ři práci na staveništi je v dokladové části PD. 

Při provádění a užívání stavby není ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích.  
 
Povinnosti zadavatele  
zadavatel stavby je povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi jeho 
realizace. 
zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost. 
zadavatel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit na 
Oblastní inspektorát práce Oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví přílohy č. 4 Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. 
zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován Plán BOZP 
 
Všeobecné povinnosti zhotovitel ů 
Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích 
vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil 
Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení 
do přípravy a realizace stavby, zejména: 
včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP a jeho 
změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup stavebních prací, nástup nových 
zhotovitelů); 
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zúčastňovat se zpracování Plánu BOZP, tento Plán BOZP dodržovat; 
včas informovat koordinátora o podstatných změnách (harmonogram výstavby, použité technologie); 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP; 
seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP, vyžadovat jeho dodržování; 
zúčastňovat se kontrolních dnů. 
Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování  
Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
podle Vyhlášky č. 137/1998 Sb. a dalším požadavků na staveniště stanoveným v příloze č. 1 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. V platném znění upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto 
staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou 
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 
„stroje“), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v příloze č. 
2 nařízení vlády č 591/2006 Sb. 
Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo 
provádějí: 
práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 
zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při 
zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. a 
které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen „zemní práce“); 
práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou 
a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen „betonářské 
práce“); 
práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, 
bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a 
stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například 
sekáním nebo dlabáním (dále jen „zednické práce“); 
práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, 
betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, 
plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném 
tvaru a provedení (dále jen „montážní práce“); 
práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo její části, 
které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek stanovených zákonem 
č. 183/2006 Sb. (dále jen „bourací práce“); 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například malířské a 
natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a 
opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném 
pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce“); 
práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při 
udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, které splňují 
požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na 
pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí 
zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s 
požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
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Zařazení Plánu BOZP do projektové dokumentace předepisuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb.  
 
Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouží k předcházení problémům na 
stavbě. Nenahrazuje však bezpečnostní předpisy platné pro dodavatelskou firmu k problematice BOZ 
a požární ochrany. 
Zajištění základních bezpečnostních ustanovení pro zřizování a provoz prozatímních elektrických 
zařízení: 
 
V průběhu užívání stavby bude provozovatel vykonávat kontroly a revize všech technických zařízení 
v souladu s platnými předpisy – jde zejména o elektrická zařízení 
V průběhu užívání stavby bude kontrolován stav svítidel a prováděno jejich čištění 
Nutno pravidelně čistit okapy a dešťové chodníkové vpusti 
 
Při dodávce prací, výrobků a technologií bude dodržen §22 vyhl. ĆUBP č. 48/82 Sb.  
Budou dodrženy následující Nařízení vlády: 
č. 17 kterým se stanoví požadavky na el. zařízení nízkého napětí.  
Č.18 kterým se stanoví požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické      
kompatibility 
 
Při provozu, údržbě a opravách technických zařízení musí být splněna příslušní ustanovení vyhl. č.   
48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Opravy technických zařízení budou zásadně prováděny způsobilými organizacemi a osobami.   
Výrazným nástrojem péče o bezpečnost práce a technických zařízení bude provozní řád, jehož návrh 
bude vypracován konečným uživatelem.  
Bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby: 
dodavatel stavby provede v rámci přípravy stavby příslušná opatření dle §4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 
324/1990 Sb., dodavatel splní své základní povinnosti dle §3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 
během výstavby bude dodržována  vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. v celém rozsahu je potřeba 
zdůraznit ověření podzemních inženýrských sítí před zahájením výstavby, zejména el. silových 
kabelů. 
Při zajiš ťování zásobování staveništ ě elektrickou energií budou dodržovány p ředpisy pro 
prozatímní elektrická za řízení v souladu s ČSN 34 1090, část II a část III – Předpisy pro 
prozatímní elektrická za řízení. 
 
Požadavky na GD při provádění stavby: 
pohyb pracovníků dodavatele stavebních prací bude omezen jen na předaném staveništi - stavební 
suť a odpad bude vhodně ukládán a pravidelně odvážen a při veškerém provozu v prostorách 
zařízení staveniště bude dodavatelem zajištěno maximální snížení prašnosti a hlučnosti podle 
platných hygienických předpisů a norem s případným okamžitým zajištěním úklidu znečištěných 
dopravních prostor, (při porušení těchto podmínek má právo stavební dozor vydat příkaz na zastavení 
prací) 

- při znečištění komunikací dopravou průběžně a okamžitě zajišťovat čištění a úklid, při 
prašnosti zajistit kropení 

- nádoby k ukládání komunálního odpadu nesmí být používány pro odpady ze stavby 
- při skladování a manipulaci s materiálem v prostorách okolí objektu musí být trvale    

                        zajištěno, aby se do kanalizace nedostaly zbytky stavebních hmot (splavený písek,               
                        sutě,  malty, beton, atd.) - při ucpání odtoků zajistí stavba na své náklady vyčištění 

- po skončení prací budou plochy a komunikace uvolněné pro stavbu předány zpět   
                        v původním stavu zástupci investora 

- při vzniku škody na majetku investora vinou dodavatele stavby - viník škodu uhradí 
nebo odstraní na své náklady 

- dodavatel stavebních prací si plně zodpovídá na předaných a užívaných prostorách 
za zajištění a dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany dle platných zákonů,   

                        vyhlášek a předpisů.  
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb,  
Netýká se tohoto projektu. 

 
l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření, 

Dopravní obsluha je možná po stávající komunikaci. V průběhu stavby nebudou řešena žádná 
omezení na přilehlých komunikacích. Plán DIO není součástí PD, není pro průběh stavby nutný.   
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.),  

Postup prací je nutné koordinovat s klimatickými podmínkami, které se mohou v zimních 
měsících projevit v interiéru stavby. Práce na střeše budou prováděny po úsecích. Rozkryté úseky 
střechy je nutné po dobu přerušení prací pečlivě zakrývat plachtami. 
 
n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny.  

Požadavky investora a termín dokončení výstavby bude předmětem smlouvy mezi investorem 
a budoucím dodavatelem stavby.  
Stavba bude ukončena jako celek. 
Stavba bude předána vč. likvidace zařízení staveniště.  
Termíny zahájení a ukončení prací budou upřesněny smluvně s dodavatelem stavby. Dodavatel 
předloží investorovi zpracovaný podrobný harmonogram prací. Předpokládané trvání stavby cca 150 
dní. 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 

Kontrolní dny budou svolávány technických dozorem investora v cca 14-ti denních intervalech,  
případně budou s předstihem upřesněny dle postupu prováděných prací. Investor je povinen cca 14 
dní před plánovanou výše uvedenou fází výstavby informovat Stavební úřad a řádně vést Stavební 
deník. Přesný harmonogram kontrolních dnů bude upřesněn po předání staveniště. 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 
 
- Výkaz výměr materiálů a náklady uvedené v projektu je možno doplnit dle zpracovatele realizační 
nabídky stavby vč. profesí o položky materiálu a montáže opomenuté v PD, nebo nutné pro úspěšnou 
a kvalitní realizaci stavby. 
- V případě návrhu jiné technologie je nutné uvádět rozdíl oproti řešení v projektu. Všechny takové 
položky je nutno doložit kalkulací v příloze. 
- Za cenovou nabídku je odpovědný zpracovatel nabídky, měrné jednotky uvedené v podkladech pro 
cenovou nabídku mají informativní charakter. 
- Zpracovatel nabídky má možnost ověřit jejich správnost v projektové dokumentaci a případné 
rozdíly zahrnout do své nabídky na dodávku. 
- Nabídka bude považována investorem za závaznou ve všech svých částech. 
- Generální dodavatel zpracuje na samostatné montážní celky výrobní dokumentaci, která bude 
odsouhlasena architektem, pracovníky památkové péče a investorem. 
- Veškeré rozměry musí být ověřeny přeměřením přímo na místě! 
- Vytýčení sítí zajistí dodavatel stavby před výkopovými pracemi u příslušného správce ve spolupráci 
s investorem 
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