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SMLOUVA 0 PRIPOJENI K DISTRIBUCNi SOUSTAVE
¢€.: 320090207398

Provozovatel distribucni soustavy

GasNet, s.r.o., Kli$ska 940/96, Klige, 400 01 Ustf nad Labem, IC: 27295567, DIC: CZ27295567
Zépis v obchodnim rejstriku: Krajsky soud v Usti nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2.6.2006

Zastoupen:
Martin Gebauer - jednatel, Thomas Merker - jednatel

(dale jen "Provozovatel")

a

Zakaznik

Jméno a pfijmeni/ Obchodni ndzev:  Statutarni mésto Brno Méstskd ¢ast Brno - Zaboviresky
Sidlo / Adresa:  Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno

Datum narozeni /IC: 44992785 DIC:  (CZ44992785

Zapsan v Obchodnim rejstriku:

Zastoupen:  Mgr. Filip Leder - starosta

Doruceni Smlouvy:
(dale jen "Zakaznik")

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu se zékonem ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen "Energeticky zdkon") a v souladu s provadécimi piedpisy, technickymi pravidly a Rddem Provozovatele distribuéni soustavy GasNet, s.r.o.

(dale jen "Réd PDS"), ktery je dostupny na webovych strankach Provozovatele a na Zakaznickych centrech, tuto Smlouvu o pfipojenti k distribuéni soustavé
(dale jen "Smlouva"):

Cl. | Predmét smlouvy

Pfedmétem této Smlouvy je zdvazek Provozovatele pfipojit odbérné plynové zafizeni Zékaznika (dale jen "OPZ") k distribucni soustavé

Provozovatele a zajistit poZzadovanou kapacitu Zakaznikovi, a to za podminek stanovenych v této Smlouvé a Technickych podminkach a Obchodnich
podminkdch Smlouvy o pfipojeni k distribu¢ni soustaveé. Je-li zakaznik spotrebitelem a Smlouva se uzavird mimo obchodni prostory, jsou soucasti Smlouvy
i informace sdélené pred uzavienim Smlouvy (Informace pro spotrebitele).

€l. Il Termin a podminky pfipojeni

Provozovatel ptipoji OPZ Zakaznika k distribucni soustavé nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po dni, kdy Zakaznik nebo obchodnik s plynem poZzéadal

o umoznéni distribuce plynu a budou-li splnény vSechny podminky pro pripojeni stanovené pravnimi predpisy, touto Smlouvou a Obchodnimi
podminkami Smlouvy o pfipojeni k distribu¢ni soustavé (dale jen "OP SOP") a Technickymi podminkami, které jsou nedilnou soucasti této Smlouvy,
nejdrive vsak dne 16.01.2023. OP SOP jsou zverejnéné na internetovych strankach Provozovatele, které jsou uvedené v zapati této Smlouvy a dostupné na
kontaktnich mistech Provozovatele.

€l. 11 Specifikace odbérného mista (OM)
Néazev / Adresa OM:  Zabovresky parc.2611/ 1, 616 00 Brno-Zaboviesky

Presné oznaceni OM: Provozovna
Cislo MS: 9303024006 EIC: 277G600Z07467570

Umisténi HUP: Hranice pozemku Tlak v distribuéni siti: = STL

€l. IV Technické parametry piipojeni
Predpokladany ro¢ni odbér [kWh]:  594.000,000

Predpokladany hod. odbér [m3/hod]: min.0,350 max. 36,730

Hodnoty jsou stanoveny na zékladé zadosti Cislo: 2002455931
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Vazeny zadateli,

pro pfipojeni k distribu¢ni soustaveé je nutné:
- doloZit projektovou dokumentaci (déle jen ,,PD") v souladu s niZze uvedenymi podminkami (jedno paré PD).
- vybudovat plynovodni pfipojku nize uvedenych parametrl

Ke zplUsobu napojeni odbérného plynového zafizeni (dale jen "OPZ") Vam sdélujeme nasledujici podminky:

1. MISTO A ZPUSOB PRIPOJENT K DISTRIBUCNI SOUSTAVE
Objekt bude napojen na naklady investora novou STL plynovodni pfipojkou napojenou na stavajici STL plynovod ukoncenou na hranici pozemku HUP
(hlavni uzavér plynu) dle priloZené situace.

a) Stavajici plynovod nize uvedenych technickych parametrd
Materidl: STL PE-O 100

Dimenze: dn 160

Vlastnik plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nové budovana plynovodni pfipojka nize uvedenych technickych parametr(
Material: PE 100 RC s ochrannym plastém vcéetné svislé ¢asti

Dimenze*: minimalné 50

Provozni tlak [kPa]: 100

Délka pripojky (m): 4

c) Méfici zafizeni (fakturacni plynomér):
Umisténi plynoméru: hranice pozemku /pilit/
Dalsi informace uvedeny v Technickych podminkach OPZ.

Pro méreni odbéru plynu v poZadovaném rozsahu pritokd Qmin = 0,35 Nm3/hod. a Qmax = 36,73 Nm3/hod. bude instalovan membranovy plynomér
G-25, DN 50, PN 0,5 (1), s roztec¢i 335 mm na pozadovaném pretlaku 30 kPa. Instalace plynoméru a uvedeni do provozu bude provedeno v souladu s
TPG 800 03.

Skiin méreni véetné dvifek budou velikostné pfizpdsobeny tak, aby byla umoznéna snadna a bezpecna montaz a demontaz plynoméru bez pouziti
specialniho naradi. Umisténi plynoméru bude odpovidat technickym pravidldm (TPG) G 934 01. Pfed plynomérem poZadujeme instalovat regulator tlaku
plynu, manometr a uzévér. Za plynomérem pozadujeme instalovat uzavér. Pfipojeni plynoméru musi umoziovat Upravu rozteCe — minimalné na
vystupnim potrubi plynoméru budou instalovana 3 zavitova kolena. Potrubi vedené k plynoméru bude vodivé propojeno pomoci rozpérky.

Plynovodni pfipojku poZadujeme projektovat od stavajicich pripojek, reviznich $achet (kanalizace, vodovod) a lomU na plynovodu a sousednich parcel ve
vzdélenosti min. 1 m.

profilu kfizené sité dle aktualizované CSN 73 6005 s platnosti od 1.11.2020.

Skririka hlavniho uzavéru plynu, plynoméru a doregulace STL/NTL 100/2 kPa bude trvale volné pristupna z vefejného pozemku a velikostné prizplisobena
tak, aby byla mozna bezpecnd montdz a demontdaz plynoméru bez poutziti specialniho naradi. Skfin pro plynomér bude nasmérovana celné ke
komunikaci.

Tyto navrhované technické parametry musi byt provéreny projektantem, ktery musi posoudit veskeré okolnosti (prostorové usporadani ostatnich
inZenyrskych siti, budouci navyseni odbéru plynu atd.) majici vliv na trasu, dimenzi navrhovaného plynarenského zafizeni a pozadované parametry
odbérného plynového zafizeni.

Pro konzultace technického reseni volejte Zdkaznickou linku GasNet 555 90 10 10.

TECHNICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE PLYNOVODNI PRIPOJKY:

Pfi zpracovani PD je nutno dodrZovat platné pravni predpisy, pozadavky norem a zejména technické pozadavky PDS Zasady pro projektovani, vystavbu,
rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na webovych strankach PDS http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Budou dodrzeny stanoviska vlastnikl pozemkd a sprévcd ostatnich inzenyrskych siti.

Lhata pro doplnéni vyse uvedenych dokument( je stanovena na 12 mésicli od data uvedeného na této vyzvé. V pripadé nedoplnéni pozadovanych
dokumentl ve stanovené |h(ité nebude pripojeni dale posuzovano.

Konzultace technickych feseni plyndrenskych zafizeni viz kontaktni systém na http://www.gasnet.cz.

Majetkopravni vztahy k vybudované plynovodni pfipojce Ize fesit takto:

a) Vlastnik plynovodni pfipojky prevede kupni smlouvou vlastnické pravo k plynovodni pfipojce na Provozovatele. Cena a dalsi podminky prevodu
vlastnictvi jsou stanoveny aktualnim cenikem Provozovatele v dobé uzavieni kupni smlouvy, ktery je dostupny dalkovym zplsobem na webovych
strankdch Provozovatele.

b) Plynovodni pfipojka zUstane ve vlastnictvi Zakaznika, ktery zajisti bezpecny a spolehlivy provoz v souladu s pravnimi predpisy. Pfed pfipojenim
Zékaznika (montaz méficiho zafizeni) Zakaznik prokaze, Ze ma smluvné zajistén radny provoz plynovodni pipojky.
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Tento dokument NENAHRAZUJE stanovisko PDS k dokumentaci pro Fizeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni.

€l. V Umisténi pfistroje (UP), méfici zafizeni (pfistroj)
CisloUP: 9202724729 Adresa UP: Zabovresky parc.2611/1, 616 00 Brno-Zaboviesky
Méfici zafizeni (pfistroj): membranovy plynomér G25

Rozted [mm]: 335 Tlak méreni [kPa]: 30,0000 Zplsob méreni:  typ C

Pripadna zména typu a velikosti méficiho zarizeni, véetné tlakové Grovné méreni, je uvedena v Technickych podminkéch, v protokolu o montazi méfidla,
pfipadné na stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ. Typ méreni mUze Provozovatel po pfipojeni OPZ k distribu¢ni soustavé zménit.
Zména typu méreni neni ddvodem pro zménu této Smlouvy. Zména vyse Predpoklddaného hodinového odbéru neni divodem pro zménu smlouvy.
Zména vyse hodinového odbéru je pfipadné uvedena ve stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ.

€l. VI Souhlas vlastnika dotéené nemovitosti

Neni-li Zakaznik vlastnikem dotéené nemovitosti, ve které je pfipojované zafizeni, Zakaznik ¢estné prohlasuje a potvrzenim stvrzuje, ze ma
k pfipojeni odbérného plynového zafizeni souhlas vlastnika dotéené nemovitosti.

€l. VIl Doba trvani smlouvy, zanik smlouvy

Tato Smlouva se uzavira na dobu neurcitou. Podminky ukonceni a zaniku Smlouvy jsou stanoveny v OP SOP.

€l. VIl Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti Zakaznika a Provozovatele neupravena touto Smlouvou nebo OP SOP se fidi Upravou obsazenou v obecné zavaznych
pravnich predpisech, zejména v Energetickém zakoné a v pfislusném Radu PDS.

2. Smluvni strany se zavazuji, Ze p¥i zpracovani osobnich tdajt (déle jen "OU") druhé strany pro ucely podle této smlouvy, budou pfistupovat k takovym
0U wylu¢né podle platnych a G&innych pravnich predpist, upravujicich ochranu OU, a to za Uéelem splnéni svych tkol(l vyplyvajicich z této smlouvy,
dale nebudou takové OU zptistupriovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu druhé strany tetim stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného
pred orgdny statni spravy nebo samospravy. Ddle se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potieby druhé strany vyvinou odpovidajici souc¢innost pfi
feseni problematiky OU dané smluvni strany.

3. Provozovatel je spravcem osobnich udaj subjekt( udajl. Informace o jejich zpracovani vyZzadované platnymi pravnimi predpisy, véetné jejich obsahu
a Ucelu zpracovani, prehledu prav a povinnosti Provozovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatel(l osobnich udajl, jsou zvefejnény na webové
strance Provozovatele (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani smlouvy nebo kdykoli v prabéhu jejiho trvani budou
subjektu udajl poskytnuty na jeho vyzadani, adresované pisemné na adresu sidla Provozovatele nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

4. Smlouva m0Ze byt uzaviena elektronicky ve webovém prostfedi Provozovatele. Zakaznik ma moznost v priibéhu podéni Zadosti o uzavfeni Smlouvy
elektronicky ve webovém prostredi zadost ménit, upravovat a kontrolovat. Po vyplnéni formulare zadosti a zobrazeni ndvrhu Smlouvy ve webovém
prostfedi Provozovatele je jeho akceptaci ze strany Zakaznika smlouva uzavfena.

5. Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro fizeni podle zakona ¢. 183/2006 Sb., Stavebni zakon,
v platném znéni.

6. Dojde-li mezi stranami této Smlouvy ke sporu a je-li Zakaznik spotrebitelem, ma pravo na jeho mimosoudni feseni. Navrh na mimosoudni
feSeni sporu lze podat u Energetického regulacniho Uradu, Masarykovo namésti 91/5, 586 01 Jihlava. Podrobnosti jsou uvedeny
na www.eru.cz.

7. Strany vyslovné prohlasuji a podpisem stvrzuji, Ze si Smlouvu, Technické podminky a OP SOP precetly a souhlasi s jejich obsahem a déle, Ze Smlouva
byla sepsana podle jejich pravé a svobodné viile prosté omylu a nikoli v tisni. Dale zakaznik potvrzuje prevzeti vyhotoveni smlouvy.

Provozovatel
16.01.2023

[ It @Qm,\‘\/ _

Zékaznik: Statutdrni mésto Brno Méstska ¢ast Brno Martin Gebauer Thomas Merker
- Zaboviesky jednatel jednatel
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Sop - Situace mista pfipojeni

Presnost zakresu stavajicich plynarenskych zarizeni (dale jen PZ) je riizna. Zavisi na dobé jejich vystavby a tim dostupnych podkladech pro evidenci.

Pro urceni skutecné polohy PZ v misté stavby je nutné jejich vytyceni.
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Il :
Na snimku je zakreslena predpokladana poloha nove budovaného PZ. Jeho skutecnou polohu urci projektant v projektovée dokumentaci.

Pii zpracovani projektu je nutno dodrzet podminky dané touto smlouvou, obecné zavaznymi piedpisy, CSN, TPG a technickymi pozadavky
provozovatele distribucni soustavy.



