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1 ZAKLADNI UDAJE
1.1 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

Generalni projektant:

BS projekt architektonicka a projekéni kancelaFf s.r.o.

nam. Miru 30/16, 276 01, Mélnik

IC: 06666752

Tel: +420 777 440 637

Email: info@bsprojekt.cz

Odpovédny projektant: Ing Petr Picmaus (CKAIT 0009194)
Vedouci projektu: Ing. Hichem Boulaouad

Vypracoval: Ing. Jan Sebek

2 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNI A
PROVOZNi RESENI, BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Tvarové feSeni navrhovaného objektu vychazi z tvaru pozemku, okolnich podminek a pozadavki
investora, predev8im regulativd Gzemniho planu a urbanistického charakteru Uzemi. Dalimi
dulezitymi faktory je orientace objektu ke svétovym stranam z hlediska oslunéni navrzenych obytnych
mistnosti.

Je navrzen dvoupodlazni objekt, pfiéemz podstfesni prostor je vyuzit jako padni prostor. Polyfunk&ni
ddm je pudorysného tvaru do L', pfi¢emz z jizni strany je dopInén o terasy a lodzie. K jizni strané jsou
umistény obytné mistnosti pro co nejlepsi pfirozené proslunéni téchto prostor a s vyhledem na areal.
Strana objektu, kterd je orientovana na severni stranu sousedniho pozemku komunikaéni prostory v
ramci bytového domu a provozni prostory v ¢asti kavarny a fitness.

Objekt je z hlavni ¢asti zastfeSen sedlovou stfechou bez presahu pres fasadu objektu. Vikyfe nad
lodZiemi v podkrovi jsou zastfeny pultovou stiechou. Cast provozovny kavarny je zastfe$ena plochou
stfechou.

Fasada domu je tvofena kontaktnim zateplovacim systémem s tenkovrstvou silikonovou omitnou,
pficemz barva bude z bilé barvy. Krytinu sedlové a pultové stfechy bude tvofit falcovana plechova
krytina v barvé antracit. VnéjSi otvory budou plastové a hlinikové s izola¢nimi trojskly v barvé antracit.
Klempifské prvky budou z pozinkovanych lakovanych plecht v barvé antracit.

Obijekt je v souladu s normou CSN 73 4001 — P¥istupnost a bezbariérové uzivani.
Vramci objektu je feSen bezbariérovy pfistup do 1NP, jsou zde dostate€né& prostupné vnitini
komunikace a je zde moznost pfestavby bytl na bezbariérové.

3 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENIi A TECHNICKE
VLASTNOSTISTAVBY

3.1 ZEMNi PRACE

Skryvka ornice a hrubé terénni upravy — v ramci zemnich praci bude na stavenisti nejprve
provedena skryvka ornice v tl. 200 mm v ploSe feSené stavby. Tato zemina bude deponovana na
stavenisti a pozdéji bude pouzita k nasyplim a Upravam terénu kolem staveb. Skryvka ornice bude
provedena strojné napf. dozerem.

Dale bude provedeno vytvoreni pracovni plochy pro polyfunkéni dam v drovni -1,150, -1,650 a -2,150.
Vzhledem k hloubce od PT po dno PP nebude zapotfebi vykopy zajistit svahovanim ani pazenim.

Vytycéeni objektu — po skryvce ornice geodeti vyty¢i stavbu dle situaéniho vykresu.
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Vykopy ryh— ryhy pro zékladové pasy objektu budou Sitky 600, 800 a lokalné 1000 mm, vyska vykopu
bude 500 mm od pracovni plochy. Déale bude proveden vykop pro dvé zakladové patky o ptidorysnych
rozmérech 1500 x 1500 mm a hloubky 500 mm.

Vykopy budou hloubeny strojné pomoci rypadla, zacisténi zakladové spary bude provedeno ruéné.
Vzhledem k hloubce ryh zakladovych pasu nebude zapotiebi vykopy zajistit svahovanim ani pazenim.

Pred betonazi zakladovych pasli budou do vykopu ulozeny zemnici pasky dle projektu elektro.

3.2 ZAKLADY

Zaklady budou tvofeny ploSnymi betonovymi pasy. Zakladové pasy objektu budou Sifky 600, 800,
lokalné 1000 mm a vysky 500 mm. Hloubka zakladové spary objektu od upraveného terénu bude
v rozpéti cca 1290-1660 mm, a to v zavislosti od pribéhu svahu upraveného terénu. Nad zakladovymi
pasy bude vyzdéno 3-7 fad ztraceného bednéni v zavislosti na hloubce ulozeni stavby v daném misté.
Ztracené bednéni bude tl. 300 mm a vysky 250 mm. Podkladni beton bude tl. 150 mm.

Dale budou pod dvéma sloupy betonové patky o ptudorysnych rozmérech 1500 x 1500 mm a vysky
patky 500 mm.

Pod podkladnim betonem bude vrstva Stérku fr. 16-32 mm tl. 150 mm. Odsavaci potrubi bude
zavedeno v kazdé sekci zakladl stavby, vzdalenost tohoto potrubi od zakladovych past bude
minimalné 0,5 m a rovnobéznd vzdalenost mezi odsavacim potrubim bude v intervalu 2—4 m. Odséavaci
potrubi bude dimenze 80 mm. Horizontalni sbérné potrubi bude dimenze 125 mm a svislé odvétravaci
potrubi bude dimenze 125 m.

Svislé odvétrani nad Horizontaln{ shérné Svislé odvétrani nad
stfechu objektu potrubi stfechu objektu

o

\ \ I

\Odsévaciperforované Prostup \ Drenazni vrstva I
potrubi ze Stérku

Odsavaci perforované
potrubi

Pred betonazi zakladovych pasl budou do zakladové spary umistény zemnici pasky dle projektu
elektro.

3.3 HYDROIZOLACE, RADONOVA IZOLACE, PAROZABRANA A DOPLNKOVA HYDROIZOLACNI
VRSTVA

Hydroizolace jsou fe$eny dle CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni.

HYDROIZOLACE A RADONOVA IZOLACE SPODNI STAVBY:
Spodni stavba objektu bude chranéna proti zemni vihkosti a radonovému indexu povlakovou izolaci.
V prvni fadé bude na podkladni beton proveden asfaltovy penetraéni, na ktery se natavi asfaltovy pas
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tl. 4 mm.
Hydroizolace spodni stavby musi byt vytazena na svislé konstrukce tak, aby byla do vysky minimalné
300 mm nad upraveny terén. Budou dodrzeny pfesahy hydroizolace stanovené zvolenym vyrobcem.

HYDROIZOLACE KOUPELEN A HYGIENICKYCH ZARIZENi:
Vramci koupelen a hygienickych zafizeni bude na podlaze a na sténach provedena tekuta
hydroizolace.

PAROZABRANA PLOCHE STRECHY NAD 1NP:

V prvni fadé bude na stropni konstrukci proveden asfaltovy penetraéni natér, na ktery se natavi
asfaltovy pés tl. 4 mm.

Parozabrana musi byt vytaZzena na svislé konstrukce tak, aby byla do vySky minimalné 150 mm nad
plochu stfechy. Budou dodrzeny pfesahy stanovené zvolenym vyrobcem.

HYDROIZOLACE PLOCHE STRECHY NAD 1NP:
Ve skladbé ploché stfechy (nepochozi i provozni) bude jako hydroizolace pouzita PVC-P félie tl. 1,5
mm, mezi vrstvou hydroizolace a tepelné izolace bude separaéni vrstva tvofena geotextilii.

PAROZABRANA SDK PODHLEDU SIKME STRECHY NAD PODKROVIM:
Ve skladbé podhledu nad podkrovim bude pouZzita parobrzdna félie.

DIFUZNi HYDROIZOLACE SIKME STRECHY:
Ve skladbé Sikmé sedlové stfechy objektu bude pouzitda dopliikova pojistna hydroizolaéni (kontaktni
difuzné otevrena) félie.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACIi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

3.4 SVISLE NOSNE A NENOSNE KONSTRUKCE

OBVODOVE ZDIVO —obvodové zdivo bude tvofeno brousenymi keramickymi bloky tl. 300 mm, zdéno
na tenkovrstvou zdici maltu. V podkrovi, v misté vikyfd bude zdivo z brouSeného
jednovrstvého keramického zdiva tl. 500 mm (vyplnéné izolaéni vatou).

VNITRNI NOSNE ZDIVO - vnitfni nosné zdivo bude tvofeno brousenymi keramickymi bloky tl. 300
mm. Pro oddéleni bytovych jednotek bude pouzito akustické zdivo tl. 300 mm, zdéno na tenkovrstvou
zdici maltu. Mezibytové stény musi splfiovat akusticky poZzadavek R'w = 53 dB.

NOSNE SLOUPY, SLOUPKY — soudasti svislé nosné &asti budou Zelezobetonové sloupy o
pudorysnych rozmérech 200x300 mm z betonu tfidy C25/30 a ocelové Jekl profily o rozmérech
100/100/5 mm.

VNITRNI PRICKY — vnitini picky budou provedeny z brousenych keramickych bloka tl. 100 mm,
zdéno na tenkovrstvou zdici maltu.

INSTALACNI PREDSTENY - instalaéni predstény budou provedeny z pérobetonovych tvarnic tl. 150
a 200 mm, zdéno na tenkovrstvou zdici maltu.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACIi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.
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3.5 PREKLADY, POZEDNIi VENEC A PRUVLAKY

Preklady — preklady budou pouzity systémové keramobetonové.

Pozedni vénec — vénec bude umistén v Urovni stropni konstrukce nad 1NP a pod pozednici v ramci
podkrovi. VySka pozedniho vénce bude 250 mm. V mistech pultovych vikyfl bude pozedni vénec
zaroven tvofit privlak.

Priviak — v ramci 1NP budou dva Zelezobetonové privlaky v prostorech kavarny. Jeden z privlaku
bude pfimy a druhy bude ve tvaru U. Pfimy pravlak bude uloZzeny na Zelezobetonové sloupy a privlak

ve tvaru U bude uloZeny na sloupy ocelové a na sténu.

3.6 STROPNi KONSTRUKCE NAD 1NP

Nad 1NP bude stropni konstrukce tvofena viozkovym keramobetonovym stropem tl. 250 mm. V ramci
stropni konstrukce budou skryté ocelové praviaky.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

3.7 VAZNICOVY KROV A STRESNi KRYTINA

StfeSni konstrukce nad objektem bude tvofena dfevénym tradiénim krovem sedlového tvaru, se
sklonem stfesni roviny 40°. StfeSni konstrukce bude doplnéna o tfi pultové vikyfe se sklonem stiesni
roviny 5°. Stfecha v podkrovi bude zateplena v prostoru mezi krokvemi a pod krokvemi. Dfevéné prvky
budou opatfeny natérem proti dfevokaznému hmyzu a houbam. V prostoru nad SDK podhledem bude
podstiesSni prostor, ktery bude vétrany.

Drevéné krokve u pultového vikyfe budou v exteriéru opatfeny dfevénym podbitim.

StfesSni krytina sedlové a pultové stfechy bude tvofena falcovanym plechem.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACIi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

3.8 SCHODISTE

V objektu je navrzeno schodisté pro pfistup mezi 1.NP a podkrovim. Schodisté bude provedeno jako
prefabrikované Zelezobetonové, bude tfiramenné levototivé se dvéma mezipodestami. Sitka
schodistového ramene bude 1 200 mm. Jednotlivé schodidtové stupné jsou navrzeny o vySce 160 mm
a Sifce 300 mm v celkovém poctu 21 stupnd (kazdé schodistové rameno ma 7 stuprit). Pochozi plocha
schodisté bude z keramické protiskluzové dlazby. Vnitfni ¢ast schodidté bude opatfena ocelovym
zabradlim a vnéjsi ¢ast ocelovym madlem, a to vySky 900 mm od hrany podlahy.

Pro pfistup do puadniho prostoru jsou v podkrovi navrzeny ¢étyfi vylezy v podobé skladacich dfevénych
schodl. Rozmér stavebniho otvoru pro umisténi skladajicich schodist je 700 x 1200 mm. Vylezy jsou
umistény ve spole¢né chodbé, a poté ve dvou bytovych jednotkach a v provozovné fitness.
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3.9 PLOCHA STRECHA

Nad 1NP bude zastfeSeni ¢aste¢né tvofit plocha nepochozi stfecha a ¢astec¢né tfemi lodziemi
s provozni plochou stfechou.

NEPOCHOZi PLOCHA STRECHA:

Parozabrana ploché stfechy bude tvofena modifikovanym asfaltovym pasem tl. 4 mm, pod kterym
bude asfaltovy penetracni natér. Zatepleni stfechy bude v prvni fadé feSeno vrstvou tepelné izolace
PIR a v druhé vrstvé tepelnou izolaci EPS 150 ve spadu 2% do dvou stfeSnich vpusti. Nad tepelnou
izolaci bude hydroizolaéni vrstva tvofena PVC-P f6lii, ktera bude separovéna od tepelné izolace
geotextilii. Nad hydroizolaci bude povrchovou vrstvu tvofit fiéni kamenivo fr. 16-32 mm. Plocha stfecha
bude doplnéna o dva bezpeénostni pfepady. Koruny atik budou vyspadovany smérem do plochy
stfechy ve spadu 5%. Atika po obvodu bude zhotovena ze ztraceného bednéni, v prvni fadé bude
izolovana modifikovanym asfaltovym pasem, pod ktery bude proveden asfaltovy penetraéni natér. Na
hydroizolaci budou nalepeny desky XPS, na deskach XPS bude hydroizolace PVC-P. PVC-P f6lie
bude od XPS separovana geotextilii.

PROVOZNi PLOCHA STRECHA (LODZIE):

Parozébrana provozni ploché stfechy bude tvofena modifikovanym asfaltovym pasem tl. 4 mm, pod
kterym bude asfaltovy penetraéni natér. Zatepleni stfechy bude v prvni fadé feSeno vrstvou tepelné
izolace PIR a v druhé vrstvé tepelnou izolaci EPS 150 ve spadu 2% do dvou stfeSnich vpusti. Nad
tepelnou izolaci bude hydroizolaéni vrstva tvofena PVC-P fdlii, kter4 bude separovana od tepelné
izolace geotextilii. Nad hydroizolaci bude pochozi keramicka dlazba na rektifikacnich tercich.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACIi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

3.10 PODLAHY A ZPEVNENE PLOCHY

3.11

Podlahy ve spole¢né ¢asti bytového domu budou provedeny s naslapnou vrstvou z keramické dlazby.
V bytovych jednotkach bude jako néSlapna vrstva pouzita keramicka dlazba a vinyl. V provozovné
kavarny bude pouzita keramicka dlazba. V provozovné fitness bude umisténa jako naslapna vrstva
sportovni gumova podlaha.

Podlahy budou vSude provedeny jako tézké plovouci.

V misté lodzii bude naslapna vrstva z venkovni mrazuvzdorné, protiskluzové keramické dlazby.

Roznéaseci vrstvy podlah budou dilatovany od okolnich stén pomoci dilatacnich pasku. Skladby jsou

patrné z vykresové ¢asti projektové dokumentace.

Zpevnéné plochy na teraséch v exteriéru budou tvofeny terasovymi WPC prkny.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACIi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

TEPELNE A AKUSTICKE IZOLACE

PODLAHA NA TERENU 1NP:
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V 1NP budou pouzity do podlah tepelné izolace EPS 150 tl. 140 mm.
Roznéaseci vrstvy podlahy (anhydrit) budou dilatovany od stén pomoci dilatacnich paskd tl. 15 mm.

PODLAHA V PODKROViI:

V podkrovi bude do podlah umisténa instalaéni vrstva pro vedeni instalaci EPS 100 tl. 30 mm. Déle
bude soucasti kro¢ejova izolace z mineralni kamenné viny tl. 30 mm.

Roznéaseci vrstvy podlahy (anhydrit) budou dilatovany od stén pomoci dilatacnich paskd tl. 15 mm.

FASADA:
Fasada objektu bude v misté kontaktniho zateplovaciho systému zateplena tepelnou izolaci EPS
Sedym tl. 200 mm.

SOKL:
Sokl bude zateplen tepelnou izolaci XPS tl. 150 mm.

SIKMA STRECHA:
Stfecha nad podkrovim, a to v rdmci SDK podhledu a mezi krokvemi bude zateplena tepelnou izolaci
ze skelné mineralni vaty o celkové tl. 300 mm.

PLOCHA STRECHA:

Plocha stfecha nad 1NP bude zateplena tepelnou izolaci EPS 150 ve spadu 2% min. tl. 20 mm a
tepelné izolaénimi deskami PIR tl. 120 mm. Atika a ¢ast svislé stény navazujici na plochou stfechu
budou zatepleny tepelnou izolaci XPS tl. 50 a 150 mm.

Koruna atiky bude zateplena tepelnou izolaci EPS 150 minimalni tl. 20 mm ve spadu 5%.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACIi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

3.12 PODHLEDY

V 1NP budou ¢aste¢né zavésené SDK podhledy. Ve vybranych pfipadech bude podhled tvofit stropni

konstrukce opatfena Stukovou omitkou s malbou.

V podkrovi budou v plose tradi¢niho tesafského krovu zavéSené SDK podhledy s pozarni ochranou.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

3.13 VYPLNE OTVORU

Vnéjsi vypIné otvord budou hlinikové a plastové, se zasklenim s izolaénim trojsklem.
Vnitfni vyplné otvord budou drevéné.
Jednotlivé typy vyplni otvord jsou patrné z vykresové dokumentace a tabulek prvka.

3.14 KLEMPIRSKE PRVKY
P¥i provadéni klempiftskych praci bude postupovéno dle normy CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych

konstrukci.
Klempifské prvky budou tvofeny lakovanym pozinkovanym plechem v barvé antracit, bude se jednat
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0 nasleduijici prvky:
e oplechovani parapetd,
e okapovy systém,

e stfedni krytina.

3.15 ZAMECGNICKE VYROBKY

Zamecnicke prvky jsou specifikovany ve vykresové ¢asti projektové dokumentace. Jedna se o tyto
prvky:

e zabradli a madlo u schodiste,

e zabradli u lodzZie,

e markyza nad vstupnimi dvefmi.

3.16 POVRCHOVE UPRAVY

3.16.1

VNEJSi OMITKY A OBKLADY

Fasada bude tvofena silikonovou omitkou v provedeni bilé barvy. Soklova ¢ast bude z mozaikové
omitky.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

3.16.2 VNITRNi OMITKY A MALBY

Vnitfni omitky v objektu budou sadrové, lokalné budou Stukové tl. 10 mm, na omitku bude provedena

malba.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACIi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
ZVOLENYM VYROBCEM.

3.17 VNITRNi OBKLADY

Vnitfni keramické obklady budou provedeny v mistnostech jako jsou koupelny, WC, Satny, umyvarny,
a to na celou vysku.

Vnitfni keramické obklady budou v pfipadé bytovych jednotek umistény do koupelen, a to na celou
vysku mistnosti. V pfipadé provozovny fithess budou keramické obklady rovnéz umistény do vysky
mistnosti umyvaren a WC. V provozné kavarny budou keramické obklady taktéZ na vySku mistnosti
WC a pfipravny.

PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACi MUSi BYT DODRZENY ZASADY STANOVENE
VYROBCEM.
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