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POZNAMKA: | - LEGENDA POVRCHU:
— PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY NENAHRAZUJE VYROBNI A DILENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE
— VYROBNI A DILENSKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE BUDE KONZULTOVANA S GENERALNIM PROJEKTANTEM @ FASADNI SILIKONOVA OMITKA BILE BARVY
— GENERALNI DODAVATEL STAVBY JE POVINEN S| PRED ZAPOGETIM STAVEBNICH PRACI NASTUDOVAT KOMPLETNI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A V PRIPADE ¢.Revize | DATUM | PoPis zMENY VYPRACOVAL
JAKYCHKOLIV NEJASNOSTI NEBO NALEZENI CHYB PROJEKTU IHNED INFORMOVAT INVESTORA A GENERALNIHO PROJEKTANTA, TOTO PLATI | V PRUBEHU VYSTAVBY TERASA Z WPC PRKEN FYS Prwvp P, o
— PRI REALIZACI MUSI GENERALNI DODAVATEL KOORDINOVAT STAVBU S OSTATNIMI PROFESEMI (ZTI, 0T, VZT, ELEKTRO, PBR, ATD.) , . ) -
— GENERALNI DODAVATEL STAVBY JE POVINEN SE RIDIT PLATNYMI ZAKONY CESKE REPUBLIKY, NORMAMI CSN A EN A TECHNOLOGICKYMI PREDPISY VYROBCU @ FALCOVANA STRESNI KRYTINA, LAKOVANY POZINIK, BARVA ANTRACIT
— PRI VYSTAVBE BUDOU VESKERE ROZMERY OVERENY | , (D) KLEMPIRSKE PRVKY — LAKOVANY POZINK BARVY ANTRACIT
— PRED VYROBOU PRVKU PSV BUDE PROVEDENA JEJICH VYROBNI DOKUMENTACE A BUDOU OVERENY JEJICH REALNE ROZMERY NA STAVBE o
— VE STAVEBNICH VYKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY VSECHNY PROSTUPY A DRAZKY PRO PROFESE, TYTO PROSTUPY BUDOU RESENY DLE PROJEKTU PROFESI @ HLINIKOVA STRISKA NAD VSTUPEM
— PRIPADNE VZNIKLE ODCHYLKY OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRI VYSTAVBE BUDOU KONZULTOVANY S GENERALNIM PROJEKTANTEM @ VIPLNE OTVORD HLINK. BARVA ANTRACIT
— VESKERE NOSNE KONSTRUKCE MUSI BYT KOORDINOVANY SE STAVEBNE KONSTRUKCNIM RESENIM ’
— VE VYKRESECH JSOU KOTOVANY KONSTRUKCE BEZ OMITEK, OBKLADU NEBO JNYCH POVRCHOVYCH UPRAV — S TIMTO MUSI STAVBA POCITAT @ VYPLNE OTVORU PLAST, BARVA ANTRACIT
— PRI VYSTAVBE JE MOZNE MENIT VYROBKY ZA PREDPOKLADU, ZE BUDE DODRZENA MINIMALNI KVALITA STANOVENA PROJEKTEM, V OPACNEM PRIPADE MUSI BYT @ ) o SEDE ODPOVEDNY PROJEKTANT ING. PETR PICMAUS e - T GENERALN| PROJEKTANT:
ZAMENA KONZULTOVANA S GENERALNIM PROJEKTANTEM SOKLOVA MOZAIKOVA OMITKA SEDE BARVY HLAVNI ARCHITEKT \ ﬁi rﬁrmutggﬁge;t?%nakiﬂaélﬁ?ﬁiekénikanceléfs.r.o.
— POZARNI ODOLNOSTI KONSTRUKCI, PODHLEDU, VYPLNI OTVORU ATD. NUTNO KOORDINOVAT S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM STAVBY @ VENKOVNI JEDNOTKA TEPELNEHO CERPADLA KRESLIL ING. JAN SEBEK / \emai'l:mfo@bspr;,jem
KONTROLOVAL ING. HICHEM BOULAOUAD tel.: 777449637
@ STRESNI DREVENA OKNA STAVEBNIK OBEC REPIN, \ / www.bsprojekt.cz
@ SKLENENE ZABRADLI HLAVNI 8, 277 33 REPIN \ / BS PROJEKT
@ ZAMECNICKY VYROBEK, LAKOVANY POZINK , — —
NAZEV STAVBY ZPRACOVATEL CASTI:

BS projekt architektonicka a projekéni kancelaf s.r.o.

ZSPD POLYFUNKCNIHO DOMU |2 meiitics ™™

tel.: 777440637

NA P.C. ST. 144, K.U. REPIN [ "o

MiSTO STAVBY REPiN, PARC. C. st. 144, K.UREPIN DATUM 11/12025

STAVEBNIi OBJEKTY S0.01 - POLYFUNKCNi DUM FORMAT A1l

CAST D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi RESENI STUPEN PD ZSPD+DPS

OBSAH MERITKO C. VYKRESU
POHLEDY 11100 |  D.1.1.2.3.01




