)50/1

- 3174/3

37

4/6

628

. 698

2160/2

Q
623/4

628

308

S g

WV
£ /
LEGENDA:

NAVRZENE ROZVODY VO S0-401

VOx/a NAVRZENE SVITIDLO SILNICNI 70W SON NA STOZARU v= 8m S VYLOINIKEM DELKY 2m
VOx/b NAVRZENE SVITIDLO PRECHODOVE SYMETRICKE 15@W SON NA STOZARU v= 6m S VYLOZNIKEM DELKY 4m
VOx/c NAVRZENE SVITIDLO SILNICNI 50W SON NA STOZARU v= 6m

vo (% STAVAJICI KABELOVE ROZVODY VO
vo% DEMONTOVANE STAVAJICI KABELOVE ROZVODY VO
——vo ————vo STAVAJICI NADZEMNI VEDENI vO

ZAKRES STAVAJICICH INZENYRSKYCH S{Ti JE POUZE ORIENTACNI.

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO NECHAT VYTYCIT

VSECHNY STAVAJICI INZENYRSKE SITE. VSECHNY NOVE NAVRZENE

SITE BUDOU ULOZENY DLE (SN736005 "PROSTOROVE USPORADANI

SiT! TECHNICKEHO VYBAVEN(*A (SN 33 2000-5-52 CAST 5: VYBER

A STAVBA ELEKTRICKYCH ZARIZEN! - KAPITOLA 52: VYBER SOUSTAV

A STAVBA VEDENI.

NAPETOVA SOUSTAVA: 3x230/400 V str. 50 Hz TN-C

OVLADACI NAPETI: 1x230 V st¢. 50 Hz

OCHRANNE OPATREN! : AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE DLE (SN 33 2000-4-4led?
ZAKLADNI OCHRANA- 1zolaci zivich &asti, prepadzkomi o kryty

OCHRANA PRI PORUSE- ochranngm pospojovanim a automatickgm odpo jenim
v pripadé poruchy

PROSTRED!: Dle prilohy tech. zpravy

Jména vygrobcu a obchodni ndzvy u polozek jsou pouze i1nformativni, uvedené jako
reference technickych parametru, vzajemne kompatibility zarizeni a dostupnosti
odborného servisu.lLze pouzit vyrobky ekvivalentnich vlastnosti jingch vgrobcu.
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KATASTRALNI SITUACE S0-401 - ROZVODY VQ | mefitko |pfiloha ¢islo

Akce:
Revitalizace centralni¢asti obce Libinall | 1 _
004. Parkovité u zdravotniho stfediska 1:500 | 401-3




