	Zadávací dokumentace k zakázce
„Digitalizace podniku společnosti STAMP UNI s.r.o“

	Zadavatel zakázky: 
	STAMP UNI s.r.o., Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary, IČ 263 80 561

	Poradce zadavatele: 
	



Textové doplnění zadávací dokumentace – technické parametry k výkazu výměr – ČÁST HW
Položka 1 – WIFI AP

· Frekvence [GHz]: 2.4 + 5

· LAN: (1) 10/100/1000Mbps

· Min. počet LAN portů: 1

· Min. počet vestavěných antén: 3

· Min. zisk antény [dBi]: 3

· Podpora IPv6: Transparentní (režim bridge)

· PoE: pasivní 24V PoE, nebo 802.3af

· Min. přenosová rychlost WiFi - 2.4GHz [Mb/s]: 450

· Min. přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 867

· Roaming: Ano

· Šifrování: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Položka 2 – switch1

· Min. počet portů RJ45: 24

· Min. počet portů SFP: 2

· Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

· Min. kapacita přepínání: 52 Gbit/s

· Min. rychlost přetáčení: 38 Mpps

· Bezpečnost: DHCP snooping, DHCP relay, Access Control List (ACL), Filtrování MAC adres

· Podpora pro multicast: Ano

· Podpora VLAN: Ano

· Min. počet VLAN: 4000

· Min. počet MAC address: 4000

· Instalace do racku: Ano
Položka 3 – switch2

·  Min. počet portů RJ45: 48

· Min. počet portů SFP: 2

· Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

· Min. kapacita přepínání: 100 Gbit/s

· Min. rychlost přetáčení: 74 Mpps

· Bezpečnost: DHCP snooping, DHCP relay, Access Control List (ACL), Filtrování MAC adres

· Podpora pro multicast: Ano

· Podpora VLAN: Ano

· Min. počet VLAN: 4000

· Min. počet MAC address: 4000

· Instalace do racku: Ano

Položka 30 - Terminál verze 1 s displejem pro čtení čárových kódů, WiFi
· Operační systém: kompatibilní s Android

· Operační paměť [GB]: 2

· Interní paměť [GB]: 16

· Typ skeneru: 2D

· Rozhraní: Bluetooth, USB 2.0, WiFi

· Typ skeneru: 2D

· Velikost displeje [palce]: 4

· Dotykový displej: Ano

· Klávesnice: Ano

· Operační paměť [GB]: 2

· Interní paměť [GB]: 16

· Rozhraní: Bluetooth, USB 2.0, WiFi

· Slot pro paměťovou kartu: Ano

· Počet jader procesoru: 6

· Frekvence procesoru [MHz]: 1 800

· Hmotnost [g]: max 600g
Položka 31 - Terminál verze 2 s displejem pro čtení čárových kódů, WiFi  

· Operační systém: kompatibilní s Android

· Operační paměť [GB]: 3

· Interní paměť [GB]: 32

· Typ skeneru: 1D, 2D

· Rozhraní: 2-Pin, Bluetooth, NFC, WiFi

· Typ skeneru: 1D, 2D

· Skener: SE4710

· Velikost displeje [palce]: 5

· Dotykový displej: Ano

· Operační paměť [GB]: 3

· Interní paměť [GB]: 32

· Rozhraní: 2-Pin, Bluetooth, NFC, WiFi

· Slot pro paměťovou kartu: Ano

· Funkce: GMS

· Počet jader procesoru: 8

· Frekvence procesoru [MHz]: 1 800

Položka 32 - Komunikační a nabíjecí stanice pro terminál 1 
· plně kompatibilní s položkou 30
Položka 33 - Komunikační a nabíjecí stanice pro terminál 2 

· plně kompatibilní s položkou 31
Položka 34 - Tiskárna štítků 
· Typ tiskárny: Štítková, Termální

· Formát tiskárny: Role, Štítky

· DPI tisku: 300

· Multifunkční: Ne

· Typ tiskárny: Štítková, Termální

· Technologie tisku: Termotransferová

· Formát tiskárny: Role, Štítky

· Velikost standardní paměti [MB]: 256

· Displej: Ne

· USB: Ano

· USB host: Ano

· DPI tisku: 300

· Balení obsahuje: USB kabel

Položka 35 - Multifunkční tiskárna kompletní sestava  
· Barevná multifunkce A3

· Oboustranný ARDF podavač dokumentů

· Síťový tisk i sken (barevný)
· Zásobníky papíru 2 x 550 listů
· Boční podavač

· Podstolek pod stroj. 

· Rychlost tisku 20 stran / min.
· Rozlišení tisku 1200x1200 dpi
· Maximální rozměry sestavy do 600x700x1000
· Wifi
· Ovládací panel kompatibilní s Android
Položka 36 - Tablet pro vzdálený monitoring procesů, monitoring strojů 
· LCD – minimálně 10,4“, rozlišení 2000 x 1200

· CPU – Quad 2,3GHz + Quad 1,7GHz

· RAM – 4 GB

· Úložiště – minimálně 64 GB

· Baterie – minimálně 7000 mAh

· Fotoaparát – 8MPx zadní + 5MPx přední

· Konektivita – USB-C, WiFi, BT, 4G/LTE, GPS

· Operační systém kompatibilní s Android
Položka 37 - Tablet pro monitoring, řízení a konfiguraci vjezdového systému 
· LCD  – minimálně 10,2" QHD 2160 × 1620

· Úložiště – minimálně 64 GB

· Fotoaparát – 12MPx zadní + 8MPx přední

· Konektivita – Lightning, WiFi, BT

· Operační systém kompatibilní s iOS

Položka 38 - Mobilní telefon vč. ochranného pouzdra 

· Výkon

·  Osmijádrový procesor, až 2,2 GHz

·  7nm výrobní proces

·  Arm Mail-G57 MC2 GPU, až 950 MHz

·  4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB, 6 GB + 128 GB*

·  LPDDR4X RAM

·  Úložiště UFS 2.2

·  Operační systém kompatibilní s Android

· Připojení

·  Dual SIM, Dual 5G pohotovostní režim

· Pásma:

· - 5G: SA: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

· - 5G: NSA: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

· - 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/32/66

· - 4G: LTE TDD: B38/40/41

· - 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8

· - 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz

· - IR blaster

· - Multifunkční NFC*

· - USB ty
pu C

· Displej a design

· 6,5" displej pro plynulé zobrazení, 90Hz displeji s obnovovací frekvencí 

· - displej: 30 Hz** / 50 Hz / 60 Hz / 90 Hz

· - Kontrastní poměr: 1500:1

· - Jas: 400 nitů (typ), HBM 500 nitů (typ)

· - Rozlišení: 2 400 × 1 080

· - Režim čtení 3.0

· - Sunlight displej

· Ochranné sklo vpředu

· - Hmotnost: max 200 g

· Fotoaparát

· 48Mpx trojitý fotoaparát

· - 48Mpx širokoúhlý objektiv

· - 1/2" velký senzor, 0,8 um

· - f/1,79

· - 6P čočky

· - 2Mpx makro objektiv - f/2,4

· - 2Mpx senzor hloubky - f/2,4

· - 8Mpx přední fotoaparát - f/2,0

· Baterie a nabíjení

· - Kapacita 5 000mAh (typ)

· - 18W rychlé nabíjení

· - 22,5W nabíječka součástí balení

· Bezpečnost

· - Boční snímač otisků prstů

· - Odemknutí tváří pomocí AI

Položka 39 – Notebook

· LCD – Displej: 15,6" FHD (1920x1080)

· CPU – minimálně 3900 bodů dle Passmark

· RAM – 8 GB SO-DIMM DDR4-2666

· Pevný disk – 256GB SSD 

· Konektivita:

· Ethernet – 100/1000 Mbps

· Bezdr. – WLAN + Bluetooth: Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.2

Položka 40 – Přístupový systém pro centrální řízení (kapitola PŘÍSTUP)
· Jednotka řídící s min.parametry

· LAN rozhraní (IPv4/IPv6, SSL, 100Mbps)

· 8 digitálních výstupů

· 8 digitálních vstupů 24 V DC

· Napájení 19,2–30 V DC (PELV)

· Webový server součástí (nepotřebuje cloud)
· Ovládání centrálního přístupového systému

· Administrátorský přístup pro správu uživatelů

· Uživatelské účty, různá oprávnění

· Přístup z mobilní aplikace nebo z webového rozhraní

· Možnost notifikací

· Logování

· Součástí je implementace do vnitropodnikového systému, uživatelé, přístupy
· Nutná integrace do stávající elektroinstalace
Položka 41 – Systém dohledu a video surveillance (kapitola DOHLED)
· Rozšíření / doplnění stávajícího nevyhovující systému
· Nové trasy a instalační místa

· Nové místa se zobrazovacími elementy

· Součástí je implementace do vnitropodnikového systému, uživatelé, přístupy
· Nutná integrace do stávající elektroinstalace
Položka 42 – Systém automatizace havarijních hlášení ze sledovaných zařízení (kapitola AUTOMATIZACE)
· Náhrada nebo doplnění stávajících řídících jednotek pro sledované zařízení – agregáty
· Úpravy konfigurace a integrace do zařízení
· Součástí je implementace do vnitropodnikového systému, uživatelé, přístupy
