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Protokol o provedených výpočtech.

Projekt

Název Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 
1414

Popis
Číslo zakázky
Datum 10.02.2020
Adresa posuzovaného 
prostoru

Česká republika

Provedené výpočty

Výpočet osvětlenosti bodovou metodou dle EN 12464
Výpočet činitele oslnění ve vnitřních prostorech dle EN 12464
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Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt

Minimální technické parametry
Krytí IP IP 40
Blok ElProCADu
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 349 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 48 | 80 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0

a C90
Přibližné rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 560 x 560 x 52 mm
Svítící plocha 505 x 475 x 0 mm
Závěsná výška 52,00 mm

Světelné zdroje

1x 36 W, 4100 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : A
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0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]



3 / 82

Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt

Minimální technické parametry
Krytí IP IP 40
Blok ElProCADu
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 350 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 48 | 80 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0

a C90
Přibližné rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 1210 x 239,5 x 52 mm
Svítící plocha 1160 x 155 x 0 mm
Závěsná výška 52,00 mm

Světelné zdroje

1x 26 W, 3300 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : B
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Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm

Minimální technické parametry
Krytí IP IP 44
Blok ElProCADu L443
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 255 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 41 | 70 | 88 | 87 | 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0

a C90
Přibližné rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 480 x 0 x 132 mm
Svítící plocha 480 x 0 x 132 mm
Závěsná výška 132,00 mm

Světelné zdroje

1x 34 W, 3600 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : C
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LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt,
IK08

Minimální technické parametry
Krytí IP IP 65
Blok ElProCADu L555
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 293 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 43 | 73 | 90 | 92 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 91
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0

a C90
Přibližné rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 1575 x 84 x 100 mm
Svítící plocha 1575 x 84 x 45 mm
Závěsná výška 100,00 mm

Světelné zdroje

1x 32 W, 4400 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : D
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Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt

Minimální technické parametry
Krytí IP IP 40
Blok ElProCADu
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 354 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 48 | 80 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0

a C90
Přibližné rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 610 x 238 x 52 mm
Svítící plocha 555 x 155 x 0 mm
Závěsná výška 52,00 mm

Světelné zdroje

1x 20 W, 2200 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : E

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]



7 / 82

1.1 1.53, 1.54 5.29.2 - kuchyně

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 300 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 3100,00 mm
Plocha 46,3 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Kuchyně

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6 Stěna 7
Osvětlenost lx 110,5 169,8 283,8 172,2 295,9 174,3 259,4 273,5
Stěna Stěna 8 Stěna 9 Stěna 10
Osvětlenost lx 336,7 309,6 283,6

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 11

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 -95,0  10190,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1455,0  1190,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 1455,0  3440,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 1455,0  5690,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 1455,0  7940,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 1455,0  10190,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 3005,0  1190,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 3005,0  3440,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 9 3005,0  5690,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 10 3005,0  7940,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 11 3005,0  10190,0  3048,0 0,0  0,0  0,0



8 / 82

Půdorys - 1.1 1.53, 1.54

Normálová osvětlenost - 1.1 1.53, 1.54

Emin/Em/Emax: 256/531/658 lx | Rovnoměrnost: 0,48 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 575,00 x 590,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.1 1.53, 1.54

Min/Avg/Max: 19,3/20,1/20,9 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 575,00 x 590,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.2 1.52 5.29.2 - kuchyně

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 5150,00 mm
Šířka 6740,00 mm
Výška 3100,00 mm
Plocha 34,7 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Tabletovací linka

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 9

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 875,0  1170,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 875,0  3370,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 875,0  5570,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2575,0  1170,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 2575,0  3370,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 2575,0  5570,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 4275,0  1170,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 4275,0  3370,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 9 4275,0  5570,0  3048,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 126,3 338,9 328,8 338,9 328,8
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Půdorys - 1.2 1.52

Normálová osvětlenost - 1.2 1.52

Emin/Em/Emax: 477/591/705 lx | Rovnoměrnost: 0,81 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 575,00 x 870,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.2 1.52

Min/Avg/Max: 18,1/19,6/20,6 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 575,00 x 870,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.3 1.55 5.29.2 - kuchyně

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 3100,00 mm
Plocha 13,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Umývárna nádobí

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 700,0  1275,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 2100,0  1275,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3500,0  -975,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3500,0  1275,0  3048,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6
Osvětlenost lx 112,2 271,0 225,8 238,1 307,1 294,5 301,3
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Půdorys - 1.3 1.55

Normálová osvětlenost - 1.3 1.55

Emin/Em/Emax: 256/445/587 lx | Rovnoměrnost: 0,58 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 300,00 x 450,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.3 1.55

Min/Avg/Max: 14,5/17,0/18,8 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 300,00 x 450,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.4 1.57 5.29.2 - kuchyně

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 7400,00 mm
Šířka 2600,00 mm
Výška 3100,00 mm
Plocha 19,2 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Výdej

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 5

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 740,0  1300,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 2220,0  1300,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3700,0  1300,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 5180,0  1300,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 6660,0  1300,0  3048,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 107,1 291,2 270,7 291,2 270,6
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Půdorys - 1.4 1.57

Normálová osvětlenost - 1.4 1.57

Emin/Em/Emax: 339/471/565 lx | Rovnoměrnost: 0,72 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 400,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.4 1.57

Min/Avg/Max: 17,4/18,6/19,5 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 400,00 x 400,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.5 1.51 5.29.2 - kuchyně

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 3200,00 mm
Šířka 2500,00 mm
Výška 3100,00 mm
Plocha 8,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Kancelář

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 800,0  625,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 800,0  1875,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 2400,0  625,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2400,0  1875,0  3048,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 197,5 453,9 479,7 453,8 479,7



20 / 82

Půdorys - 1.5 1.51

Normálová osvětlenost - 1.5 1.51

Emin/Em/Emax: 562/665/771 lx | Rovnoměrnost: 0,85 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.5 1.51

Min/Avg/Max: 10,2/14,6/16,5 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 400,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.6 1.50 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 3830,00 mm
Šířka 2580,00 mm
Výška 3100,00 mm
Plocha 9,9 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Denní sklad

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1915,0  1290,0  3048,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 36,8 83,8 100,5 83,8 100,5

Půdorys - 1.6 1.50
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Normálová osvětlenost - 1.6 1.50

Emin/Em/Emax: 115/173/243 lx | Rovnoměrnost: 0,66 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 415,00 x 390,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.6 1.50

Min/Avg/Max: 0,0/12,1/17,9 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 415,00 x 390,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.7 1.39 5.2.2 - odpočívárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 4100,00 mm
Šířka 2870,00 mm
Výška 3100,00 mm
Plocha 11,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Denní místnost

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1025,0  1435,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 3075,0  1435,0  3048,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 67,4 184,1 165,9 184,1 165,9

Půdorys - 1.7 1.39
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Normálová osvětlenost - 1.7 1.39

Emin/Em/Emax: 247/302/351 lx | Rovnoměrnost: 0,82 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 535,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.7 1.39

Min/Avg/Max: 14,3/16,3/17,4 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 550,00 x 535,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.8 1.37 5.12.2 - třídění a mytí výrobků, mletí, míchání, balení

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 3100,00 mm
Plocha 13,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Příprava

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 3

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 750,0  1425,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 750,0  4225,0  3048,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 2250,0  1425,0  3048,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6
Osvětlenost lx 88,1 210,8 254,9 234,6 163,4 160,5 247,7
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Půdorys - 1.8 1.37

Normálová osvětlenost - 1.8 1.37

Emin/Em/Emax: 249/356/458 lx | Rovnoměrnost: 0,7 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 500,00 x 825,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.8 1.37

Min/Avg/Max: 15,5/17,3/18,7 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 500,00 x 825,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.9 1.36 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2200,00 mm
Šířka 4550,00 mm
Výška 3100,00 mm
Plocha 10,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Suchý sklad

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1100,0  1137,5  3048,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 2 1100,0  3412,5  3048,0 0,0  0,0  90,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 61,6 150,0 157,8 150,0 157,7
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Půdorys - 1.9 1.36

Normálová osvětlenost - 1.9 1.36

Emin/Em/Emax: 207/248/284 lx | Rovnoměrnost: 0,84 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 500,00 x 475,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.9 1.36

Min/Avg/Max: 13,0/16,3/17,7 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 500,00 x 475,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.10 1.34 5.36.17 - komunikační prostory a chodby

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 3100,00 mm
Plocha 13,7 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Chodba

Soustava svítidel - Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt (B)

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Návrh
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 5325,0  1815,0  3048,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1775,0  1261,0  3048,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6 Stěna 7
Osvětlenost lx 44,1 88,5 89,0 62,3 141,0 98,6 122,4 71,1
Stěna Stěna 8
Osvětlenost lx 56,3

Půdorys - 1.10 1.34
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Normálová osvětlenost - 1.10 1.34

Emin/Em/Emax: 80/173/236 lx | Rovnoměrnost: 0,46 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 310,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.10 1.34

Min/Avg/Max: 16,6/18,4/19,1 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 550,00 x 310,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.11 1.44 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2000,00 mm
Šířka 2250,00 mm
Výška 3100,00 mm
Plocha 4,5 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Šatna - ženy

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3048,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1000,0  1125,0  3048,0 0,0  0,0  90,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 62,2 140,8 140,5 140,8 140,6
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Půdorys - 1.11 1.44

Normálová osvětlenost - 1.11 1.44

Emin/Em/Emax: 187/202/233 lx | Rovnoměrnost: 0,93 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 525,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.11 1.44

Min/Avg/Max: 0,0/5,7/9,8 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 400,00 x 525,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.12 1.46 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1000,00 mm
Šířka 1650,00 mm
Výška 3100,00 mm
Plocha 1,7 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : WC

Soustava svítidel 1 - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,799

Nastavení
Výška 2968,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 500,0  825,0  2968,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 261,3 296,0 219,4 296,3 219,4

Půdorys - 1.12 1.46
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Normálová osvětlenost - 1.12 1.46

Emin/Em/Emax: 196/216/240 lx | Rovnoměrnost: 0,91 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 200,00 x 225,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.12 1.46

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 200,00 x 225,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.13 0.01 5.34.4 - parkovací prostory

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 800 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 2500,00 mm
Plocha 615,7 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Garáž

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6 Stěna 7
Osvětlenost lx 32,8 69,6 56,8 65,9 52,5 36,4 52,1 178,1
Stěna Stěna 8 Stěna 9 Stěna 10 Stěna 11 Stěna 12 Stěna 13
Osvětlenost lx 65,4 185,8 40,5 47,3 45,4 69,2

Soustava svítidel 1 - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,799

Nastavení
Výška 2400,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 20

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1251,9  2750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 2 1251,9  8250,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 3 1251,9  13750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 4 6987,6  2750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 5 6987,6  8250,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 6 6987,6  13750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 7 12723,3  2750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 8 12723,3  8250,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 9 18459,0  2750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 10 18459,0  8250,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 11 18459,0  13750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 12 24194,7  2750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 13 24194,7  8250,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 14 24194,7  13750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 15 29930,4  2750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 16 29930,4  8250,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 17 29930,4  13750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 18 35666,1  2750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 19 35666,1  8250,0  2400,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 20 35666,1  13750,0  2400,0 0,0  0,0  90,0
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Půdorys - 1.13 0.01

Normálová osvětlenost - 1.13 0.01

Emin/Em/Emax: 24,5/114/385 lx | Rovnoměrnost: 0,22 | Udržovací činitel: 0,73
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 1075,00 x 1250,00 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.13 0.01

Min/Avg/Max: 20,0/25,0/26,4 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 1075,00 x 1250,00 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.14 0.04 5.3.1 - provozní místnosti, rozvodny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 2300,00 mm
Šířka 4650,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 10,7 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Technická místnost

Soustava svítidel 1 - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,799

Nastavení
Výška 2400,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1150,0  1175,0  2400,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1150,0  3475,0  2400,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 136,0 227,6 236,1 227,6 236,1

Půdorys - 1.14 0.04
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Normálová osvětlenost - 1.14 0.04

Emin/Em/Emax: 336/404/493 lx | Rovnoměrnost: 0,83 | Udržovací činitel: 0,74
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 525,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.14 0.04

Min/Avg/Max: 16,0/19,1/25,2 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 550,00 x 525,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.15 1.29 5.34.4 - parkovací prostory

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 300 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 3100,00 mm
Plocha 85,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Garáž

Soustava svítidel - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 (D)

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,799

Návrh
Počet použitých svítidel 6

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 2074,0  8840,0  3000,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 2074,0  -258,0  3000,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 4845,0  10092,0  3000,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 4 4845,0  5775,0  3000,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 5 4845,0  1458,0  3000,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 6 2074,0  5386,0  3000,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6 Stěna 7
Osvětlenost lx 56,8 54,6 210,1 187,2 94,3 77,3 100,9 62,5
Stěna Stěna 8 Stěna 9 Stěna 10
Osvětlenost lx 148,5 96,5 102,2
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Půdorys - 1.15 1.29

Normálová osvětlenost - 1.15 1.29

Emin/Em/Emax: 125/206/270 lx | Rovnoměrnost: 0,6 | Udržovací činitel: 0,74
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 1550,00 x 1475,00 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.15 1.29

Min/Avg/Max: 19,0/20,6/26,7 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 1550,00 x 1475,00 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.16 2.45 5.38.1 - kanceláře personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 7540,00 mm
Šířka 3405,00 mm
Výška 2480,00 mm
Plocha 25,7 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Administrativa

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 6

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1270,0  852,5  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1270,0  2552,5  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3770,0  852,5  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3770,0  2552,5  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 6270,0  852,5  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 6270,0  2552,5  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 112,5 276,0 310,9 276,0 310,9
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Půdorys - 1.16 2.45

Normálová osvětlenost - 1.16 2.45

Emin/Em/Emax: 417/571/695 lx | Rovnoměrnost: 0,73 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 470,00 x 502,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.16 2.45

Min/Avg/Max: 19,9/20,7/21,5 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 470,00 x 502,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.17 2.46 5.38.1 - kanceláře personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 7540,00 mm
Šířka 4405,00 mm
Výška 2480,00 mm
Plocha 33,2 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Administrativa

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 6

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1256,7  1101,3  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1256,7  3303,8  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3770,0  1101,3  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3770,0  3303,8  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 6283,3  1101,3  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 6283,3  3303,8  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 91,8 230,3 245,2 230,3 245,2
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Půdorys - 1.17 2.46

Normálová osvětlenost - 1.17 2.46

Emin/Em/Emax: 431/485/584 lx | Rovnoměrnost: 0,89 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 770,00 x 702,50 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.17 2.46

Min/Avg/Max: 20,2/21,0/21,6 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 770,00 x 702,50 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.18 2.47 5.38.1 - kanceláře personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 2480,00 mm
Plocha 31,6 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Administrativa

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 6

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1185,0  1210,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 3385,0  1210,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 5585,0  -990,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 5585,0  1210,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 7785,0  -990,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 7785,0  1210,0  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6 Stěna 7
Osvětlenost lx 87,5 209,7 124,9 156,8 295,1 257,2 247,3 248,6
Stěna Stěna 8
Osvětlenost lx 215,3
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Půdorys - 1.18 2.47

Normálová osvětlenost - 1.18 2.47

Emin/Em/Emax: 126/466/632 lx | Rovnoměrnost: 0,27 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 585,00 x 410,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.18 2.47

Min/Avg/Max: 20,1/21,1/22,0 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 585,00 x 410,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.19 2.48 5.38.1 - kanceláře personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 8970,00 mm
Šířka 4080,00 mm
Výška 2480,00 mm
Plocha 36,6 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Administrativa

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 8

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1185,0  1040,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1185,0  3040,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3385,0  1040,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3385,0  3040,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 5585,0  1040,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 5585,0  3040,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 7785,0  1040,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 7785,0  3040,0  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 111,3 278,2 301,9 278,2 301,8
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Půdorys - 1.19 2.48

Normálová osvětlenost - 1.19 2.48

Emin/Em/Emax: 432/583/704 lx | Rovnoměrnost: 0,74 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 585,00 x 540,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.19 2.48

Min/Avg/Max: 20,6/21,2/21,8 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 585,00 x 540,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.20 2.49 5.38.1 - kanceláře personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 8970,00 mm
Šířka 4950,00 mm
Výška 2480,00 mm
Plocha 44,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Administrativa

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 8

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1185,0  1237,5  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1185,0  3712,5  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3385,0  1237,5  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3385,0  3712,5  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 5585,0  1237,5  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 5585,0  3712,5  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 7785,0  1237,5  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 7785,0  3712,5  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 96,1 236,9 252,2 236,9 252,1
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Půdorys - 1.20 2.49

Normálová osvětlenost - 1.20 2.49

Emin/Em/Emax: 489/531/580 lx | Rovnoměrnost: 0,92 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 985,00 x 975,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.20 2.49

Min/Avg/Max: 20,8/21,3/21,7 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 985,00 x 975,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.21 2.44 5.36.17 - komunikační prostory a chodby

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 1970,00 mm
Šířka 13950,00 mm
Výška 2480,00 mm
Plocha 27,5 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Chodba

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 985,0  1743,8  2428,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 2 985,0  5231,3  2428,0 0,0  0,0  90,0
Svítidlo 3 985,0  8718,8  2428,0 0,0  0,0  90,0 Svítidlo 4 985,0  12206,3  2428,0 0,0  0,0  90,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 32,4 87,9 67,2 87,9 67,2
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Půdorys - 1.21 2.44

Normálová osvětlenost - 1.21 2.44

Emin/Em/Emax: 73/165/271 lx | Rovnoměrnost: 0,44 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 235,00 x 225,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.21 2.44

Min/Avg/Max: 20,3/21,9/23,0 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 235,00 x 225,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.22 2.09 5.2.2 - odpočívárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 400 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 2480,00 mm
Plocha 144,3 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Společenská místnost

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6 Stěna 7
Osvětlenost lx 63,2 106,1 245,9 220,9 172,8 122,2 80,1 144,3
Stěna Stěna 8 Stěna 9 Stěna 10 Stěna 11 Stěna 12 Stěna 13 Stěna 14 Stěna 15
Osvětlenost lx 161,8 141,6 78,0 266,6 106,0 98,5 82,3 154,4
Stěna Stěna 16 Stěna 17 Stěna 18
Osvětlenost lx 88,2 113,9 157,3

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 16

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 -4568,7  8250,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 -4568,7  11590,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 -4568,7  14930,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 -1706,2  8250,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 -1706,2  11590,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 -1706,2  14930,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 1156,3  1570,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 1156,3  4910,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 9 1156,3  8250,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 10 1156,3  11590,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 11 1156,3  14930,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 12 4018,8  1570,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 13 4018,8  4910,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 14 4018,8  8250,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 15 4018,8  11590,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 16 4018,8  14930,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 1.22 2.09

Normálová osvětlenost - 1.22 2.09

Emin/Em/Emax: 209/352/479 lx | Rovnoměrnost: 0,59 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 1725,00 x 1350,00 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.22 2.09

Min/Avg/Max: 20,9/21,9/23,3 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 1725,00 x 1350,00 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.23 2.32 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 2480,00 mm
Plocha 26,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Šatna - ženy

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 3

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1216,7  1850,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 3650,0  1850,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 6083,3  1850,0  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6
Osvětlenost lx 53,6 129,0 61,7 122,2 151,7 126,8 140,7
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Půdorys - 1.23 2.32

Normálová osvětlenost - 1.23 2.32

Emin/Em/Emax: 239/323/528 lx | Rovnoměrnost: 0,74 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 650,00 x 850,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.23 2.32

Min/Avg/Max: 20,7/21,5/22,1 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 650,00 x 850,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.24 2.29 5.38.1 - kanceláře personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 7550,00 mm
Šířka 5050,00 mm
Výška 2480,00 mm
Plocha 38,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Sesterna

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 9

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1258,3  841,7  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1258,3  2525,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 1258,3  4208,3  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3775,0  841,7  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 3775,0  2525,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 3775,0  4208,3  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 6291,7  841,7  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 6291,7  2525,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 9 6291,7  4208,3  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 123,5 308,0 339,2 308,0 339,1
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Půdorys - 1.24 2.29

Normálová osvětlenost - 1.24 2.29

Emin/Em/Emax: 523/626/823 lx | Rovnoměrnost: 0,84 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 775,00 x 525,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.24 2.29

Min/Avg/Max: 20,1/21,2/21,5 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 775,00 x 525,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm



74 / 82

1.25 2.30 5.38.2 - místnosti personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Délka 7550,00 mm
Šířka 3550,00 mm
Výška 2480,00 mm
Plocha 26,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Denní místnost - personál

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 4

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1900,0  900,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1900,0  2650,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 5650,0  900,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 5650,0  2650,0  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4
Osvětlenost lx 72,2 158,9 202,7 158,9 202,7
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Půdorys - 1.25 2.30

Normálová osvětlenost - 1.25 2.30

Emin/Em/Emax: 213/386/569 lx | Rovnoměrnost: 0,55 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 475,00 x 575,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.25 2.30

Min/Avg/Max: 19,7/20,9/22,0 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 475,00 x 575,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.26 3.28 5.38.2 - místnosti personálu

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 2480,00 mm
Plocha 34,9 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Sesterna

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2428,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 7

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1041,7  1800,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1041,7  4033,3  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 3125,0  1800,0  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3125,0  4033,3  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 5208,3  -433,3  2428,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 5208,3  1800,0  2428,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 5208,3  4033,3  2428,0 0,0  0,0  0,0

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6
Osvětlenost lx 98,6 260,4 204,0 317,7 255,2 275,9 279,4
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Půdorys - 1.26 3.28

Normálová osvětlenost - 1.26 3.28

Emin/Em/Emax: 211/511/630 lx | Rovnoměrnost: 0,41 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 625,00 x 850,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.26 3.28

Min/Avg/Max: 19,9/21,3/22,2 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 625,00 x 850,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.27 1.01 5.26.6 - recepce

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 300 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie
Výška 3000,00 mm
Plocha 37,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : Vstupní hala

Osvětlenost na stěnách a stropu

Stěna Strop Stěna 1 Stěna 2 Stěna 3 Stěna 4 Stěna 5 Stěna 6 Stěna 7
Osvětlenost lx 82,5 326,9 215,0 126,4 199,4 239,4 202,8 340,4
Stěna Stěna 8 Stěna 9 Stěna 10 Stěna 11 Stěna 12
Osvětlenost lx 196,9 219,2 186,5 174,2 232,9

Soustava svítidel 1 - Přisazené/závěsné, čtvercové LED svítidlo, opálový kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení svítidel
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 2948,00 mm
Počty
Počet použitých svítidel 7

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 -1821,5  3246,8  2948,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 195,5  3246,8  2948,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 195,5  5411,3  2948,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2212,5  1082,3  2948,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 5 2212,5  3246,8  2948,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 2212,5  5411,3  2948,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 7 4229,5  7575,8  2948,0 0,0  0,0  0,0



81 / 82

Půdorys - 1.27 1.01

Normálová osvětlenost - 1.27 1.01

Emin/Em/Emax: 190/406/550 lx | Rovnoměrnost: 0,47 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 534,00 x 829,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.27 1.01

Min/Avg/Max: 18,3/20,3/21,6 | Odklon od roviny: 0 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 534,00 x 829,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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