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Ondrej Pavelka

OSskobrh 7

Opolany .

289 06 OSKOBRH
NASE ZNACKA MISTO ODESLANI / DNE
001177603440 Plzet / 22. 5. 2026

Vyjadreni k zadosti o souhlas s ¢innosti a/nebo s umisténim stavby v ochranném pasmu zafrizeni distribucni
soustavy

Dobry den,

reagujeme na vas pozadavek ze dne 20. 5. 2026 tykajici se vydani souhlasu s ¢innosti a/nebo umisténim stavby
v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy (dale jen ,zarizeni®)
v naSem majetku.

Stavba a/nebo s ni souvisejici ¢innost na pozemku parcelni Cislo 3984/14, 5112/1, 5112/2 v katastralnim Uzemi
Pod&brady vedena pod ndzvem “REKONSTRUKCE MISTNI KOMUNIKACE V UL. JAHODOVA, PODEBRADY* se
nachazi v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. zasahuje do ochranného pasma zafizeni kabelového vedeni
NN - 0,4kV, nadzemniho vedeni NN - 0,4kV v naSem majetku.

S ¢innosti a/nebo umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu
predmétného zarizeni souhlasime za téchto podminek:

1)  Pred zahajenim stavby je zhotovitel povinen vytygit veskeré podzemni zafizeni CEZ Distribuce, a. s.
V ochranném pasmu podzemnich zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. je zakézano pouzivat strojni
techniku.
Nejmensiho dovoleného kryti podzemnich siti kabell v télese parkovacich ploch bude 1m. Kryti je nutné
prizplsobit konstrukci ploch (déleny arot, betonové Zlaby). Pro zajisténi uloZzeni podzemnich siti v souladu
s CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni, bude zajisténo dil&i prelozeni
takového distribu¢niho zafizeni v souladu s ust. § 47, zakona 458/2000 Sb. na naklady toho, kdo prelozku
vyvola.
Zéaklady stozar( verejného osvétleni musi byt umistény tak, Ze nejblizsi hrana bude ve vzdalenosti
miniméalné 0,6m od stavajicich kabel(.
Pri pokladce kabelu VO v misté soubé&hu a kfizeni dodrzet minimalni vzdalenost 0,05 m od nejblizSiho
kabelu NNO,4kV a 0,2m od kabell VN22kV. Vedeni ve vykopu se oznaci kazdé 3m plastovym stitkem
s popisem za tepla nebo razenim za studena.
Zaklady vSech dopliikovych staveb objektu (Sachty, Soupata, oploceni, vpustg, dopravni znaceni, svodidla,
opérné zdi, gabiony, atd.) musi byt umistény tak, ze nejblizSi hrana bude ve vzdalenosti minimalné 0,6m
od krajniho kabelu stavajici kabelové trasy.
Stromy a kerfe budou umistény 1m od krajniho kabelu stavajici kabelové trasy a smeérem ke kabelové trase
bude korenovy systém ochranén vhodnou textilii aby nedochazelo k rozrlstani kofenového systému
do kabelové trasy.
V misté vjezdu upozornujeme na dodrzeni nejmensiho dovoleného kryti (hloubku ulozeni) stavajicich
podzemnich siti, dle CSN 73 6005. V prostoru komunikaci, viezdu a ostatnich zpevnénych ploch provede
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stavebnik mechanickou ochranu stavajicich podzemnich vedeni (kabely ulozit do kabelovych chranicek).
Stavajici pojistkové skfiné nesmi byt znepfistupnény a poskozeny, véetné poskozeni uzemneéni.
Parkovaci stani a stani pro odpad nesmi byt umisténo na kabelovém vedeni, stejné tak porosty, stromy

a kere.

Oploceni (zaklad oploceni) nebude umisténo blize nez 0,5 metru od svislé roviny krajniho vodice trasy
podzemnich vedeni. V pfipadé bezzakladového oploceni nebudou sloupky oploceni umistény blize nez
0,5 metru od svislé roviny krajniho vodiCe trasy podzemnich vedeni. Oploceni (zéklad oploceni) nebude
umisténo nad trasou podzemnich vedeni (mimo kolmého kfizeni). V pfipadé kolmého kfizeni zakladu
oploceni s podzemnim vedenim bude provedena mechanicka ochrana stavajicich podzemnich vedeni
(kabely ulozit do kabelovych chranicek). Veskeré Casti vedeni, pfipojek museji byt pfistupné. V pfipade, ze
se v misté budouciho oploceni nachazi kabelova skFif v majetku spol. CEZ Distribuce a.s., bude oploceni
stavebné oddéleno od tohoto zafizeni.

Stavbou nebude zménéna vySkova nivelita zemé oproti sou¢asnému stavu.

PFi budovani vodovodu v misté kfizeni s kabely NN dodrZzet minimalni vzdalenost 0,20 m za pfedpokladu
ulozeni v tech. kanalu nebo chrani¢kach, nechranéné 0,40m. Pfi soub&hu s kabely NN dodrzet minimalni
vzdalenost 0,40 m.

Pri budovani kanalizace v misté kfizeni s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost 0,30 m. P¥i soubéhu
kanalizace dodrzet minimalni vzdalenost 0,50 m.

Nadzemnim vedenim NN 0,4kV neni chranéno ochrannym pasmem.

Upozoriujeme timto, Ze i stavajici nadzemni vedeni NN 0,4kV véetné podpérnych bodd musi byt

i v takovém pripadé piné respektovano tak, aby nedoslo ke snizeni stability podpérnych bodl nebo
poskozeni uzemnéni. Pfi umisténi stavby a ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je
nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2. a podle &l. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.

V pfipadé, Ze stavba zasahne do stavajiciho energetického zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s., je
bezpodmine&né nutné véas pozadat v souladu s § 47 zakona ¢.458/2000 Sb. o prelozku zafizeni
distribuéni soustavy.

Pred zahozem pozadujeme provést kontrolu pracovnikem CEZ Distribuce, a. s. se zapisem do stavebniho
deniku.

Podminkou pro zahajeni €innosti v blizkosti zafizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pasmu

je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro wie uvedené zajmové
uzemi, které ziskate prostrednictvim Geoportalu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrzeni podminek
uvedenych ve sdéleni a v tomto vyjadreni.

Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany

a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN 73 6005, CSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

V pripadé nadzemniho vedeni NN (nizké napéti) budou pro stavby a konstrukce dodrzeny odstupové
vzdalenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pfi realizaci stavby umistit min. 1 m
od zakladové &asti podpérného bodu.

P¥i realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpecnému
priblizeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismu a strojl k Zivym &astem pod napétim, tj. musi byt
dodrZzena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych &asti zafizeni nn, 2 m od vedeni VN (vysoké napéti)a 3 m
od vedeni VVN (velmi vysoké napéti) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na CSN EN 50110-1, pokud neni v&ts
vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN ISO 12480-1). V pFipadé, Ze nebude mozné tuto
vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného elektrického zafizeni, pfipadné

0 docasné zaizolovani vodi¢d nn.

Pracovnici provadejici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pfi nedodrzeni
bezpecnostnich predpisd. S ohledem na provadéni praci v blizkosti zarizeni distribuéni soustavy,

resp. v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpecnych viivi od elektrického zatizeni.
Opatfeni proti témto vliviim je na strané Zadatele, dodavatele praci nebo jimi povérenych osobach.
CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme zadnou zodpovédnost za piipadné 8kody, které vzniknou nésledkem
poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vyse
uvedenych podminek.

90165970820



geCounter: 3 owerflow 0 Marketing: PopisO: D35

next_NV., Pa

BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IAa/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D35 ZaklD:0014862796 DoclD:001059016355 I1A:1\cw00825p2ia2-148671046 Ver:X837D261 QUICK str:3 Ist:2

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0023675090 ProcesID:CS-20260522T071915-0001 DocExtID:0000000094408653 BOID:001A4A1A12231FE195B3B8D62163C9A6

PageName: Dopis,

E DISTRIBUCE

7. Stavbou nebude naruseno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika podpérnych bodl. Nebude-li
mozné toto dodrzet je nutné situaci fesit formou prelozky zafizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu § 47
zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

8. V pfipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném pasmu bude dotceny
prostor ze vSech stran mozného pfistupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelné oznacen vystraznou
ceduli.

9. Umistenim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnik( a pracovnik( nami povérenych firem
k zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Pri pfipadné Upravé povrchu nesmi dojit ke zméné
vySkové nivelity zemé oproti souc¢asnému stavu.

10. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zatizeni, které jsou v platném znéni
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popt. jsou soucasti vydaného sdéleni o existenci zafizeni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.

11. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve viastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndm prosim tuto skuteénost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poskozeni nebo mimoradné udalosti zplsobené na zarizeni
zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na naklady vinika. Zahrnuti
obnazenych, pfipadné poskozenych ¢éasti podzemniho vedeni miize byt provedeno pouze po souhlasu
vydaném spole&nosti CEZ Distribuce, a. s.

12. Toto vyjadieni se nevztahuje na zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s.

Toto vyjadreni pozbyva platnosti, nebude-li ¢innost a/nebo stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu.
Vyhrazujeme si pravo kdykoli souhlas odvolat, zjistime-li, ze podminky stanovené v tomto vyjadreni nejsou dodrzeny.
Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je zadatel

povinen uvést ochranné pasmo do plvodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli ginnosti, kterou zakon vyslovné
zakazuje.

S pozdravem

Jaroslav Chlum
Vedouci oddéleni Regionalni pece
CEZ Distribuce, a. s.

Véas pozadavek souvisejici s distribuci elektrické energie mizete vyridit pres Distribu¢ni portél
(www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilni aplikaci PROUD (ke stazeni na www.cezdistribuce.cz/proud).
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