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SVODNA SPLASKOVA KANALIZACE
PRIPOJOVACI A ODPADNI SPLASKOVA KANALIZACE
— — - — " — PRIPOJOVACI SPLASKOVA KANALIZACE VEDENA POD STROPEM
/———— HADICE PRO 0DVOD KONDENZATU (GRAV\TACN(/CERPAN?)
B v . o
SVODNA DESTOVA KANALIZACE Q I 201 00147
o . islo zakazky: B
Vypracoval: Ing. Martin Pleskot Stupefi dokumentace: DPS
X 1 4 1 ™ e Vrchlického 159 vy
U, WC, VA.... OZNACENI ZARIZOVACICH PREDMETU Lo 5601 Méito: 1:50
e-mail:josef holub@hlprojekt.cz Zodpovédny projektant:  Ing. Josef Holub Format: 1400x594
Mob: +420 721 027 892 .
POZNAMKY: freiminiton CKAIT 0013883 Datum: 05/2022
X B v . v v oy ¥ P N k . v , v
. VYSKY /NAEOJEN\/ ODPADU NA ZARIZOVACI PREDMETY SE MUZOU LISIT PODLE VYBERU azev ace NOVOSTAVBA HASICSKE ZBROJNICE V CiHANI
KONKRETNIHO VYROBKU.
. PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI MUSI BYT UTESNENY POMOCI Misto stavby: T T
MANZET, TMELU A JINYCH VYROBKU, JEJICHZ POZARNI ODOLNOST JE URCENA POZARNI ODOLNOSTI CIHAN 26, 34142 CIHAN
PROSTUPOVE KONSTRUKCE — DLE PBR Investor: T X
. PROVEDENI POKLADKY, KRIZENI TRAS A HLOUBKOVE POMERY MUSI BYT PROVEDENY DLE SN 73 OBEC CIHAN, CIHAN 26, 34142 CIHAN
6005 A SOUVISEJICICH PREDPISU, PRIPADNE DLE STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU.
. STAVBA JE POVINNA RIDIT SE VYHLASKOU C. 268/2009 SB. A STAVEBNIM ZAKONEM C. 183/2006 Profese: D.1.4.c ZDRAVOTECHNIKA S0 0123456789
SB. A DALSIMI PLATNYMI PLATNYMI NORMAMI CR. 1510 pare:
. PRIPADNE ODSKOKY STOUPACIHO POTRUBI BUDE PROVEDENO KOLENY 45 S MEZIKUSEM 250 mm. Nazev vikresu: KANALIZACE SPLAéKOVA - REZY Cislo vykresu: 05

. NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE SE VSEMI PROFESEMI !!
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