Rez 3-3'
M 1:50

300

500 , 1100
(@)
D
5‘
3

L 845+ , 1000

400x800
-

800x 1600

400x800
600x1500

600x1400

V,= 8100 m/h

113 -*-\
— RGN =1
| el B
| L ] SNl
| = f ul h N 4
| i i n = =T ° POZNAMKA
S [ | B o
: :_ ] o ® ‘ BE ‘ — S.H. udava spodni hranu nad ¢istou podlahou
L IF——— A 1 "o" 1— L ! —— ! s — V.0. udavd vysku osy potrubi nad &istou podlahou
@L% —e_1 3 | — VZT potrubi vedené nad stfechou objektu bude u zaf.g. 1
! | | T 800 | opatfeno tepelnou izolaci tl. 80 mm do plechu
4 | i b — Spravné provedeni VZT jednotky je nutné urdit p¥ed jejim objednanim
“%L %lr J'_ % il — Presné umisténi distribu€nich elementl bude koordinovano
I 1—15:—'——— - s ostatnimi doddvkami — viz. stavebni &&st, vykres koordinace podhledd
 — \p — Polomér obloukd u &tythranného potrubi je 150 mm, pokud neni uvedeno jinak
é>¢-+ N i e = T = ———— Tepelnd izolace tl. 80 mm do plechu
o g,v_g ~250 <, _— S ———— Chladovody, V¢. tepelné izolace
S 1 St —— Dvefe bez prahu + mezera 20 mm
4 \16 (alt. dvefnf mFizka — dodévka stavby)
(= Pozarni klapka/poZdrni st&novy uzdvér
. S 2 2 S
gt kRNl - N . o B
~ LG aL X %I I2600 | N 1500] 1500 1500 1500 I3 e ———
2 7 || VYPRACOVAL: : ANT: : L X
300 .
H 40,000 vama |- 40,000 300 myti nadobi | +0,000 : : Ing. Ladislav Vana Ing. Ladislav Vana Invg' I,_adISIaV Vana
V, = 8400 m/h ] V, | 600 m/h| EEEER EEEEE % Vétrna 132
= 370 01 Vrato

ICO: 76175481, DIC: CZ7501051525
tel.: 605 158 381

840 |

INVESTOR: 7§ Netolice
Bavorovska 306 384 11 Netolice

AKCE: STUPEN  DPS ZAKAZKA  24.89

W - //157 __—/0_,8/4;//__/ 4 ] ) (/7
N / 4 /Ln_/_/ /

N

STAVEBNI UPRAVY A OPRAVA  [oatov go/2004
VZDUCHOTECHNIKY SKOLNI  [ForwAT 5 A4
JIDELNY ZS NETOLICE VERITKO .50

VIKRES o VIKRES C.
Rez 3-3'



AutoCAD SHX Text
-1,000

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
-0,840

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
-0,700

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
+2,880

AutoCAD SHX Text
V = 8400 m/h

AutoCAD SHX Text
o

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
V = 600 m/h

AutoCAD SHX Text
o

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
V = 8100 m/h

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
VP

AutoCAD SHX Text
VP

AutoCAD SHX Text
VP

AutoCAD SHX Text
VP

AutoCAD SHX Text
600x1500

AutoCAD SHX Text
600x1400

AutoCAD SHX Text
600x1500

AutoCAD SHX Text
400x800

AutoCAD SHX Text
400x800

AutoCAD SHX Text
600x1500

AutoCAD SHX Text
600x1500

AutoCAD SHX Text
800x1600

AutoCAD SHX Text
160x250

AutoCAD SHX Text
280x250

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
160x250

AutoCAD SHX Text
200x250

AutoCAD SHX Text
280x250

AutoCAD SHX Text
VP

AutoCAD SHX Text
VP

AutoCAD SHX Text
R100

AutoCAD SHX Text
200x710

AutoCAD SHX Text
280x710

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
450

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
VP

AutoCAD SHX Text
R100

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
INVESTOR:

AutoCAD SHX Text
AKCE:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES Č.

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
ZAKÁZKA

AutoCAD SHX Text
ZODP. PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Požární klapka/požární stěnový uzávěr

AutoCAD SHX Text
(alt. dveřní mřížka - dodávka stavby)

AutoCAD SHX Text
Tepelná izolace tl. 80 mm do plechu

AutoCAD SHX Text
Dveře bez prahu + mezera 20 mm

AutoCAD SHX Text
- V.O. udává výšku osy potrubí nad čistou podlahou

AutoCAD SHX Text
- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou

AutoCAD SHX Text
Chladovody, vč. tepelné izolace

AutoCAD SHX Text
- Správné provedení VZT jednotky je nutné určit před jejím objednáním

AutoCAD SHX Text
- VZT potrubí vedené nad střechou objektu bude u zař.č. 1

AutoCAD SHX Text
opatřeno tepelnou izolací tl. 80 mm do plechu

AutoCAD SHX Text
- Přesné umístění distribučních elementů bude koordinováno

AutoCAD SHX Text
s ostatními dodávkami - viz. stavební část, výkres koordinace podhledů

AutoCAD SHX Text
- Poloměr oblouků u čtyřhranného potrubí je 150 mm, pokud není uvedeno jinak


	Listy a pohledy
	VZT


